Pfyta wyréwnujgca gr. 5cm:
_ Styropian EPS—-70 040

Powfoka koricowa:
_ tynk akrylowy — weber TD321,

¢ Mocowanie obrdbki blacharskiej

< Kotek

Listwa startowa (cokotowa)

Tasma uszczelniajqca
weber PH932

Obrobka blacharska,

Ptyta wyrdwnujgca
styropian EPS 040 FUNDAMENT

Pfyn gruntujgcy: weber PG221

Wykarficzanie powierzchni:

tynk mozaikowy — weber TD351,
~| tynk poprowadzi¢ ~10cm ponizej
S poziomu terenu.

Grunt: lzohan lzobud WL rozcieficzony z wodq 1:1

Izolacja przeciwwilgociowa: Izohan |zobud WL

Klej do styropianu: Izohan |zobud WL

Ptyta wyréwnujqgca gr. Scm
styropian EPS 035 FUNDAMENT

Zaprawa zbrojgca: weber KS126

Siatka zbrojgca: 2x weber PH914

—— Folia kubetkowa jako
ochrona przed obcig— _—
zeniami mechanicznymi

Ptytka chodnikowa 35x35x5cm

bcm

g p———p—————— R———— ——

4 — Podsypka piaskowa
4 gr.5cm

> 100cm

StoFlexyl 2x
jako uszczelnienie

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. POTOCKIEGO 9, dz. nr 103, k.m. 36

NAZWA OPRAC.| REMONT SCIAN BUDYNKU FRONTOWEGO SKALA: NR RYS.:
WRAZ Z WYMIANA CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEJ
NAZWA RYS. | DETAL WYROWNANIA STREFY COKOtU
(ELEWACJA PED.). PROJEKT U|OH_.
M NAZWISKO NR_UPRAWNIER [ SPECJALNOSG: | DATA: | PODPI:
T, | mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI | to76/st | aRowTexuRa | SREC
PROJEKTOWAL | MARZEC
KONSTRUKCJA |Mdr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ ~ |SLK/2269/PWOK/08]  KONSTRUKCIA | o




