)

Konstrukcja $ciany

Zaprawa klejqca:
weber KS112

Ptyta wyréwnujqca gr.5cm:
styropian EPS—70 040 FASADA

Zaprawa zbrojqca:
weber KS122

Siatka zbrojgca: 2x weber PH914,
(do wys. min 250cm)

Pfyn gruntujgcy:
weber PG221

Wykarnczanie powierzchni:
tynk akrylowy
— weber TD321,

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. POTOCKIEGO 9, dz. nr 103, k.m. 36

NAZWA OPRAC.| REMONT SCIAN BUDYNKU FRONTOWEGO SKALA: NR RYS.:
WRAZ Z WYMIANA CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEJ
NAZWA RYs. |DETAL TYPOWEGO WYROWNANIA SCIANY
POWYZEJ COKOLU (ELEWACJA PED.). PROJEKT D_OS
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
T, | mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI | 1o76/s1 | sRoTekuRa | SREC
PRDSEKTOWAL | mgr inz. SLAWOMIR PRUSEWICZ  [sux/2269/Pwok/08|  KonsTRUKCIA | WARZEC

KONSTRUKCJA

2013r.




