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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i miejsce projektowanej inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dokumentacji technicznej            renowacji elewacji frontowej i bocznej ( od strony budynku nr 5 ) budynku mieszkalnego 

w Będzinie przy ul. Potockiego 7, na działce nr 103.    

2. Podstawa opracowania

· umowa - zlecenie Inwestora tj. Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.                 z siedzibą w Będzinie , ul. Krakowska 16   

· inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego w zakresie zlecenia 
· dokumentacja zdjęciowa z wizji lokalnej w terenie    
· zakres rzeczowy opracowania zawarty w umowie nr 25/2013 z dnia 12.02.2013 r.  
· obowiązujące przepisy i normy 
3.Zakres opracowania
W zakresie opracowania ujęto :

· plan sytuacyjny w skali 1:1000 
· inwentaryzację stanu istniejącego w skali 1:100 
· projekt renowacji elewacji frontowej i bocznej ( od strony budynku nr 5 ) mieszkalnego 

w Będzinie przy ul. Potockiego 7 w skali 1:100   

· część opisową

4. Dane wyjściowe do projektu  
 Budynek zlokalizowany  jest w Będzinie przy ul. Potockiego 7 .
Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej o grubości ścian zewnętrznych 52 cm. Wysokość obiektu to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych,  podpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty papą. Budynek jest zorientowany w  kierunku wschód-zachód  tj. dłuższymi bokami elewacji prostopadle do ul. Potockiego. 

Odprowadzenie wód deszczowych następuje za pomocą rynien i rur spustowych na zewnątrz budynku  do kanalizacji miejskiej.

Budynek posiada częściowo wymienioną stolarkę okienną na PCV w kolorze białym. Budynek jest otynkowany, nie ocieplony od zewnątrz . Stan istniejących tynków zły ( na elewacji od ul. Potockiego widoczne spękania w okolicach nadproża i stropów). Występują również ubytki i uszkodzenia istniejącego tynku (co pokazano na załączonej  dokumentacji zdjęciowej przedmiotowego obiektu).   

Długość budynku ok. 33.25 m 

Szerokość budynku ok. 10.14 m 

Wysokość budynku w kalenicy ok. 13.24 m.  

5. Zakres podjętych decyzji projektowych na podstawie zawartej umowy nr  25/2013 

    z dnia 12.02.2013 r. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie sposobu renowacji istniejącej elewacji wraz z jej kolorystyką w budynku mieszkalnego w Będzinie przy 
ul. Potockiego 7. 

Przedmiotowe zlecenie ma na celu:

- poprawę wizualną istniejących elewacji oraz wprowadzenie atrakcyjnej kolorystyki  

  w oparciu o zachowane fragmenty kolorów na zniszczonych tynkach ( kolor istniejący 

  spłowiały), 

- skontrastowanie remontowanej elewacji budynku z dużą płaszczyzną elewacji 
  budynku sąsiedniego pod numerami 3 i 5 przy ul. Potockiego, 

- wyróżnienie kolorystyczne budynku posiadającego wąską elewację frontową w pierzei 

  budynków przy ul. Potockiego w celu jej wyeksponowania. 

Projektowany remont elewacji j/w zakłada wprowadzenie dodatkowej warstwy wyrównawczej w postaci styropianu EPS 032 gr. 5cm ( na elewacji od strony oficyny). 
Zgodnie z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Będzinie niniejszy projekt odtwarza istniejącą kolorystykę budynku w odcieniu błękitu. Dokumentacja kolorystyczna została uzgodniona z konserwatorem w Będzinie ( kserokopia pisma w załączeniu ) . 
W ramach niniejszego opracowania podjęto następujące decyzje projektowe 

w uzgodnieniu z Zleceniodawcą : 

Uwaga:
1. Naprawa tynków zewnętrznych za pomocą tynku akrylowego mocowanego na siatce  za pomocą kleju. 
2. Wymiana istniejących okien na okna z PCV w lokalach mieszkalnych na parterze i 2 piętrze:

- parter: wymiarach 115 x 195 cm w ilości 3 sztuk, 
- 2 piętro: 104 x 190 cm 2 sztuki 
drzwi balkonowych o wymiarze 138 x 271 cm 1 sztuka                    

UWAGA: Wymiary okien zweryfikować na budowie. Zachować istniejący podział okien.
3. Wymiana parapetów zewnętrznych w oknach na parapety z blachy powlekanej 

w kolorze wg kolorystyki.
4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze wg kolorystyki wystąpią :     

-  na płytach balkonowych 2 sztuki,

-  jako obróbka ścian na poziomie attyki ze względu na wprowadzenie warstwy   

   wyrównawczej ze styropianu 5 cm + tynk sylikonowy (elewacja od strony oficyny).
      5. Podkucie wnęki na rurę spustową szerokości ok 5cm na  wysokości od poziomu terenu do 2 piętra
6. Naprawa istniejącej stolarki drzwiowej od strony ul. Potlckiego

7. Naprawa balkonów
Podjęto decyzje o usunięciu istniejących balkonów poprzez demontaż konstrukcji nośnej składającej się z profili stalowych, balustrady i płyty balkonowej z desek drewnianych. Nowy balkon tworzyć będzie konstrukcja dostawna (mocowanie rys 9). Warstwę wierzchnią tworzy płyta kompozytowa, ocynk powlekany, malowanie proszkowo. 

Detal rozwiązania balkonu przedstawia rys. 9 
Projektowała: mgr inż. arch. Jolanta Bolechowska

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż „ Projekt  dokumentacji  technicznej renowacji elewacji frontowej i bocznej 
( od strony budynku nr 5 ) budynku  mieszkalnego w Będzinie przy ul. Potockiego 7 ”

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA:

ZALECA SIĘ WYKONANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ W CELU USTALENIA PRZYCZYN POWSTANIA LICZNYCH ZARYSOWAŃ 
I SPĘKAŃ W STREFIE NADPROŻY I STROPÓW. 

PONADTO w projekcie PODJĘTO DECYZJE O ZACHOWANIU KONSTRUKCJI stalowej BALKONU na elewacji frontowej 
( PO WCZEŚNIEJSZEJ EKSPERTYZIE I OCENIE STANU JEGO NOŚNOŚCI), w zalecanej ekspertyzie należy potwierdzić przydatność istniejącej konstrukcji budynku do użytkowania JEDNOCZEŚNIE KONSTRUKCJE NALEŻY ZABEZPIECZENIU PRZED ZEWNĘTRZNYMI CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI FARBAMI WYSOKOCYNKOWYMI 
I ANTYKOROZYJNYMI. KONSTRUKCJE NALEŻY OBUDOWAĆ 
I POMALOWAĆ (SKRZYNKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ. GR. 7MM. WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE). WYMIENIĆ NALEŻY RÓWNIEŻ WARSTWE WIERZCHNIĄ Z DESEK NA PODŁOGĘ LEKKA I SZTYWNA, KTÓRĄ STANOWI NP. PŁYTA KOMPOZYTOWA O GRUBOŚCI 50 MM POSIADAJĄCA POSZYCIE Z BLACHY ALUMINIOWEJ ORAZ POWŁOKĘ ANTYPOŚLIZGOWĄ.

NA BELKACH STALOWYCH MOŻNA RÓWNIEŻ ZASTOSOWAĆ PŁYTĘ ŻELIWNĄ LUB OK 5MM PŁYTĘ STALOWĄ PRASOWANĄ POKRYTĄ WARSTWĄ ANTYKOROZYJNĄ.
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