Strop

Wykariczanie powierzchni:

tynk silikatowo—silikonowy
— weber TD336,

Pfyn gruntujgcy: weber PG221
Siatka zbrojgca: weber PH914,
Zaprawa zbrojqca: weber KS141

Ptyta termoizolacyjna gr. 20cm:

wetna mineralna lamelowa

Zaprawa klejgca: weber KS131

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.

Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. POTOCKIEGO 9, dz. nr 103, k.m. 36

NAZWA OPRAC.| REMONT SCIAN BUDYNKU FRONTOWEGO SKALA: | NR RYS:
WRAZ Z WYMIANA CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEJ
NAZWA RYS. | OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM
PROJEKT D_13
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
T, | mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI | 1o76/s1 | sRoTekuRa | SREC
O UReg |mar inz. SLAWOMR PRUSEWCZ  [sux/2z69/Pwok/o8]  KonsTRukcan | HAREEC




