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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i miejsce projektowanej inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dokumentacji technicznej             renowacji elewacji budynku oficyny (od strony podwórza) w Będzinie przy ul. Potockiego 5.  

2. Podstawa opracowania

· umowa - zlecenie Inwestora tj. Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.                 z siedzibą w Będzinie , ul. Krakowska 16   

· inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego w zakresie zlecenia 
· dokumentacja zdjęciowa z wizji lokalnej w terenie    
· zakres rzeczowy opracowania zawarty w umowie nr 24/2013 z dnia 12.02.2013 r.  
· obowiązujące przepisy i normy 
3.Zakres opracowania
W zakresie opracowania ujęto :

· plan sytuacyjny w skali 1:1000 
· inwentaryzację stanu istniejącego w skali 1:100 
· projekt renowacji elewacji budynku oficyny ( od strony podwórza ) w Będzinie przy 
ul. Potockiego 5 w skali 1:100   

· część opisową

4. Dane wyjściowe do projektu  
 Budynek zlokalizowany  jest w Będzinie przy ul. Potockiego 5 .
Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej o grubości ścian zewnętrznych 52 cm. Wysokość obiektu to budynek 4 o kondygnacjach nadziemnych 
(w części oficyny 4 kondygnacyjny),  podpiwniczony. Poddasze niemieszkalne, dach dwuspadowy kryty papą. Budynek jest zorientowany w  kierunku wschód-zachód  tj. dłuższymi bokami elewacji prostopadle do ul. Potockiego. Rzut budynku rozwiązany jest w kształcie litery „C” z wewnętrznym patio. 
Odprowadzenie wód deszczowych następuje za pomocą rynien i rur spustowych na zewnątrz budynku  do kanalizacji miejskiej.

Budynek posiada częściowo wymienioną stolarkę okienną na PCV w kolorze białym. Budynek jest otynkowany, nie ocieplony od zewnątrz . Stan istniejących tynków zły. Występują ubytki i uszkodzenia istniejącego tynku ( co pokazano na załączonej  dokumentacji zdjęciowej przedmiotowego obiektu).   

Długość budynku ok. 33.25 m 

Szerokość budynku ok. 8,22 m 

Wysokość budynku w kalenicy ok. 16,50 m.  

5. Zakres podjętych decyzji projektowych na podstawie zawartej umowy nr  24/2013 

    z dnia 12.02.2013 r. 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie sposobu renowacji istniejącej elewacji wraz z jej kolorystyką w budynku mieszkalno -usługowym w Będzinie przy ul. Potockiego 5. 

Przedmiotowe zlecenie ma na celu:

- poprawę wizualną istniejących elewacji oraz wprowadzenie atrakcyjnej kolorystyki  
Projektowany remont elewacji j/w zakłada wprowadzenie dodatkowej warstwy wyrównawczej w postaci styropianu FS15 gr. 5cm na wybranych fragmentach elewacji pokazanych na załączonych rysunkach . Ponadto wprowadzenie warstwy wyrównawczej ze styropianu poprawi warunki estetyczne budynku i jakość elewacji. 

W ramach niniejszego opracowania podjęto następujące decyzje projektowe 

w uzgodnieniu z Zleceniodawcą : 

  Elewacja tylna: 
1. Wymiana drzwi na stalowe proszkowo malowane, dół pełny, góra przeszklona,  

    montaż samozamykacza, przygotowanie pod domofon
2. Wymiana okien istniejących na PCV w kolorze białym: 
- elewacja zachodnia: 139 x 173 cm  1 szt., 

    139 x 173 (236cm okno balkonowe) 2 szt., 
- elewacja północna: 139 x 173 cm  2 szt., 




  139 x 158 cm  1 szt.,

     92 x 151 cm  2 szt.( klatka schodowa),

     92 x 95 cm  1 szt.( klatka schodowa).

UWAGA: Wymiary okien zweryfikować na budowie

3. Wykończenie ścian warstwą wyrównawczą styropianem o gr. 5 cm + tynk na siatce (wg załączników rys.) 
4. Przewiduje się likwidacje okna na poddaszu z zachowaniem wentylacji przestrzeni 
strychowej za pomocą zamontowanych kratki wentylacyjnych w osi likwidowanego okna. 
5. Wszystkie obróbka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,45mm 

6. płyta balkonowa wym. 432x90cm położenie wylewki betonowej gr. 3cm zbrojonej siatką

    posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych kolor brązowy wg załącznika rys.
7. Balustrada h=110cm, czyszczona mechanicznie  kolor wg załącznika rys.

8. Montaż daszka systemowego np. firmy UMBRELLA o wym 120x150cm.

9. Wymiana parapetów zewnętrznych 
montaż daszka systemowego np. firmy UMBRELLA o wym 120x1
Projektowała: mgr inż. arch. Jolanta Bolechowska

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż „ Projekt  dokumentacji  technicznej renowacji elewacji budynku oficyny ( od strony podwórza ) w Będzinie przy ul. Potockiego 5 ”

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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