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ELEWACJA POLNOCNA

BEDZIN UL. POTOCKIEGO 7

PROJEKT BUDOWLANY - KOLORYSTYKA

SKALA 1:100

gzyms tynk akrylowy kolor wedtug probnika "KABE” K11920

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,43mm
w kolorze granatowym RAL 6027

tynk akrylowy kolor wediug prébnika "KABE" K10010
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tynk akrylowy kolor wedtug probnika "KABE™ K11900

tynk akrylowy kolor wedtug probnika "KABE” K10010

balustrada h=110cm, w kolorze granatowym RAL 5003

balkon dostawny z plytq kompozytowq szt. 2,
ocynk powlekany, malowany proszkowo,

|

K SASIEDNI UL. POTOCKIEGO 5

|

mocowanie do podloza na kotwy chemiczne

tynk akrylowy kolor wedtug probnika "KABE” K10010

tynk akrylowy kolor wedtug probnika "KABE" K11920

podkucie wneki na rure spustowq szerokosci ok Scm

na wysokoscl od poziomu terenu do Z piglra

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,45mm
w_kolorze niebieskim RAL 6027

)

="BUDY

wymiana stolarki okiennej (W)
na PCV, kolor bial

tynk akrylowy kolor wedtug probnika "KABE™ K11900

naprawa istniejgce] stolarki drzwiowej

—J
—J

stolarka okienna i drzwiowa
W — okna do wymiany
N — okna nowe

Powierzchnia elewacji

Powierzchnia elewacji w kolorze wg prébnika (ciemny) "KABE" K11920: 28.80 m?
Powierzchnia elewacji w kolorze wg prébnika (jasny w tym wneki okienne)"KABE" K11900: 55.20 m?
Powierzchnia elewacji w kolorze wg probnika (biaty w tym wneki okienne)"KABE" K10010: 18.50 m?

tynk akrylowy kolor wedtug probnika "KABE™ K11920
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BUD|YNEK |SASIEDNI UL. |[POTOCKIEGO 9
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uzupelni¢ ubytki w stopniach

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
BEDZIN UL. KRAKOWSKA 16

TEMAT: PROJEKT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ RENOWACJI
ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNEJ (OD STRONY BUDYNKU NR 5) BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. POTOCKIEGO 7 W BEDZINIE

ADRES INWESTYCJI:

42-500 BEDZIN

UL. POTOCKIEGO 7

WYMIAROWANIE W /em/

ELEWACJA POLNOCNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
P.P.A. i U.W. "ARKADA" ARCH. J.BOLECHOWSKA NR. UPR. 651/82

41-400 MYSLOWICE, _

UL. DZIALKOWA 50 SPRAWDZAJACY:

TEL. 32222 34 12 ARCH. J.MAZURKIEWICZ NR. UPR. 516/77

UWAGI: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA”  4.100

DATA: 03.2013

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

NUMER ARKUSZA: 06




ELEWACJA ZACHODNIA (OFICYNA)

| BEDZIN UL. POTOCKIEGO 5
| PROJEKT BUDOWLANY - KOLORYSTYKA

SKALA 1:100

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,43mm
w_kolorze brgzowym RAL 4004

gzyms — tynk akrylowy
kolor brqzowy wg probnika "KABE” K12810

+ 1241 2

zamurowanie okienka poddasza
oraz montaz kratek wentylacyjnych 14x14cm
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obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,45mm !
w_kolorze brgzowym RAL 4004 !
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rura spustowa do demontazu przed
i_ponownym wykonczeniu $cian

yan
+ 872

wymiana stolarki okiennej (W)
na PCV, kolor biat

balustrada h=110cm, czyszczona mechanicznie
w kolorze brgzowym RAL 4004

rura spustowa do demontazu przed
i_ponownym wykonczeniu $cian

warstwa wyréwnawcza Scm styropian na siatce + tynk akrylowy
kolor wedtug prébnika "KABE™ K10570

plyta balkonowawym. 432x90cm

polozenie wylewki betonowej gr. 3cm zbrojonej siatkq
posadzka z plytek gresowych mrozoodpornych

kolor brgzowy wq probnika "KABE” K12810

montaz daszka systemowego np. firmy UMBRELLA o wym 120x150cm
w kolorze brqz, wypelnienie 7z poliweglanu w kolorze kremowym

wymiana stolarki okiennej (W)
na PCV, kolor biat

wymiana parapetu, kolor brgzow

cokol, warstwa wyrdwnaweza Scm styropian na siatce + tynk akrylowy
kolor brgzowy wg probnika "KABE™ K12810

coko! wykonany z mozaikowe] masy tynkarskie)
na bazie transparentnej zywicy akrylowe] [
i kompozycji barwioneqo kruszywa naturalnego \

INWESTOR: MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH ADRES INWESTYCJI:
stolarka okienna i drzwiowa BEDZIN UL. KRAKOWSKA 16 42-500 BEDZIN
W — okna do wymiany TEMAT: PROJEKT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ RENOWACI UL. POTOCKIEGO 7

ELEWACJI BUDYNKU OFICYNY (OD STRONY PODWORZA)
PRZY UL. POTOCKIEGO 5 W BEDZINIE

N — okna nowe
D— detal, opracowanie w dalszej czesci projektu

Powierzchnia el . tolark JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
owierzchnia elewacyl ze stolarka P.P.A. i UW. "ARKADA" ARCH. J.BOLECHOWSKA NR. UPR. 651/82
Powierzchnia elewacji w kolorze wg probnika "KABE" K10570: 128.50 m? 61‘48%2?&%@\;‘/'5%5 SPRAWDZAJACY:
Powierzchnia cokotu, gzymsu i balkony w kolorze wg prébnika "KABE" K12810: 20.50 m? .
Owierzchnia cokolu, gzymsu i balkony wkolorze wg probnika 810: 2050 g TEL. 3222234 12 ARCH. J MAZURKIEWICZ NR. UPR. 516/77
Powierzchnia elewacji bez stolarki S| UWAGI: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: 1:100
Powierzchnia elewacji w kolorze wg probnika "KABE" K10570: 105.30 m? : WYMIAROWANIE W /cm/ ELEWACJA ZACHODNIA
Powierzchnia cokolu, gzymsu i balkony w kolorze wg probnika "KABE" K12810: 19.90 m? : : FAZA: NUMER ARKUSZA:
92y y gp h . P DATA: 032013 PROJEKT BUDOWLANY 09
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ELEWACJA WSCHODNIA

BEDZIN UL. POTOCKIEGO 7
PROJEKT BUDOWLANY - KOLORYSTYKA
w SKALA 1:100

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,43mm
w kolorze brgzowym RAL 4004
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BUDYNEK SASIEDNI UL. POTOCKIEGO 5

RN

rura kanalizacyjna odpowietrzajgca
da demontazu przed i ponownym montazu po dociepleniu scian

warstwa wyréwnawcza Scm styropian na siatce + tynk akrylowy
kolor wedtug probnika "KABE” K10950

NN\

N\ DN N\ N\ \ \ N\

BUDYNEK SASIEDNI UL. POTOCKIEGO 5
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INWESTOR: MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH ADRES INWESTYCJI:
BEDZIN UL. KRAKOWSKA 16 42-500 BEDZIN
TEMAT: PROJEKT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ RENOWACJI UL. POTOCKIEGO 7

ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNEJ (OD STRONY BUDYNKU NR 5) BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. POTOCKIEGO 7 W BEDZINIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
P.P.A. i U.W."ARKADA" ARCH. J.BOLECHOWSKA NR. UPR. 651/82
41-400 MYSLOWICE, _
UL. DZIALKOWA 50 SPRAWDZAJACY:
TEL. 3222234 12 ARCH. J.MAZURKIEWICZ NR. UPR. 516/77
UWAGI: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: 1100
WYMIAROWANIE W /cm/ ELEWACJA WSCHODNIA :
] FAZA: NUMER ARKUSZA:
DATA: 03.2013 PROJEKT BUDOWLANY 07




ELEWACJA POtUDNIOWA (OFICYNA)

BEDZIN UL. POTOCKIEGO 5
PROJEKT BUDOWLANY - KOLORYSTYKA
SKALA 1:100

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,45mm
w_kolorze brgzowym RAL 4004

wymiana stolarki okiennej (W) LT[
na PCV, kolor biat 1241 1
[

rura spustowa do demontazu przed
i ponownym wykonczeniu scian

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,45mm
w_kolorze brgzowym RAL 4004

pas szerokosci 0.3m papy na lepiku

rura spustowa do demontazu przed
i ponownym wykonczeniu Scian

ptyta balkonowawym. 432x30cm

pofozenie wylewki betonowej gr. Scm zbrojonej siatkq
posadzka z plytek gresowych mrozoodpornych

kolor brgzowy wq probnika "KABE™ K12810

warstwa wyrdwnawcza Scm styropian na siatce + tynk akrylowy
kolor wedtug probnika "KABE” K10570

balustrada h=110cm, czyszczona mechanicznie
w_kolorze brgzowym RAL 4004

cokét, warstwa wyréwnawcza Scm styrapian na siatce + tynk akrylowy
kolor brgzowy wq probnika "KABE” K12810

cokd! wykonany z mozaikowe] masy tynkarskiej
na bazie transparentnej zywicy akrylowe)
i kompozycji barwionego kruszywa naturalnego

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH ADRES INWESTYCJI:
BEDZIN UL. KRAKOWSKA 16 42-500 BEDZIN

TEMAT: PROJEKT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ RENOWACJI UL. POTOCKIEGO 5

ELEWACJI BUDYNKU OFICYNY (OD STRONY PODWORZA)
PRZY UL. POTOCKIEGO 5 W BEDZINIE

stolarka okienna i drzwiowa
W — okna do wymiany

N — okna nowe JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
D— detal, opracowanie w dalszej czesci projektu P.P.A. i U.W. "ARKADA" ARCH. J. BOLECHOWSKA NR. UPR. 651/82
41-400 MYSLOWICE, _
UL. DZIALKOWA 50 SPRAWDZAJACY:
Powierzchnia elewacji ze stolarkq TEL. 322223412 ARCH. J.MAZURKIEWICZ NR. UPR. 516/77
Powierzchnia elewacji w kolorze wg probnika "KABE" K10570: 29.90 m? UWAGI: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: 4.400
Powierzchnia cokotu w kolorze wg probnika "KABE" K12810: 0.50 m? WYMIAROWANIE W /em/ ELEWACJA POLUDNIOWA
. FAZA: NUMER ARKUSZA:
DATA: 03.2013 PROJEKT BUDOWLANY 11




ELEWACJA POLNOCNA 01

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,45mm
w_kolorze brgzowym RAL 4004

gzyms — tynk akrylowy
kolor brqzowy wg prébnika "KABE” K12810

rura spustowa do demontazu przed
i ponownym wykonczeniu Scian

warstwa wyrownawcza Scm
styropian na siatce + tynk akrylowy
kolor wedfug probnika "KABE” K10570

cokét, warstwa wyrdwnawcza Scm
styropian na siatce + tynk akrylowy
kolor brqzowy wq prébnika "KABE” K12810

coko! wykonany z mozaikowe] masy tynkarskiej
na bazie transparentnej zywicy akrylowe]
i kompozycji barwionego kruszywa naturalnego

ELEWACJA POLNOCNA 02

ELEWACJA POLNOCNA (OFICYNA)

BEDZIN UL. POTOCKIEGO 5

PROJEKT BUDOWLANY - KOLORYSTYKA

gzyms — tynk akrylowy
kolor brqzowy wg probnika "KABE” K12810

obrobka blacharska z blachy powlekanej GR. 0,45mm

w kolorze brqzowym RAL 4004

wymiana stolarki okiennej (W)
na PCV, kolor biat

wymiana parapetu, kolor brgzowy

balustrada h=110cm, czyszczona mechanicznie
w kolorze brgzowym RAL 4004

wymiana stolarki okiennej (W)
na PCV, kolor biat

warstwa wyréwnawcza Scm styropian na siatce
+ tynk akrylowy
kolor wedfug prébnika "KABE” K10570

piyta balkonowawym. 432x90cm

pofozenie wylewki betonowej gr. 3cm zbrojonej siatkq
posadzka z plytek gresowych mrozoodpornych

kolor brgzowy wg probnika "KABE™ K 12810

montaz daszka systemowego np. firmy UMBRELLA
o wym 120x150cm w kolorze brqz,
wypelnienie z poliweglanu w kolorze kremowym

drzwi wejsciowe stalowe malowane proszkowo,
przeszklone w gornej czesci, dol peln

cokdl wykonany z mozaikowe] masy tynkarskiej
na bazie transparentnej zywicy akrylowej

stolarka okienna i drzwiowa

W — okna do wymiany
D— detal, opracowanie w dalszej czesci projektu

Powierzchnia elewacji 01

Powierzchnia elewacji w kolorze wg prébnika "KABE" K10570: 13.70 m?
Powierzchnia cokotu, gzymsu w kolorze wg prébnika "KABE" K12810: 1.00 m?

Powierzchnia elewacji 02 ze stolarkg

Powierzchnia elewacji w kolorze wg prébnika "KABE" K10570: 40.00 m?
Powierzchnia cokotu, gzymsu w kolorze wg prébnika "KABE" K12810: 4.60 m?

Powierzchnia elewacji 02 bez stolarki

Powierzchnia elewacji w kolorze wg prébnika "KABE" K10570: 27.50 m?
Powierzchnia cokotu, gzymsu w kolorze wg prébnika "KABE" K12810: 4.20 m?

AALA DG A IHAEAAA A A A

i kampozycji barwionego kruszywa naturalnego

cokol warstwa wyréwnawcza Scm styropian na siatce + tynk akrylowy

SKALA 1:100
&y

kolor brgzowy wq probnika "KABE™ K12810

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
BEDZIN UL. KRAKOWSKA 16

TEMAT: PROJEKT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ RENOWACJI
ELEWACJI BUDYNKU OFICYNY (OD STRONY PODWORZA)
PRZY UL. POTOCKIEGO 5W BEDZINIE

ADRES INWESTYCJI:
42-500 BEDZIN
UL. POTOCKIEGO 5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
P.P.A. i U.W. "ARKADA" ARCH. J.BOLECHOWSKA NR. UPR. 651/82

41-400 MYSLOWICE, _

UL. DZIALKOWA 50 SPRAWDZAJACY:

TEL. 32222 34 12 ARCH. J.MAZURKIEWICZ NR. UPR. 516/77

UWAGI: PRZEDMIOT RYSUNKU:

WYMIAROWANIE W /em/ ELEWACJA POLNOCNA

SKALA: 1:100

FAZA:

DATA: 03.2013 PROJEKT BUDOWLANY

NUMER ARKUSZA: 1 0




