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STAL PROFILOWA S235JR

UWAGA! -

1. Nosnosc¢ obliczeniowq zamocowan fqcznikow wklejanych WCF
na wyrywanie z podfoza murowego oraz na $cinanie
przyjeto dla podfoza z cegly ceramicznej, pefnej.

2. Paremetry rozmieszczenia tqcznikow wklejanych WCF:

— odlegfos¢ migdzy osiami tqcznikow — min. 170mm
~ odlegtos¢ fqcznika od krawedzi - min. 1/0mm.

DETAL BALKONU

BEDZIN UL. POTOCKIEGO 4
PROJEKT BUDOWLANY - KOLORYSTYKA
SKALA 1:50

balustrada h=110cm
olorze granatowym RAL 5003

wymiar plyty 2,45x0,9m

UWAGA: wymiary zwerylikowa¢ na budowie

ADRES INWESTYCJI:
42-500 BEDZIN
UL. POTOCKIEGO 7

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
BEDZIN UL. KRAKOWSKA 16
TEMAT: PROJEKT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ RENOWACJI

ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNEJ (OD STRONY BUDYNKU NR 5) BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. POTOCKIEGO 7 W BEDZINIE

3. Nosnos¢ charakterystyczna i obliczeniowa zamocowan fgcznika WCF

na wyrywanie z podfoza z cegly ceramicznej, pefnej wynosi odpowiednio:
Ne = 16,4kN i N

= 9,8kN.

4. /abezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie.
W elementach zamknietych wykona¢ otwory odpowietrzajgce 915
na obu jego koricach (detal X).

WYMIAROWANIE W /cm/

DETAL BALKONU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
P.P.A. i U.W. "ARKADA" ARCH. J.BOLECHOWSKA NR. UPR. 651/82

41-400 MYSLOWICE, '

UL. DZIALKOWA 50 SPRAWDZAJACY:

TEL. 32222 34 12 ARCH. J. MAZURKIEWICZ NR. UPR. 516/77

UWAGI: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA'  4.50/1:05

DATA: 03.2013

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

NUMER ARKUSZA: 09




