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Konstrukcja $ciany

Zaprawa klejgca:
weber KS131

Ptyta wyréwnujqgca gr.5cm:
wefna mineralna twarda 040
lub lamelowa 040

Zaprawa zbrojqca:
weber KS141

Siatka zbrojqca:
weber PH914,

Ptyn gruntujqcy:
weber PG221

Wykahczanie powierzchni:
tynk silikatowo—silikonowy
— weber TD336,

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. POTOCKIEGO 9, dz. nr 103, k.m. 36

NAZWA OPRAC.

REMONT SCIAN BUDYNKU FRONTOWEGO
WRAZ Z WYMIANA CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEJ

SKALA: NR RYS.:

NAZWA RYs. |DETAL TYPOWEGO WYROWNANIA SCIANY
POWYZEJ COKOLU (ELEWACJA ZACH.). PROJ. D_O4—
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
PROEKTONAC, |mgr inz. arch. WTOLD JOZEFOWSK! RCHTEKTURA | MARZEC
O UReg |mar inz. SLAWOMR PRUSEWCZ  [sux/2z69/Pwok/o8]  KonsTRukcan | HAREEC




