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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA:

Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna
i drzwi PCV uchylno-rozwieralne w zasobach mieszkaniowych miasta Bedzin,
administrowanych i zarzqdzanych przez MZBM Sp. 7 o.o.

ST CPV Opis

ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Czg$¢ ogdlna

SST -01 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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ST-00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA (CPV 45000000-7)

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Stolarki budowlanej PCV dla zadania:

Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna
i drzwi PCV uchylno-rozwieralne w zasobach mieszkaniowych miasta Bedzin,
administrowanych i zarzqdzanych przez MZBM Sp. 7 o.o.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi czg§¢ dokumentéw przetargowych 1 kontraktowych. Nalezy
ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze szczegdtowa specyfikacja
techniczng SST-01 — ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Wszelkie roboty objete specyfikacja nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
1 przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zakres robo6t obejmuje wymiang stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych stanowiacych

zasOb Miasta Bedzin. Wymiana istniejacej stolarki drewnianej zespolonej i skrzynkowej na stolarke

PCV obejmuje:

- zabezpieczenie podidég i mebli w pomieszczeniach, w ktorych bgda prowadzone roboty
przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- demontaz starej stolarki, wywiezienie na wysypisko, utylizacja odpadow,

- dostawe do obiektow, montaz na kotwy i pianke okien i drzwi balkonowych PCV,

- dostawe do obiektow i montaz listwy (profilu PCV) obnizajacej ramiak goérny oscieznicy o Scm
w ilo$ci okreslonej w zalaczniku Nr 9 do niniejszej SIWZ, przy oknach i drzwiach
balkonowych nie posiadajacych nadproza (ramiak gorny oscieznicy bezposrednio pod stropem),

- wykucie parapetow wewngetrznych — (w ilosci okreslonej w zataczniku Nr 9),

- obsadzenie parapetow PCW biatych — j.w.,

- montaz nawiewnikdéw ci$nieniowych — (w ilo$ci okreslonej w zalaczniku Nr 9),

- wymiang zewngtrznych parapetow na parapety z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej w kolorze brazowym,

- wykonanie robot towarzyszacych (tynki osciezy).

1.3.3. Wyszczegolnienie i opis robdt towarzyszacych i robot tymczasowych:

1.3.3.1. Roboty towarzyszace:

Zabezpieczenie podtdg i mebli folia przy demontazu i montazu stolarki okiennej. Usunigcie
zdemontowanych elementow stolarki z pomieszczen..

1.3.3.2. Roboty tymczasowe:

Nie dotyczy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna
umowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Organizacja robot budowlanych

Zamoéwienie obejmuje wymiang stolarki okiennej o r6znych wymiarach i rdznej lokalizacji.

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie jesli zaistnieje taka potrzeba
w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i Utrzymania bezpieczenstwa terenow robot w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Prace beda wykonywane w czynnych obiektach (w mieszkaniach lokatoréw). Nalezy zorganizowaé
roboty z zabezpieczeniem strefy zagrozenia i wydzieleniem ciagow pieszych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé pomieszczenia po zakonczeniu rob6t i doprowadzic
pomieszczenia do stanu pierwotnego.
1.5.3. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw. magazynow, sktadowisk.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b/ mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe wuzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.
Materialy rozbiorkowe zostang usunigte oraz poddane utylizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
1.5.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych przy realizacji robot.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.
1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.3. Zroédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania
i zamawiania tych materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty dopuszczenia, $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposOb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakichkolwiek Zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do realizacji robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujaq si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci
techniczne ibyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. sprzet uzywany do robot winien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy badz wynajety do prowadzenia robot
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przeprowadzonych badan
wymaganych przez BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obowiazujacych w centrum miasta
oraz na osiedlach przy transporcie materiatow na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby i materialy przez uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak rzeczowym.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z SST, sztuka budowlang oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Zgodnos$é¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Podstawa wykonania i wyceny robot sa: przedmiar robot, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot oraz Szczegdlowa Specyfikacja
Techniczna — Stolarka Budowlana, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzysta¢é zauwazonych bledow, lecz
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
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Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatlow oraz przepisy
zwiazane i obowiazujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca
ma roOwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

5.2.Kolejno$¢ wykonywania robot

Prace powinny przebiega¢ w nastgpujacej kolejnosci i obejmowac:

e demontaz istniejacej stolarki drewnianej oraz parapetdéw zewngtrznych i wewngtrznych,
przygotowanie osciezy,

montaz stolarki PCW,

montaz nawiewnikdw ci$nieniowych

montaz parapetéw PCW zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

montaz parapetéw zewngtrznych z blachy stalowej powlekane;,

wykonanie tynkow osciezy,

uporzadkowanie placu budowy (usuniecie zdemontowanych elementoéw stolarki, wywdz na
sktadowisko)

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos$¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty
sa wymagane przez SST kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia
wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez Inspektora Nadzoru i jednostki posiadajace uprawnienia budowlane.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i1 systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony jednorazowo po zakonczeniu ich realizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér czesciowy robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.2. Odbioér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior
koncowy robdt nastapi w terminie okreSlonym w  umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie
ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z zapisami umowy i szczegotowej specyfikacji techniczne;.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru wraz z udokumentowaniem ich wykonania,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze

Robot.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota

podana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Rob6t zgodnie

ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST. Cena wykonania robdt obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

- koszt uzytych materiatow razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowej

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia:

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST).

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

- Umowa, ktora zostanie zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

- Obowiazujace normy.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze normy zostaty okreslone w SST dla danego rodzaju robot.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST-01
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki budowlanej PCV dla zadania:

WYMIANA OKIEN | DRzZWI BALKONOWYCH DREWNIANYCH ZESPOLONYCH
I SKRZYNKOWYCH NA OKNA | DRzZWI PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE
W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH MIASTA BEDZIN, ADMINISTROWANYCH
1 ZARZADZANYCH PRZEZ MZBM SP.Z O.0. - Il ETAP.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej zgodnie z niniejsza SST.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z  SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i szybami zespolonymi.

2.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PCV.

Do wykonania okien dowolnego sytemu nalezy stosowaé ksztattowniki okreslone w tym systemie
koloru biatego, 5-komorowe. Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przedtozone;j
Aprobacie Technicznej. Ksztalt i wymiary ksztattownikow zgodnie z Aprobata Techniczna.

2.2. Ksztaltowniki metalowe.

W celu zapewnienia sztywnosci ram okien oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania okué
nalezy stosowa¢ (niezaleznie od wielkosci skrzydel) ksztaltowniki stalowe o przekrojach
dopasowanych do komor ksztattownikow z tworzyw sztucznych i grubosci $cianek wynikajacej
z obliczen statycznych. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa co najmniej 275g/m?.

2.3. Szyby.

Okna szklone szybami jednokomorowymi 4+16+4 lub 4+24+4, charakteryzujace si¢ WSpotczynnikiem
przenikania ciepla odniesionym do centralnej czesci szyby K = 1,1W(m**K).

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B13079:1997

2.4. Uszczelki.

W oknach stosowaé uszczelki. Uszczelki powinny spelnia¢ wymagania Aprobaty technicznej
dla danego systemu.

2.5. Okucia.

W  oknach z ksztaltownikow PCW nalezy stosowa¢ kompletne okucia obwiedniowe
z mikrowentylacja dostosowane do cigzaru wilasnego skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych.
Okucia zgodne z Aprobata Techniczna dla danego systemu.

2.6. Nawiewniki okienne — montowane tylko w oknach zlokalizowanych w pomieszczeniach
w ktorych zrédlem ciepta sa piece weglowe. Stosowa¢ nawiewniki okienne ciSnieniowe
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o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w gornej czesci okna, RAL w kolorze okna. Moga
to by¢ np. nawiewniki ci§nieniowe AERECO lub inne o podobnych parametrach

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy pomocy dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wbudowania powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Przechowywanie i transportowanie zgodnie z PN-B-05000:1996.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obsadzenie stolarki

5.1.1. Przygotowanie otworu

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ w miarg gtadkie, bez ubytkow, a warstwa
izolacji wewngtrznej powinna wystawa¢ poza powierzchnig sciany w osciezu. Dolna powierzchnia
otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy przewiazanego materiatu, na ktérym
stabilnie mozna oprze¢ okno lub drzwi.

5.1.2. Ustawienie oscieznicy

W celu utatwienia manipulowania stolarka w trakcie obsadzania nalezy zdja¢ skrzydta i postugiwac
si¢ samg oscieznica. Nalezy ustawi¢ ja na 4-5 centymetrowej wysokosci progu pod oscieznicowym
i mocowa¢ do muru réwnolegle do krawedzi zewnetrznej. Dla glebokosci osadzenia okna i jego progu
w otworze murowym istotne jest, aby izoterma punktu rosy (10°C) dla muru przechodzita przez
to okno. Tylko wowczas nie wystapi zjawisko skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie
okna.

Po ustawieniu o$cieznicy na progu nalezy poziomica ustawi¢ pion i poziom bokow oscieznicy
i we wlasciwym potozeniu wstepnie zaklinowaé. Nalezy pamigtac, aby odlegtos¢ oscieznicy od muru
z obydwu stron byla jednakowa. W osciezach tynkowanych wskazane jest przerwanie ciaglosci
pomigdzy tynkiem zewnetrznym i wewngtrznym, najlepiej za pomoca warstwy izolacyjnej.

5.1.3. Mocowanie okna w murze

Zaleca si¢ mocowanie okien za pomoca kotew dotaczonych przez zaktad dla kazdego okna. Kotwy
te mocuje sie do oscieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w odlegtosci 25cm od naroznika
na obydwu bokach. Przy oknach wyzszych niz 1,5 metra zaleca sie zamocowanie jeszcze po jednej
kotwie w potowie wysokosci. Dla okien szerszych niz 1,5 metra dodatkowo mozna zamocowaé
po jednej kotwie na potowie ich dlugosci (elementy poziome). Kotwy powinny by¢ montowane
W oscieznicy.

Po wstepnym osadzeniu oscieznicy i jej zaklinowaniu zamocowa¢ kotwy do muru wykorzystujac
w tym celu kotki rozporowe. Po zamocowaniu kotew wyja¢ kliny trzymajace oscieznice i ponownie
sprawdzi¢ pion, poziom i przekatne oscieznicy.

5.1.4. Regulacja okué obwiedniowych

Okna wyposazone w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta okienne w Kilku miejscach na catym
ich obwodzie i umozliwiajace sterowanie jedna klamka funkcji otwierania, uchylania
i mikrowentylacji okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem precyzyjnym, posiadajacym jednak
tolerancje kilku milimetrow na ich regulacj¢ w Kilku kierunkach. Regulacja ta dokonuje si¢ za
pomoca kluczyka.

Skrzydta okna powinny si¢ otwiera¢ i uchyla¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporéw, a docisk
skrzydta do oscieznicy powinien by¢ jednakowy na catym obwodzie.

5.1.5. Wykonanie izolacji okna

Okna charakteryzuja Si¢ wysoka izolacyjnoscia cieplna i catkowita szczelnoscia na przenikanie wody
i wiatru. Chcac te parametry zachowa¢ dla catego otworu, nalezy tak uszczelni¢ szczeling pomigdzy
oscieznica a murem, aby byla ona odporna na przenikanie zimna i wody. W tym celu nalezy
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wykorzysta¢ pianki montazowe (np. poliuretanowe), ktore po natozeniu do szczeliny pegcznieja,
catkowicie ja uszczelniajac.

Warstwa izolacyjna wokot oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw, o jednakowej grubosci.

Po zewngtrznej stronie wzdluz szczeliny powinna by¢ rowniez wykonana warstwa izolacji
przeciwwodnej, szczegodlnie starannie wykonana wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka
blacharska. Materiatem do wykonania tej izolacji sg kity trwate plastyczne np. silikonowe. Natomiast
pomiedzy oscieznica a murem od strony zewnetrznej nalezy zastosowaé taSme izolacyjna rozprezng
lub tasmy paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem
sig oscieznicy od tynku na zewnatrz. Takie peknigcia powoduja, ze do szczeliny pomigdzy tynkiem
a oscieznica dostaje si¢ woda.

Zamocowane okno lub drzwi balkonowe nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypehienie szczeliny migdzy os$ciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ materialtow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno lub drzwi balkonowe po osadzeniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Roboty murarskie i murowe (podmurowania)

5.2.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.2.2. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otwordw.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.3. Obrébki blacharskie (parapety zaokienne)

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.

Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Obrobka blacharska parapetu musi by¢é wykonana z jednego kawatka blachy. Nie dopuszcza
si¢ taczenia blachy na powierzchni parapetu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-100085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jakos$ci materiatow ,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ i ich funkcjonowania,
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- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie jakos$ci wykonanych tynkow,

- sprawdzenie jakosci parapetow wewnetrznych i1 parapetow zaokiennych.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:

- m? wbudowanej stolarki w $wietle osciezy,

- mb wbudowanych parapetow wewngtrznych,

- m wbudowanych parapetéw zewnetrznych (w rozwinigciu),
- mb podmurowania okien,

- mb wykonanych tynkéw o$ciezy

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt wymaga odbiorow czgSciowych z uwagi na roboty zanikajace. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, ktorych ocena w terminie pdzniejszym bedzie
niemozliwa.

Odbior koncowy obejmuje materiaty wyszczegdlnione w pkt. 2 i czynnoSci wykonywane przy
ich wbudowaniu okre§lone w pkt. 5.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- wykonanie robot okreslonych w przedmiarze,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1 —,,Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i drzwi

zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci”

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone

PN-B100109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.

PN-70B-101000  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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