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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 

DLA  ZADANIA: 

 

 

Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna  

i drzwi PCV uchylno-rozwieralne w zasobach mieszkaniowych miasta Będzin, 

administrowanych i  zarządzanych przez MZBM  Sp. z o.o.   
 

 

 

 

 

ST CPV Opis 

ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Część ogólna 

SST -01 45421000-4 Roboty w zakresie   stolarki budowlanej 
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ST- 00 

ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ OGÓLNA  (CPV 45000000-7) 

 

WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

Stolarki budowlanej PCV dla zadania: 

Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna  

i drzwi PCV uchylno-rozwieralne w zasobach mieszkaniowych miasta Będzin, 

administrowanych i  zarządzanych przez MZBM  Sp. z o.o.   
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych. Należy  

ją stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 

 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółową specyfikacją 

techniczną  SST-01 –  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

Wszelkie roboty objęte specyfikacją należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy  

i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

 

1.3.2.  Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych stanowiących 

zasób Miasta Będzin. Wymiana  istniejącej stolarki drewnianej zespolonej i skrzynkowej na stolarkę 

PCV obejmuje: 

-  zabezpieczenie podłóg i mebli w pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty  

  przed zniszczeniem i zabrudzeniem, 

- demontaż starej stolarki, wywiezienie na wysypisko, utylizacja odpadów, 

- dostawę do obiektów, montaż na kotwy i piankę okien i drzwi balkonowych PCV, 

- dostawę do obiektów i montaż listwy (profilu PCV) obniżającej ramiak górny ościeżnicy o 5cm  

w ilości określonej w załączniku Nr 9 do niniejszej SIWZ, przy oknach i drzwiach 

balkonowych nie posiadających nadproża (ramiak górny ościeżnicy bezpośrednio pod stropem), 

- wykucie parapetów wewnętrznych – (w ilości określonej w załączniku Nr 9), 

- obsadzenie  parapetów PCW   białych – j.w.,  

- montaż nawiewników ciśnieniowych – (w ilości określonej w załączniku Nr 9), 

- wymianę zewnętrznych parapetów na parapety z blachy stalowej, ocynkowanej,  

powlekanej  w kolorze brązowym,          

- wykonanie robót  towarzyszących (tynki ościeży). 

 

1.3.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i robót tymczasowych: 

1.3.3.1. Roboty  towarzyszące: 

Zabezpieczenie podłóg i mebli folią przy demontażu i montażu stolarki okiennej. Usunięcie 

zdemontowanych elementów stolarki z pomieszczeń..  

1.3.3.2. Roboty tymczasowe: 

Nie dotyczy. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność ze specyfikacją techniczną 

umową i poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

1.5. Organizacja robót budowlanych 

Zamówienie obejmuje wymianę stolarki okiennej o różnych wymiarach  i  różnej lokalizacji.  

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie jeśli zaistnieje taka potrzeba  

w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa  terenów  robót  w okresie 

trwania  realizacji zadania  aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Prace będą wykonywane w czynnych  obiektach (w mieszkaniach lokatorów). Należy zorganizować 

roboty z zabezpieczeniem strefy zagrożenia i wydzieleniem ciągów pieszych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia  

używane do robót od daty rozpoczęcia  do daty zakończenia robót. 

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć pomieszczenia po zakończeniu robót i doprowadzić 

pomieszczenia do stanu pierwotnego. 

1.5.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    b/ możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania  

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte oraz poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.3. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  

i zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty dopuszczenia,  świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób  ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do realizacji robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

techniczne  i były  dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych  

przez Wykonawcę. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót winien być zgodny 

z ofertą  Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do prowadzenia robót  

ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przeprowadzonych badań 

wymaganych przez BHP. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obowiązujących w centrum miasta  

oraz na osiedlach  przy transporcie materiałów na i z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby i materiały przez uszkodzeniami 

mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak rzeczowym. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z  SST, sztuką budowlaną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.1.  Zgodność  robót z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną  

Podstawą wykonania i wyceny robót są: przedmiar robót, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót oraz Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna – Stolarka Budowlana, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystać zauważonych błędów, lecz  

po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 
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Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca  

ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

5.2. Kolejność wykonywania robót 

Prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować: 

 demontaż  istniejącej stolarki  drewnianej oraz parapetów  zewnętrznych  i wewnętrznych,   

 przygotowanie ościeży, 

 montaż stolarki PCW,  

 montaż nawiewników ciśnieniowych  

 montaż parapetów PCW zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego, 

 montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,  

 wykonanie tynków ościeży,  

 uporządkowanie placu budowy  (usunięcie zdemontowanych elementów stolarki, wywóz na 

składowisko) 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta. W przypadku materiałów, dla których atesty  

są wymagane przez SST każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia  

ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez Inspektora Nadzoru i jednostki posiadające uprawnienia budowlane. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi  

w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  

w przedmiarze robót i  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót  

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar robót ulegających zakryciu będzie dokonywany przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony jednorazowo po zakończeniu ich realizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie określonym  w  umowie, licząc od dnia potwierdzenia  

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona  komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  

oraz zgodności wykonania robót z zapisami umowy i szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu  

na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość  

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru wraz z udokumentowaniem ich wykonania, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

    inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne przepisy 

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze 

Robót. 

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 

podana przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym. 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie 

ze standardami i normami jakości opisanymi w ST. Cena wykonania robót obejmuje: 

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 

- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 

     dostawy na miejsce budowy, 

- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 

- koszty pośrednie, kalkulacja zysku, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem, 

- podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie jednostkowej 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja odniesienia: 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST). 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

- Umowa, która zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a  Zamawiającym. 

- Obowiązujące normy. 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji robót. 

 

Najważniejsze normy  zostały określone w SST dla danego rodzaju robót. 

Nie wymienienie tytułu  jakiejkolwiek dziedziny, grupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-01  

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4) 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru stolarki budowlanej PCV dla zadania: 

WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH DREWNIANYCH ZESPOLONYCH  

I SKRZYNKOWYCH NA OKNA I DRZWI PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE  

W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH MIASTA BĘDZIN, ADMINISTROWANYCH  

I ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZBM  SP. Z O.O. – II ETAP.  

 

1.2. Zakres stosowania  SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie  montażu stolarki okiennej zgodnie z niniejszą SST. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST  

i poleceniami  Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i szybami zespolonymi. 

2.1.  Kształtowniki z  nieplastyfikowanego PCV.  

Do wykonania okien  dowolnego sytemu należy stosować  kształtowniki określone w tym systemie 

koloru białego,  5-komorowe. Kształtowniki powinny spełniać wymagania określone w przedłożonej 

Aprobacie Technicznej. Kształt i wymiary kształtowników zgodnie z Aprobatą Techniczną. 

2.2.   Kształtowniki metalowe.  

 W celu zapewnienia sztywności ram okien oraz zwiększenia wytrzymałości zamocowania okuć 

należy stosować (niezależnie od wielkości skrzydeł) kształtowniki stalowe o przekrojach 

dopasowanych do komór kształtowników z tworzyw  sztucznych i grubości ścianek wynikającej  

z obliczeń statycznych. Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową co najmniej 275g/m
2
.  

2.3.  Szyby. 

Okna szklone szybami jednokomorowymi 4+16+4 lub 4+24+4, charakteryzujące się współczynnikiem 

przenikania ciepła odniesionym do centralnej części szyby  K = 1,1W(m
2
*K). 

Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B13079:1997 

2.4.  Uszczelki. 

W oknach stosować uszczelki. Uszczelki powinny spełniać wymagania Aprobaty technicznej  

dla danego systemu. 

2.5.   Okucia. 

W oknach z kształtowników PCW należy stosować kompletne okucia obwiedniowe  

z mikrowentylacją dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 

Okucia zgodne z Aprobatą Techniczną dla danego systemu. 

2.6.     Nawiewniki okienne – montowane tylko w oknach zlokalizowanych w pomieszczeniach  

w których źródłem ciepła są piece węglowe. Stosować nawiewniki okienne ciśnieniowe  
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o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w górnej części okna, RAL w kolorze okna. Mogą  

to być np. nawiewniki ciśnieniowe AERECO lub inne o podobnych parametrach 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.     TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wbudowania powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Przechowywanie i transportowanie zgodnie z PN-B-05000:1996. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Obsadzenie stolarki 

5.1.1. Przygotowanie otworu 

Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być w miarę gładkie, bez ubytków, a warstwa 

izolacji wewnętrznej powinna wystawać poza powierzchnię ściany w ościeżu. Dolna powierzchnia 

otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy przewiązanego materiału, na którym 

stabilnie można oprzeć okno lub drzwi. 

5.1.2. Ustawienie ościeżnicy 

W celu ułatwienia manipulowania stolarką w trakcie obsadzania należy zdjąć skrzydła i posługiwać 

się samą ościeżnicą. Należy ustawić ją  na 4-5 centymetrowej wysokości progu pod ościeżnicowym  

i mocować do muru równolegle do krawędzi zewnętrznej. Dla głębokości osadzenia okna i jego progu  

w otworze murowym istotne jest, aby izoterma punktu rosy (10°C) dla muru przechodziła przez  

to okno. Tylko wówczas nie wystąpi  zjawisko skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie 

okna. 

Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy  

i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować. Należy pamiętać, aby odległość  ościeżnicy od muru  

z obydwu stron była jednakowa. W ościeżach tynkowanych wskazane jest przerwanie ciągłości 

pomiędzy tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym, najlepiej za pomocą warstwy izolacyjnej. 

5.1.3. Mocowanie okna w murze 

Zaleca się mocowanie okien za pomocą kotew dołączonych przez zakład dla każdego okna. Kotwy  

te mocuje się do ościeżnicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w odległości 25cm od narożnika 

na obydwu bokach. Przy oknach wyższych niż 1,5 metra zaleca się zamocowanie jeszcze po jednej 

kotwie w połowie wysokości. Dla okien szerszych niż 1,5 metra dodatkowo można zamocować  

po jednej kotwie na połowie ich długości (elementy poziome). Kotwy powinny być montowane  

w ościeżnicy.  

Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu zamocować kotwy do muru wykorzystując  

w tym celu kołki rozporowe. Po zamocowaniu kotew wyjąć kliny trzymające ościeżnicę i ponownie 

sprawdzić pion, poziom i przekątne ościeżnicy. 

5.1.4. Regulacja okuć obwiedniowych 

Okna wyposażone  w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła okienne w kilku miejscach na całym  

ich obwodzie i umożliwiające sterowanie jedną klamką funkcji otwierania, uchylania  

i mikrowentylacji okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem precyzyjnym, posiadającym jednak 

tolerancje kilku milimetrów na ich regulację w kilku kierunkach. Regulacja ta dokonuje się  za 

pomocą kluczyka. 

Skrzydła okna powinny się otwierać i uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk 

skrzydła do ościeżnicy powinien być jednakowy na całym obwodzie. 

5.1.5. Wykonanie izolacji okna 

Okna charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą szczelnością na przenikanie wody  

i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, należy tak uszczelnić szczelinę pomiędzy 

ościeżnicą a murem, aby była ona odporna na przenikanie zimna i wody. W tym celu należy 
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wykorzystać pianki montażowe (np. poliuretanowe), które po nałożeniu do szczeliny pęcznieją, 

całkowicie ją uszczelniając.  

Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw, o jednakowej grubości. 

Po zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna być również wykonana warstwa izolacji 

przeciwwodnej, szczególnie starannie wykonana wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbką 

blacharską. Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwałe plastyczne np. silikonowe. Natomiast 

pomiędzy ościeżnicą a murem od strony zewnętrznej należy zastosować taśmę izolacyjną rozprężną 

lub taśmy paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem  

się ościeżnicy od tynku na zewnątrz. Takie pęknięcia  powodują,  że do szczeliny pomiędzy tynkiem  

a ościeżnicą dostaje się woda. 

Zamocowane okno lub drzwi balkonowe należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny  między ościeżem  a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym  

do stosowania  do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno lub drzwi balkonowe po osadzeniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów  wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Roboty murarskie i murowe (podmurowania) 

5.2.1. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie  

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

5.2.2.  Wykonanie robót  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,  

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

5.3. Obróbki blacharskie (parapety zaokienne) 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5mm do 0,6mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Obróbka blacharska parapetu musi być wykonana z jednego kawałka blachy. Nie dopuszcza  

się łączenia blachy na powierzchni parapetu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-100085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów , 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć i ich funkcjonowania, 
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- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

- sprawdzenie jakości wykonanych tynków, 

- sprawdzenie jakości parapetów wewnętrznych i parapetów zaokiennych.  

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest:  

- m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeży, 

- mb wbudowanych parapetów wewnętrznych, 

- m
2
 wbudowanych parapetów zewnętrznych (w rozwinięciu), 

- mb podmurowania okien, 

- mb wykonanych tynków ościeży 

 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót  wymaga odbiorów częściowych z uwagi na roboty zanikające. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzić dla tych robót,  których ocena w terminie późniejszym będzie 

niemożliwa. 

Odbiór końcowy obejmuje  materiały wyszczególnione w pkt.  2  i czynności wykonywane przy  

ich wbudowaniu określone w pkt.  5. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie robót określonych w przedmiarze, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 14351-1 – „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” 

PN-68/B-10020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

                                 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-13079:1997   Szkło budowlane. Szyby zespolone 

PN-B100109        Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie. 

PN-70B-101000      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

 

 


