Wykariczanie powierzchni:
tynk silikatowo—silikonowy — weber TD336,

Zaprawa zbrojgca weber

Siatka zbrojgca: 2x weber,
(do wys. min 250cm)

Pfyta termoizolacyjna gr.12cm:
styropian / wefna mineralna

V Kotek

Listwa startowa (cokotowa)

Tasma uszczelniajqca
\_‘ weber PH932

Grunt: lzohan Izobud WL
rozciefczony z wodq 1:1

Izolacja przeciwwilgociowa:
Izohan lzobud WM gr. 2Zmm

Klej do styropianu: lzohan lzobud WL

Ptyta termoizolacyjna gr. 8cm
styropian EPS150 040 FUNDAMENT

Zaprawa zbrojqca: weber KS126
Siatka zbrojgca: 2x weber PH914
Pfyn gruntujgcy: weber PG221

min 30cm

Wykariczanie powierzchni:

tynk mozaikowy — weber TD351,
tynk poprowadzi¢ ~10cm ponizej
poziomu terenu.

Warstwa filtracyjna

30cm

> 100cm

|
Obrzeze trawnikowe

Folia kubetkowa jako _
ochrona przed obcig—
zeniami mechanicznymi

PRACOWANIA

PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 46, dz. nr 104, k.m. 23

NAZWA OPRAC.

OCIEPLENIE SCIANY TYLNEJ WRAZ Z SZCZYTOWYMI SKALA: NR RYS.:
(OFICYNA TYLNA), REMONT SCIANY TYLNEJ | SZCZY-
TOWEJ (OFICYNA SRODKOWA), WYMIANA CZESCI
STOLARK| OKIENNEJ (OFICYNY) ORAZ WYMIANA
BALKONOW NA ELEW. WSCH. BUDYNKU FRONTOWEGO

NAZWA RYS. | DETAL OCIEPLENIA STREFY COKOLU
PROJEKT U _ O H_.
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL - MARZEC
ARCHITEKTURA |mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  1076/61 ARCHITEKTURA | 5t~

SPRAWDZIE - MARZEC
ARCHITEKTURA |m4r inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK ARCHITEKTURA | 95y 3.

PROJEKTOWAL - MARZEC
KONSTRUKCJA |Mdr inz. MIROSLAW ZAWARTKA ~ [SLK/2121/POOK/08 | KONSTRUKCUA 20137,

SPRAWDZIE - MARZEC
KONSTRUKCJA |Mgr inz. GRZEGORZ ZAJAC PDK/0129/PWOK /04|  KONSTRUKCJA 2013




