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Konstrukcja $ciany

)

Zaprawa klejgca:
weber KS131

:

Ptyta wyréwnujqgca gr.5cm:
wefna mineralna twarda 040
lub lamelowa 040

:

Zaprawa zbrojqca:
weber KS141

2

Siatka zbrojqca:
weber PH914,

2

Ptyn gruntujqcy:
weber PG221

S

+—— Wykarniczanie powierzchni:
tynk silikatowo—silikonowy
— weber TD336,

g
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INWESTOR Miejski Zaktad Budynkdw Mieszkalnych Sp. z 0.0. z siedzibq w Bedzinie, ul. Krakowska 16

OBIEKT, ADRES | Budynek mieszkalny wielorodzinny, Bedzin, Plac 3go Maja 11 dz. nr 96 km 21

NAZWA OPRAC.| Projekt renowacji elewacji $cian budynku z wymiang SKALA: | NRRYS:
stolarki okiennej i drzwiowej
NAZWA RYS. |DETAL TYPOWEGO WYROWNANIA SCIANY - 25
W STREFIE PASA KOMINOWEGO
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
JESPGL . KWECIEN
PROJEKTOWY 9" inZ- arch. WITOLD JOZEFOWSKI[ 1076 /61 ARCHITEKTURA 2013r. ’
mar inz. MROSLAW ZAWARTKA [su¢/2121/pook/08 | KONSTR.~BuD. | KHECEN
OPRACOWANIE |45 KWECIEN
GRAFIGZNE | M2 MARCIN POLIS 2013r.




