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PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTO SC DOKUMENTACJI:

1. Strona tytutowa.

Zawartd¢ dokumentacii.
Podstawa opracowania.
Opis techniczny
Opis techniczny prac budowlanych.
Wytyczne planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia.
Zahczniki.
Czs$¢ rysunkowa.
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Spis rysunkow:

©CoNoukrwhEO

Mapa ewidencyjna 1:1000
Plan sytuacyjny. 1:1000
Elewacja zachodnia — inwentaryzacja 1:100
Elewacja wschodnia, poinocna - inwentaryzacja a:10
Elewacja pétnocno-zachodnia, p6tnocno-wschodimaventaryzacja  1:100
Elewacja wschodnia, potudniowo-wschodnia, potadsi — inwent. 1:100
Rzut przejcia przez brag- inwentaryzacja 1:50
Przekroj A-A - inwentaryzacja 1:50
Przekréj B-B - inwentaryzacja 1:50
Rzut czsci parteru, wejcia do piwnicy, przekroj A-A - inwentaryzacja 1:50

. Rzut cgsci pietra |, pietra Il, przekréj B-B — inwentaryzacja 1:50

. Elewacja zachodnia — projekt 1:100

. Elewacja wschodnia, pétnocna - projekt 1:100

. Elewacja potnocno-zachodnia, pétnocno-wschoédpiajekt 1:100

. Elewacja wschodnia, potudniowo-wschodnia, poloma — projekt 1:100

. Rzut przejcia przez bram- projekt 1:50

. Przekroj A-A - projekt 1:50

. Przekroj B-B - projekt 1:50

. Rzut cgsci parteru, wejcia do piwnicy, przekroj A-A - projekt 1:50

. Rzut cgsci pigtra I, pitra Il, przekréj B-B — projekt 1:50

. Rzut dachu — projekt -

. Zestawienie stolarkiusarki okiennej i drzwiowej 1:100

. Detal wyréwnanidciany — cokot wysuriy -

. Detal wyréwnanidciany w miejscu utwardzonego grunty -
. Detal typowego wyréwnanigiany powyej cokotu -

. Detal typowego wyrownanigiany w strefie pasa kominowego -
. Detal nargnika budynku -



27. Detal wyrownanidciany ptytami rénej grubdci -
28. Detal wykonaniadzieza — okno cofrite -
29. Detal obrobki parapetu zegirenego -
30. Detal pajczenia systemu wyréwngego z parapetem -
31. Detal zbrojenia diagonalnego otworéw budowlanych -
32. Detal zakaczenia wyrOGwnanidciany na pajczeniu z gsiednim bud. -
33. Detal wykonania kapinosa -

Spis zahcznikow:

Zat.1 QGwiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania olemdcia na cele
budowlane.

Zat.2 QGwiadczenia projektantow o zgodiwo projektu z obowgzujagcymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane orazswa@adczenia o przynakmosci do wiaciwe) Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3. 1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
3. 2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).
3. 3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowejsczbudynku.
3. 4. Dokumentacja fotograficzna stanu istatggo.

3. 5. Przepisy Prawa Budowlanego i obgmijace normy.



4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.
4. 1. Przeznaczenie i program aytkowy.

Celem opracowania jest projekt remontu elewacjiyblid wraz z wymiag czesci
stolarki zewgtrznej.

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego wielonodego,
trzykondygnacyjnego, usytuowanego wdginie, Plac 3go Maja 11, dz. nr 96, km
21.

Projektuje si:

- remont wybranychécian elewacyjnych wraz z elementami sztukatorskiomasiz
scian bramy przégiowe]

- remont stropu (od spodu) nad przejazdem,

- wymiare balkonow,

- wymiare wybranej stolarki glusarki okiennej i drzwiowe;j.

Powyzsze prace zapewnpopraw stanu technicznego przegréd.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest guegorestetyki budynku.
Pozostale mniej szczegotowe prace zagtapisane w dalszej egci opracowania.
Obiekt posiada trzy kondygnacje a jego wys@kod poz. gruntu wynosi max.
~13,90m.

4. 2. Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjnypodpiwniczony z
poddaszem niesytkowym, zlokalizowany w Bdzinie, Plac 3go Maja 11.
Przedmiotowy obiekt to kamienica wchada w sktad cigu kamienic przy Placu
3go Maja. Obiekt posiada brgmprzegciows (przejazd) pongidzy Placem 3go Maja
a atrium kamienicy. Jest to budynek zrealizowany systemie tradycyjnym
murowanym. Przedmiotowéciany zewtrzne wykaczone: od zewgirz tynkiem
cementowym, od wewtrz tynkiem cementowo-wapiennym. Na przedmiotowych
scianach elewacji znajdayjsie okna, bramy wépiowe oraz witryna sklepowa.
Elewacja frontowa posiada znaczne sgio elementow sztukatorskich (gzymsy,
obramowania okienne). Elewacje od strony atriunmasiej formie architektonicznej.
Obiekt posiada system rynien i rur spustowych zgxnych oraz kominy murowane
z cegly ceramicznej, otynkowane.

4. 3. Ukfad konstrukcyjny.

Budynek realizowany w systemie tradycyjnym murowany cegly ceramicznej.
Dach dwuspadowy, z odwodnieniem na zeginnbudynku poprzez system rynien i
rur spustowych, pokrycie dachu papBudynek posiada systergtian ndgnych
podiuznych i1 poprzecznych. Nd&cianach nénych wsparte g stropy kolejnych
kondygnaciji. Konstrukcja roa balkonéw wykonana z wspornikéw metalowych.



Stan techniczny budynku.

Ogodlny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Obrobki blacharskiegszuzyte, skorodowane nadage st jedynie do wymiany - stan
techniczny zly.

Ptyty balkonowe o konstrukcji stalowej z wypetniem drewnianym — stan
techniczny zly.

Balustrady balkonowe stalowe — stan techniczny zty.

Przedmiotowe elewacje wykozone tynkiem cementowo-wapiennym. W wielu
miejscach widoczne gsodspojenia i sgkania tynku. Przed rozpogzem prac
renowacyjnych konieczne jest skucieérych fragmentow tynkgcian zewgtrznych
oraz naprawa gknie¢ murow i uzupetnienie istniggej wyprawy tynkarskiej - stan
technicznyscian dostateczny.

Kominy murowane z cegly petnej, otynkowane — setniczny dostateczny.

Dach pokryty pap- stan techniczny pokrycia dachowego dostateczny.

Rynny i rury spustowe stalowe — stan techniczny zty

Stolarka okienna w mieszkaniach — typowa$€z wymieniona na nowz tworzyw
sztucznych, stan nowych okien dobry; stan techwicokien starego typu,
drewnianych zty.

Drzwi wejsciowe do budynku drewniane — stan techniczny zty.

Drzwi bramy przejciowej drewniane — stan techniczny dostateczny.

Witryna sklepowa stalowa — stan techniczny niedestzny.

Elementy sztukatorskie elewacji (w tym obramawakiennych) od strony elewac;ji
frontowej - stan techniczny dostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych @ifdin budynku stwierdzonge przedmiotowe
elewacje nie spetnigj wymaga estetycznych w poréwnaniu do przylegtego
otoczenia oraz spania tynku przy braku odpowiedniej naprawy mogtyby
spowodowd znaczne pogorszenie warstw wykkaeniowych i elementéw 8oych w
dos¢ krotkim czasie.

4. 4. Dostepnosé osobom niepetnosprawnyns nie dotyczy
4. 5. Rozwigzania obiektu liniowego— nie dotyczy
4. 6. Zasadnicze wyposzenie budowlano — instalacyjne

Budynek wyposzony jest w instalacje:
- wodn,

- kanalizacyjn,

- elektryczn,

4. 7. Instalacje techniczne- nie dotyczy.
4. 8. Charakterystyka energetyczna— nie dotyczy.

4. 9. Wplyw obiektu na srodowisko — nie dotyczy.



4. 10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Styropian:
Zgodnie w wymogami przepisOw ppozastosowano styropian odmiany FS (Fire

Stop) czyli samogagny. Materiat ten nie zapalag¢sod iskry, pali s¢ jedynie w
obcym ptomieniu, a po uswtia z ptomienia gaie i nie zapala giponownie.
Styropian samogasgay, ostonéty w lekkiej mokrej metodzie renowacji i warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jalktad nierozprzestrzenigjy ognia
(NRO) i w myl Rozporadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.@02 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat IV) jest dopuszczony denowacji budynkow
istniegcych o wysokéci do 25 metrow oraz budynkéw 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Zgodnie z wymogami przepisow ppaastosowano piyty twarde wetny mineralnej
(wyréwnaniescian w okolicy kominow, ocieplenie stropu nad pazejem). Materiat
ten sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa rea&gniowej Al.

5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
5. 1. Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi I8y ustawione w odpowiedniej odlegt od sciany, naley
przewidzi€, ze zostanie dofmne kilka centymetréw materiatu wyréwiaggo.
Jezeli rusztowanie &dzie statlo za blisko, pojawisie problemy z whciwym
wykonaniem zcz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysakgodestow.

Podiaza na ktorych wyspuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie ayale
oczysci¢ i podd& dziataniusrodka odgrzybiajcego.

Ztuszczagce se fragmentyscian zeskrob&ai bardzo doktadnie znéysciare budynku
wodg bez dodatkéw chemicznych.

Ptaszczyza sciany sprawdzi nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona proke odrywania ptyt wyréwnujcych zgodnie z instrukgjtechnologicza.

Do demontau lub rozbiérki przewidziano:

- obrébki blacharskie gzymsow,

- wymienian stolark / slusarle zewretrzng,

- parapety zewgtrzne,

- luzne i odspojone fragmenggian,

- elementy metalowe z elewacii,

- rynny i rury spustowe,

- balkony,

- zadaszenieelbetowe wejcia do piwnicy (atrium),

- zadaszenie wggia do mieszkania - ¢giro Il (do ponownego monta w miejscu
istniejgcym),

- elementy reklamowe,

- punkty gwietleniowe (do ponownego mottaw miejscach istniggych),



- kratki wentylacyjne,
- skrzynk pocztowg,
- balustrady,

5. 2. Naprawa uszkodzd scian.

W przypadku stwierdzeniacknie¢ scian zewwtrznych budynku nalg naprawt
powstate szczeliny poprzez zastosowanie systemowegwigzania z uyciem
stalowych profili lub wykon& przemurowaniesciany w miejscu stwierdzonego
pekniecia Nalery zwrdck szczegdlna uwag na fakt # stosowanie takiego
rozwigzania (przemurowanie) wie st ze stosowaniem materialtdbw o parametrach
wytrzymaitagciowych zblizonych do istnigjcych. Zakazuje sistosowania cegty i
zaprawy mocniejszej od istnieej w naprawianejcianie.

Ze wzgbkdu na brak dogpu do wszystkich miejsc na elewacji budynku, kiemdw
budowy w trakcie prowadzonych prac remontowych rabpany jest sprawdzii
wskaz@ ewentualne miejsca napraw oraz metmth naprawy.

5. 3. Wymiana stolarki / slusarki zewnetrzne;.
5.3.1. Demontaz istniejacej stolarki / §lusarki.

Wymianie podlega wyktzenie czs¢ okien i drzwi wskazana na rysunkach.
Nalezy w pierwszej kolejnéci wyja¢ (o ile to maliwe) skrzydta z ram. Usui
mocowania ram décian i wyja¢ ramy z otworéw okiennych i drzwiowych

5.3.2. Wykonanie zamurowai wybranych otworéw okiennych i drzwiowych.

Projektowane jest pomniejszenie otworow okiennychdrewiowych ldz ich
catkowite zamurowanie.

Do wykonania zamurowianalezy uzy¢ cegly ceramicznej oraz zaprawy cementowo-
wapiennej (otwor drzwiowy wegia do piwnicy nalgy zamurowa bloczkami
betonowymi). Nowe fragmenty muréw najepolaczy¢ z istniepcymi scianami co
najmniej 2-oma pgtami @10mm umieszczanymi w co drugiej warstwie
cegiet/bloczkéw.

Zamurowanie nalg otynkow& od strony wewetrzne] tynkiem cementowo-
wapiennym, od strony zewn. tynkiem cementowym. \Wjstiu zamurowanych drzwi
wejscia do piwnicy naley wykona dodatkow izolacg pionowy np: 2xdysperbit.

W miejscu zamurowanego otworu okiennego mieszkaaiparterze naky wykona
kratke wentylacyjm, sciare ta nalezry wykonczy¢ od strony zewgtrznej ptytami G/K
wodoodpornymi tzw. zielonymi. W miejscu zamurowamyotworéw okiennych
piwnicy na elewacji frontowej natg wykona kratki wentylacyjne.

5.3. 3. Montaz nowej stolarki / slusarki zewnetrzne,.

Nowg stolarle / $lusarke okienry i drzwiowg nalezy zamontow& w miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentagysunkov.



Okna i drzwi mocowa nalezy do scian za pomag dybli lub kotkéw. Elementy
mocupce rozmigéci¢ w odlegtaci 15 + 25cm od kadego narea lub stupka. Odspy
migdzy nimi po obwodzie ramy nie powinnydwieksze nk 70cm.

Nalezy pamkta¢ o prawidtowym rozmieszczeniu klinbw stabiligaych stolark /
slusarke na czas montal. Powinno sj je umieszczaprzy naraach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy naleuszczelni miejsca mgdzy rany a sciarg za pomog
pianki poliuretanowej. Przed jejzyciem dcieze | rane okienry trzeba zwiky¢
wodg. Oscieznice na czas uszczelniania piankalezry usztywné za pomog np.
drewnianych rozporek. Po zastyegriu pianki nadmiar jej naky usurnyg.

W przypadku nie montowania nowej stolarkildsarki zaraz po uswtiu starej
zaleca si zastongcie otworow okiennych i drzwiowych fali

Uwaga: wszystkie wymiary otworow sprawdzt przed zamoéwieniem stolarki /
slusarki!

5.3.4. Prace wykaiczeniowe wewstrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej ngteobrobt oscieznice i je pomalowa
Zastosowa materiat wykaczeniowy identyczny z pozostatymi fragmentami
istniefgcychscian.

W miejscu wymienianych okien nalezamontowa parapety okienne:

— od zewntrz - stalowe ocynkowane, powlekane,

— od wewntrz opcjonalnie — PCV.

5. 4. Remont gzymsow.

Projektowany jest remont gzymséw miesgyrh s¢ w strefie podrynnowe;.

Gzyms naley otynkow&. Ze wzgédu na brak dospu, na etapie budowy kierownik
budowy zobowdzany jest sprawdgipoprawng¢ pofaczenia gzymsu zéciam oraz
zalect wykonanie ewentualnych napraw uszkodzonyafsaonstrukcji wsporczej
gzymsu oraz ewentualnyclimiec.

5. 5. Remont schodow zewetrznych.

Projektowany jest remont schodow zetvmnych (elewacja frontowa) w skiad
ktorego wchodg nastpujace prace:

- naprawa elementéw betonowych,

- wykonanie na schodach okfadziny z ptytek schodowsmatypglizgowych (R11),
mrozoodpornych klejonych na zaprawie elastycznej.

- wykonanie wyprawy elewacyjnej na bokach schodéynku mozaikowego.

Schody od strony atrium nale naprawé poprzez uzupetnienie ubytkow w
istniejgcych stopniach schodowych, w celu naprawy schodalezyt

- sku luzng i popgkam oktadzire stopnic schodowych

- utozy¢ deskowanie stopnic schodowych.



- wykona zbrojenie pionowe i poziome stopnic schodowycharek zgrzewanych
posadzkowych fi 4 o oczkach 15x15cm, siatkalery polaczy¢ z prtami fi 10
zamocowanymi w schodach poprzez zagrawekcyjm.

- wypeltnic deskowania betonem minimum B15.

- po stwardnieniu betonu rozdeskawnschody.

5. 6. Renowacja elementdw stalowych.

Elementy stalowe natg oczyci¢, zagruntowé dwukrotnie farl poliwinylowo —
akrylowa, np. Wikor 1 ,Polifarb” Rbica i pomalow& dwukrotnie emad

poliwinylowo — akrylows i nawierzchniow, np. Wikor 2 lub ing farbg do metalu w
kolorze zgodnym z zatwierdzgkolorystyks.

5. 7. Renowacja elementéw drewnianych bramy.

Elementy drewniane bramy naje oczyci¢ i pomalow& farbg do drewna (2
warstwy). Kolor na podstawie projektu kolorystyki.

5. 8. Remont stropu nad przejazdem.

Projektuje s} remont bramy budynku. Nafg usu¢ haki mocugcych drzwi (tylko
od strony atrium!) oraz zamurowgeden otwér wentylacyjny (otwor ten zostat
przeniesiony na elewacgewretrzng). Projektuje si wykonanie systemowego sufitu
podwieszanego z warstwami izolacji akustycznej wtpa wetny mineralnej gr. 20
cm. Profile stalowe sytuowawg zalecé producenta wybranego systemu obudowy
lekkiej G/K natomiast nie rzadziej n40 cm. Kotki mocujce sufit podwieszany
musz by¢ przeznaczone do mocowania sufitow. Kotki débtak aby mocowanie
odbywato s w warstwie nénej stropu. Piyty G/K wierzchniej warstwy naje
stosowaé jako ognioodporne. Natg bezwzgédnie przestrzegazalecé wybranego
producenta systemu podwieszanego sufitu.

Projektuje s} takze remontscian bramy. Cg¢ $cian zostanie wyrOwnana przy
uzyciu styropianu gr. 5 cm, na pozostale¢&z $ciany zostanie wykonana wyprawa
elewacyjna z zatopiansiatky zbrogca. Technologs remontuscian bram opisano
szczego6towo w dalszej ¢xi opracowania.

5. 9. Udroznienie odprowadzenia wod deszczowych z rury spust@yv

Projektuje s} oczyszczenie rury odprowadzeg] wody deszczowe do kanalizacii
ogolnosptawnej. Nieczynny odptyw znajdujee sk rejonie bramy weégiowej od
strony atrium. Udrgnienie odptywu naley wykona& metod mechaniczg przy
uzyciu spezyny mechanicznej. Rodzaj wudzenia czyszegego i stosowanych
narzdzi zostanie dobrany przez wykonaw@o uprzedniej inspekcji rodzaju
zanieczyszcze W rurochgu. Metoda oczyszczania rurggu polega na
wprowadzeniu tzw. spirali mechanicznej z zamontanaapowiedrni koncowka do
usuwania osadow i zanieczyszazgromadzonych w ruroggu. KaacOwke rotujaca
nalezy dobra& w zaleznosci od typu osadow i stopnia zanieczyszczenia (Bdow



luznych stosowane szczotki druciane, natomiast do igrsian osadéw zwartych
naleey uzy¢ skrobakow ngowych i spezynowych, uradzea frezupcych,
rotacyjnych, przewiercagych lub wycinagcych).

5. 10. Remont balkondéw.

Projektuje sj remont balkonéw na przedmiotowych elewacjach ¢eol@kon nalgy
usuryé). Istniegce balkony wraz z konstrukcjnosng (wsporniki stalowe) wraz z
balustradami naly zdemontowé& Projektuje si wykonanie nowych balkonow
systemowych podwieszanych do elewacji. Nowe balkoajery wykona& jako
stalowe ocynkowane powlekane. Wysékaowych balustrad balkonowych min.
110cm, maksymalny przeit pomigdzy stupkami balustrady 12 cm. Spos6b maumta
zgodnie z instrukg] technologicza wybranego producenta balkondéw
podwieszanych. Po wykonaniu wszystkich balkonéwwiedzanych konieczne jest
sprawdzenie poprawla wszystkich pajczen przez inspektora nadzoru.

5. 11. Renowacja stalowych obrobek blacharskich oraz wykoanie nowych kratek
wentylacyjnych.

Nowe obrébki blacharskie wykoéaz blachy powlekanej gr. 0,65mm. Parapety
montowa& przed wykonaniem prac tynkarskich. Projektuje sionta parapetow
zewretrznych. Obrébki gzymséw natg wymienic na nowe z blachy powlekanej gr.
0,65mm. Naley wykona zabezpieczenia otworow wentylacyjnych w miejscach
istniefgcych i projektowanych otworéw poprzez zabezpieaémaidego z nich siatk
systemow miedziam 0 oczkach 2x2 mm uniemldwiajgca przedostawanie @i
owadow.

W miejscu wymienianych obrobek blacharskich na dashrejonie gzymsu naig
wykona uszczelnieni na pg¢zeniu z dachem przyzyciu papy wierzchniego krycia.
Uszczelnienie naly wykona wzdtuz wszystkich gzymsow na szeragkn50 cm.

5. 12. Zasypanie wefcia do piwnicy.

Po wykonaniu zamurowania weja do piwnicy projektuje giusungcie istniecego
zejcia do poziomu piwnicy poprzez zasypania istgej pustki. Wypetnienie otworu
nalery wykona z pospotkizwirowo-piaskowej zagszczanej warstwami co 30 cm do
1d>0,6. Caté¢ wykonczy¢ kostky brukows lub ptytkami betonowymi na warstwie
piaskowo cementowej min. 3 cm.

5. 13. Balustrady schodéw zewstrznych.
Projektuje st wykonanie nowych balustrad wéjdo piwnicy oraz weg do lokalu
ustugowego. Wysok@ balustrady min. 110 cm, praeit pionowych stupkow

maksymalnie 12 cm. Balustrady wykd@ngako stalowe ocynkowane powlekane.
Balustrady schodow zewtniznych wejcia do lokalu ustugowego wykoégo obu
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stronach schoddéw. Po wykonaniu wszystkich balusk@uieczne jest sprawdzenie
poprawndci wszystkich pajczen przez inspektora nadzoru.

5. 14. Remontscian zewrgtrznych budynku.

Projektowany jest remostian zewwtrznych:

- elewacja frontowa zachodnia — wykonanie tynku oisvérstwowego na warstwie

zbrojcej,

- przedmiotowe elewacje od strony atrium — wykonanig/nku
cienkowarstwowego na warstwie zhyogj, uprzednie wyréwnanigian ptytami
styropianowymi.

Metoda lekka mokra BSO remongaian zewstrznych sklada siz nasgpujacych
faz: przygotowanie podia, mocowanie pityt z materiatu wyrbwrnaggo, wykonanie
warstwy zbragcej, nataenie farby gruntujcej, wykaiczenie powierzchni elewacji
poprzez natzenie tynku barwionego w masie.

Zakres rzeczowy robot oraz technolpgiemontu scian przygto w oparciu o
przyktadowy bezspoinowy system weber.therm COLORbev.therm NATURE i
weber.WS MOSAIC z zastosowaniem jako wyréwnania gyropianowych i wetny
mineralnej.

Remontscian zewwtrznych polega na umocowaniu do istaoggo elementu, od
zewrgtrz, ptyt wyréwnugcych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy ktejj
zbrojonej tkanig szklary oraz wyprawy tynkarskiej. Plyty wyrowrgge mocowéa
nalezy za pomog zaprawy klejowej oraztznikdw mechanicznych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym systemie BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systeméw renowacfician metoda BSO z zastosowaniem
jako materialu wyréwnuj acego ptyt styropianowych i wetny mineralnej pod
warunkiem uzyskania nie niszych parametréw technicznych. Wybrany system
musi posiad& aktualne $wiadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Naley
przestrzega& zasady stosowania tylko tych materiatéw, ktére prewidziane g w
swiadectwie lub aprobacie danego systemu.

5.14. 1. Zakres i warunki stosowania.

Wyroéwnaniescian naley wykonat:
— styropianem EPS 150 040 FUNDAMENT gr.: 5cm $e@nach cokotowych
budynku,
— styropianem EPS 150 040 FUNDAMENT gr.: 8cm w nuajsvyroOwnania

cokotu (elewacja frontowa),

— styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: 5cm sn@nach powsyej cokotu,
— styropianem EPS 70 040 gr.: 3cm wechach okiennych (j@i jest taka
maozliwosc),
— wetng mineralrgy twardg 040 gr. 5cm nd&cianach powsyej cokotu (w pamie
przykominowym szer. min 50cm),
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metody lekka mokr opisam poniej, np. w systemie weber WS COLOR,
weber.therm NATURE i weber. WS MOSAIC z ptytami wyndujacymi w postaci
styropianu i wetny mineralnej, wg detali zezonych do projektu. Wybrane systemy
s3 stosowane do elementow azngch rozwyzaniach materiatowych w budynkach
nowowznoszonych i eksploatowanych.

5. 14. 2. Wiasciwosci techniczne i wymagania dla systemow renowaciji.

System weber.WS COLOR z akrylowvyprawg tynkarsk odznacza si

- bardzo dug elastycznécia

- zdolnccig kompensacji naggen wynikajagcych z zastosowania ciemnych
kolorow

- mak nasikliwoscia

System weber.therm NATURE 2z silikatowo-silikonpwwyprawg tynkarsly
odznacza st

- niepalndcia,

- bardzo wysok paroprzepuszczaliaia,

- bardzo doly izolacyjnacia cieplny i akustyczag.

System weber.WS MOSAIC z mozaikgwyprawg tynkarsly odznacza si
- niska nasakliwoscia,
- wysoka odporndcia na oddziatywania mechaniczne,
- wysoka trwatdscia.

5.14. 2.1. Gruntowanie.

lzohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kakczva. Stay do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowyctypu lekkiego.
Po rozciéczeniu z wod w stosunku 1:1 shy do gruntowania podiy mineralnych
pod wig&ciwg izolacg.

Weber PG229 — plyn gruntigy, na bazie drobnoggteczkowej, wodnej dyspersiji
zywicy syntetycznej, gotowy dozycia. Preparat wnika w ¢bsze warstwy podia,
wzmacniajc warstve wierzchni;, zmniejsza i wyrownuje chiondé podiaza,
poprawia przyczeprsé do podiaga; jest bezbarwny. Przeznaczony na wszelkie
nieodksztatcalne podta mineralne. Mge by stosowany do wgirz i na zewntrz.

5.14. 2. 2. lzolacja przeciwwilgociowa.

lzohan 1ZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa astattckauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawiegap rozpuszczalnikbw masa uszczehtaj (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych %ci budowli stykagcych s¢ z gruntem.
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5.14.2. 3. Zaprawa klejaca.

lzohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kakczva. Stay do
przyklejania ptyt styropianowych (EPS).

Weber KS112 - zaprawa kiga w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z wgdna placu budowy. Zaprawa przeznaczona jest do:
mocowania ptyt ze styropianu (EPS), wyréwnania iedkich nierébwndci w
podtazu, mocowania lekkich detali architektonicznych ppofili dekoracyjnych.

Weber KS131 — zaprawa klejowa w formie suchej naekzproszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z wad do klejenia piyt z weliny w kompleksowych,
bezspoinowych systemach renowagjian budynkéw, nowych lub poddawanych
naprawie.

5.14. 2. 4. Piyty wyréwnuj gce.

Sciany elewacji i przejazdu nale wyrowna przy wyciu piyt styropianowych oraz
welny mineralnej.

Ptyty styropianowe:

Nalezy stosowa ptyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rajdz
—EPS 150 040 FUNDAMENT,
—-EPS 70 040 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gtadkimi brzegamspetniagcy dodatkowe

wymagania:

- gruba¢: 3, 5, 8cm 4<0,040 [W/mK];

-wymiary powierzchniowe: nie weej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z bleko

- krawedzie piyt: proste, ostre, bez wyszczefbie

-sezonowanie: w okresie co najmniej 2 ngegiod wyprodukowania.

Grubas¢ ptyt do wyrdwnywania ptaszczyzrigiany naley sprawdzé na budowie.

Ptyty weilny mineralnej — wetna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa.
Przewodnéc cieplnai<0,040 W/m*K, gr. 5cm — stosowana na elewacji wsirtie.

5.14.2.5. taczniki mechaniczne.

Przyjto taczniki mechaniczne systemowe.adzniki wbijane dobrane tak aby
kotwienie odbywato siw warstwie nénejsciany.
W przypadku mocowania styropianu nale stosowa taczniki systemowe z

tworzywa.
W przypadku mocowania wetny mineralnej riglestosowd taczniki systemowe

stalowe.
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Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postacicanikow mechanicznych nalg wykona
zawsze powsej 8m oraz jeeli proba odrywania termoizolacji wyka ze ngnos¢
poditaza jest niedostateczna (< 0,08 N/fum

Dlugos¢ przyjetych fcznikbw naley potwierdzé na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych ejscach nascianach
elewacyjnych. Przewierty powinny &ywykonane na wszystkickcianach oraz na
réznych wysokgciach.

5.14. 2. 6. Warstwa zbrojaca.

Warstwa zbragjca wykonywana na styropianie (strefa cokotu):
-Weber KS126 — wzmocniona wiéknami zaprawa klejowpashlowa w formie
suchej mieszanki proszkowej, gotowa doyaia po rozmieszaniu z weddo
klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej siatilv systemach opartych o ptyty
ze styropianu, wetny mineralnej oraz z piany fenap

-Weber PH914 — siatka z wiokna szklanego przeznaczmnstosowania jako
materiat zbrajcy w ztazonych systemach izolagjcian zewgtrznych budynkow

Weber o gramaturze 145 g?m

Warstwa zbragjca wykonywana na styropianie (strefa paejycokotu):
-Weber KS122 - zaprawa klejowo-szpachlowa w formighej mieszanki
proszkowej, gotowa do zycia po rozmieszaniu z wed do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatkw systemach opartych o piyty ze
styropianu.

-Weber PH914 — siatka z widkna szklanego przeznaczimnstosowania jako

materiat zbrajcy w ztazonych systemach izolacician zewgtrznych budynkéw
Weber o gramaturze 145 ¢m

Warstwa zbragjca wykonywana na wetnie mineralnej (strefa pgeyyokotu):
-Weber KS141 — zaprawa klejowo-szpachlowa w formighej mieszanki
proszkowej, gotowa do zycia po rozmieszaniu z wad do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatkv systemach opartych o ptyty z wetny
mineralnej.

-Weber PH914 — siatka z wiokna szklanego przeznaczmnstosowania jako
materiat zbrajcy w ztazonych systemach izolagjcian zewgtrznych budynkow

Weber o gramaturze 145 g?m

5.14.2.7. Warstwa gruntujgca pod wyprawe tynkarska.

Weber PG221 — wodorozdiezalny ptyn gruntujcy w postaci gotowej dozycia. Do
stosowania na podia mineralne (tynk cementowo-wapienny, beton, bloczk
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gipsowe), systemy renowacyjne pod tynki akrylowdikatowe, silikonowe i
dekoracyjne. Produkt redukuje ngdiwos¢ poditazy, jest dosfpny jest w 7 kolorach.

5.14. 2. 8. Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Cokot:

Weber TD351 - fabrycznie wytworzona, gotowa daycia dekoracyjna masa
tynkarska na bazieywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowegaoéukt
doskonale nadaje ¢sina cokoty, ogrodzenia, niewielkie detale archivektzne.
Tynku nie stosow@ na powierzchnie poziome albo nachylone do pozioktdre
nara&one § na bezpérednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Bkod
dostpny jest w palecie 20 kolorow wg wzornika.

Sciana powyzej cokotu (wyréwnanie styropianem):

Weber TD321 - fabrycznie wytworzona, gotowa dyaia masa tynkarska na bazie
zywicy akrylowej, barwiona w masie. Produkt o dpsty w strukturze zacieranej -
.pbaranek” oraz drapanej - ,kornik”. Tynk akrylowyiD321 mana uktadéa na
systemach ociepleniowych opartych o izajacjptyt styropianowych. Weber TD321
mozna rownie stosowa na tynkach i szpachlach cementowych, tynkach
cementowo-wapiennych, tynkach i szpachlach gipsbwyygnkach na bazieywic
organicznych, elementach betonowych, warstwie kkgpachlowego z zatopign
zbropca tkanim szklar.

Sciana powyzej cokotu na elewaciji wschodniej (wyréwnanie styroanem i wetna
mineralna):

Weber TD336 - Fabrycznie wytworzona, masa tynkarsk#®azie potasowego szkita
wodnego izywicy krzemoorganicznej (silikonowej), w formie pgasgotowa do
uzycia.

Tynk Weber TD336 mma rownie uktad& na: tynkach cementowych, cementowo-
wapiennych, tradycyjnych tynkach podktadowych iptaehronnych, na tynkach na
bazie zywic organicznych, na warstwie szpachlowej z zainpizbrogcs tkanin
szklary, na elementach betonowych, ptytach gipsowo-kartyeb itp. Tynk mana
stosowa na zewngtrz i wewmgtrz budynkow.

5.14.2.9. Technologia posg¢gpowania przy wykonaniu renowacjiscian.

—Naprawt uszkodzone fragmentgian,

—Zagruntowa powierzchnie cokotu mieszanitzohan 1IZOBUD WL i wody (1:1),
-Wykon& izolacg przeciwwligociowa za pomog masy lzohan IZOBUD WM
gr.2mm,

—Zagruntowé powierzchnie osypliwe powsgj cokotu, gruntem gboko
penetrujcym weber PG229,

—Plyty wyrOdwnupce, styropianowe natg mocowa do podiga za pomog masy
Izohan 1ZOBUD WL (cokot), zaprawy klejowej weber KB §ciany powyej
poziomu cokotu), orazitznikbw mechanicznych,
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—Plyty welny mineralnej, naly mocowa& do podida za pomog zaprawy klejowej
weber KS131,

—Styropian pokry masg zbropca: KS126 (cokét oraz inne fragmenty wytazone
tynkiem mozaikowym), KS122 (povegj cokotu), a nagpnie natayé¢ systemow
siatke z widkna szklanego weber PH914,

-Welne mineraly pokry¢ mag zbropgcs: KS141, a nagpnie natay¢ systemow
siatke z widkna szklanego weber PH914,

—Na warstwie zbrajcej natay¢ warstwe gruntupca: weber PG221,

-Na warstwie gruntacej natayé barwiony tynk: mozaikowy TD351 (cokot),
akrylowy TD321 , silikatowo-silikonowy TD336 (elewja wschodnia). Kolor tynku
dobr& na podstawie projektu kolorystyki.

5.14. 2. 10. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do prac natg zbadé stan techniczny remontowanyébian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie j@ki@odiaza sciennego. Dotyczy to jego stopnia
nosnosci, rownaci i ptaskaci powierzchni oraz czysfoi. Podiza na ktérych
wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie ayal®czyci¢ i podda
dziataniu srodka odgrzybiajcego. Fragmenty tynku wykazge oznaki odspojenia
od podiga naley zbic. Miejsca, w ktérych ususgio stary tynk naley uzupeint
nowym tynkiem.

Ztuszczagce se fragmentyscian zeskrobai bardzo doktadnie znéysciare budynku
wodg (bez dodatkow chemicznych) podrdeniem.

Plaszczyza sciany sprawdd nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona proke odrywania ptyt termoizolacyjnych metpgull off.

Zdemontowa wszystkie obrébki blacharskie.

Zabezpiecz§ otwory okienne.

Potrzebny sprt nalezy roztazy¢ w taki sposob aby nie narugzynteresow osob
trzecich.

5.14. 2. 11. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie scian cokotu (z wygtkiem przejazdu):

Sciany po oczyszczeniu nale pokry rozcigiczory z wody (1:1) mag lzohan
IZOBUD WL. Sktadniki naley doktadnie wymieszai aplikowa na przygotowam
powierzchn¢ za pomog pedzla.

Gruntowanie scian powyzej cokotu (wraz zescianami przejazdu):

W celu wzmocnienia podia, zmniejszenia jego chionstd oraz poprawy
przyczepnéci nalezy wykona gruntowanieician za pomagcweber PG229.

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszcze
oraz tluszczu. Zanieczyszczenia, istgej powtoki o niskiej wytrzymakei nalery
usuryé. Ewentualne naprawy podi® powinny by wykonane okoto 24 godziny
przed aplikagj ptynu gruntugcego.
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Produkt jest gotowy do aycia, wystarczy bezpgoednio przed #zyciem dobrze
wymieszé.

Nakitad& tylko na suche i czyste podi® przy pomocy watka lubgpzla na cat
powierzchng¢. W zaleznosci od stopnia chtonriai podtaza naktada 1 lub 2 warstwy
w odstpie 1 - 2 godzin. Kleje lub inne powloki rama naktad& po uptywie
2 - 4 godzin.

Temperatura otoczenia i pod& w trakcie wykonywania prac i przez rgmste
4 godziny powinna wynoéiod + 5°C do + 25°C.

5. 14. 2. 12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowe;j.

Na écianach cokotowych (uprzednio zagruntowanych) naleykona bezspoinow
izolacje przeciwwilgociows w postaci Izohan 1IZOBUD WM gr. 2mm. Masanost
za pomog pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwaa byk grubsza ni
2mm.

Izolacg przeciwwilgociows nalezy min 30 cm poriiej poziomu terenu.

5. 14. 2. 13. Przyklejenie ptyt styropianowych.

Przed rozpocxiem prac renowacyjnych nale pamegtac o odpowiednim
wysezonowaniu ptyt styropianowych, a na budowiepu®inny by one naraone na
dziatanie warunkow atmosferycznych przez czagstiyniz 7 dni.

Przyklejanie ptyt styropianowych do cokotu:

Sciare cokotowa nalery obtazyé styropianem EPS150 040 typu FUNDAMENT
gr. 5cm. Piyty wyrownujce maemy przyklejg na dwa sposoby:
—réwnomiernie nanogz bezpdrednio na phg 5-6 plackow preparatu wielkoi
dioni oraz wateczka o szeradm 3cm wzdtd krawedzi ptyty,
—Nnanoszc na cad powierzchng pityty za pomog pacy zbatej o zbach 10 lub
12mm oraz wateczka szeraiknok. 3cm wzdta krawedzi ptyty
Nastpnie, co bardzo wae, po odczekaniu ok. 15-20min (w zalesci od
warunkéw temperaturowych odpowiednio @iy lub krocej) ptyty te odpowiednio
przyktada si i mocno dociska. Ozngkze czas oczekiwania byt zbyt dhugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na caafPeine wiaciwosci klejagce zhcze osiga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero aiiove jest zasypanie wykopu). Piyty wyrowgog
opier& na listwie startowej aluminiowej z kapinosem. Mialezy prowadzé prac
podczas opaddw atmosferycznych i silnego nastometizn Powyej poziomu terenu
ptyty wyrownugce mocuje si dodatkowo za pomadacznikow mechanicznych.

Przyklejanie ptyt styropianowych powyzej cokotu:

Sciany powyej cokotu nalgy obtazy¢ styropianem EPS 70 040 FASADA gr. 5¢cm.
Do dokladnego wypoziomowania pierwszeggd ptyt wyrdwnujcych mana
wykorzysta tate drewnian.
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Zapraw klejowg weber KS112 mieszagse czyss, zimm wodg w proporcji 5,5 — 6
litrow na 25 kg zaprawy. Nie dodawavi¢ccej wody nik zaleca instrukcja, poniewa
zmniejszy to wytrzymaks& oraz zwekszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cemk innych dodatkow.
Mieszanie wykonywa do uzyskania jednorodnejggiej i plastycznej konsystencii
przy wycia mieszadta elektrycznego o niskich obrotach.ddozekaniu okoto 5
minut zapraw ponownie wymiesza Przygotowana zaprawa zachowuje swoje
wiasciwosci przez okoto 3 godziny od wymieszania. W chtodnyakresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotéd powietrza czas schyuia zaprawy klejowej weber
KS112 mae ulec znacznemu wydtaniu. Zaschritej zaprawy nie mma ponownie
miesz& z wody w celu jej wykorzystania.

W przypadku klejenia ptyt wyrownggych do podiay rownych, zapraw klejows
weber KS112 nanaSina cag powierzchng ptyty pag zebat o wysokdaci zeba 10 —
12mm. W pozostatych przypadkach gotowaprave klejowa nanigé na spodny
powierzchn¢ ptyty wyrownupcej metod obwodowo — punktow (po obwodzie
ptyty nanig¢ walek o szerokii 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych plackow
rozmieszczonych rownomiernie swodku piyty). Naley zwrdcié szczegolp uwag
na to, aby nie zabrudzibocznych krawdzi ptyty. Nasgpnie ptyt wyrOwnujpca z
naniesiog zapravg klejowg nalezy niezwtocznie przytoy¢ do sciany, docispé i
skorygow& potazenie & do uzyskania réwnej powierzchni. Efektywna powdhirza
kontaktu zaprawy Kklejowej z podiem nie powinna by mniejsza ni 40%
powierzchni ptyty.

Piyty wyrdwnupce ze styropianu przyklejazegdami poziomymi zaczynag od dotu.
Ptyty kolejnych rzdéw uktadé wzglgdem siebie z przesumiem minimum 20cm.
Spoiny pionowe lub poziome gudzy pltytami nie powinny pokrywa sie z
krawgdziami otworow okiennych lub drzwiowych. W @bie naranikéw stosowé
rowniez zasad mijania s¢ ptyt. Dopuszcza si stosowanie tylko catych piyt i
potowek. Pomgdzy ptytami nie powinno kiypustek a miejsca styku ptyt nie mpog
by¢ wypetnione zapraw klejowy. Catkowita ilg¢ natlazonej zaprawy zalsy od
rowndasci podiaza. Grubdé warstwy klejcej nie powinna przekracezd Omm.

Po pelnym zwjzaniu zaprawy klejowej wszelkiego rodzaju nierowaiana ptytach
wyrownujgcych naley wygtadzie szlifatorami.

Mocowanie mechaniczne nalewykonywa po petnym zwjzaniu zaprawy klejowej
tj. po okoto 48 godzinach (przy grudm warstwy<10mm).

Prace zwjzane z przyklejaniem plyt styropianowych przyyciu zaprawy klejowej
weber KS112 nalgy wykonywa& w temperaturze powietrza i podeopomedzy +5°

a +30°C przy wzgldnej wilgotndgci powietrza poriej 80%. Podczas naktadania oraz
wigzania zaprawy naby unikat bezpdredniego nastonecznienia i chréralewacg
przed bezp@gednim wplywem opaddw atmosferycznych oraz silnynatrem.
Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek oaficon
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5. 14. 2. 14. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej.
Naktadanie zaprawy klejowej na lamelovg wetne mineralna:

Przygotowan zapravd klejowa weber KS131 zagruntowapowierzchng piyty,
wcieragc cienlg warstwe zaprawy na catej powierzchni styku wetny z paéio. Do
gruntowania #y¢ gtadkiej krawedzi pacy metalowej. Na zgruntowgpowierzchng
nanie¢ drugg warstwe zaprawy klejowe] weber KS131 i rozprowatiza pomog
pacy zbatej o zbach okoto 10 x 10 mm, réwnomiernie na catej pordbni (wzdhi
piyty). llos¢ zaprawy klejowej naniesionej na powierzehmietny powinna b§ tak
dobrana, aby po datiicciu ptyty do podiga zaprawa pokryta 90 - 100%
powierzchni podtga. Widkna przyklejonej wetny lamelowej winny dgkierowane
prostopadle do podia.

Przyklejanie ptyt wetny mineralnej:

W przypadku ptyt z welny mineralnej zaprawlejowg weber KS131 nanié na
powierzchng¢ ptyty przeznaczonej do przyklejentavieréwatkiem o szerokei 3 - 4
cm po jej obwodzie oraz 5 - 8 plackéw scednicy okoto 8 cm réwnomiernie
roztozonymi wewnytrz powierzchni pityty, w miejscach uprzednio zagowanych
cienkg warstwg zaprawy weber KS131.

Mocowanie wetny mineralnej do podtaa:

Bezpdrednio po natgeniu zaprawy klejowej, wethmineralry przytozy¢ i docisryé
do podtaa. Piyty naley mocowd scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszenie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw. Zaprawamegee dostéa sie w spoiny
migdzy ptytami.

Podiaze powinno by stabilne, néne i suche, niezatluszczone, niezmagtm)i
pozbawione kurzu, wolne od wykwitéw solnych imych czsci. Catag¢ powierzchni
sciany naley zmy wodg pod ciénieniem. Fragmenty tynkow o stabej przyczefmo
naleey usurg¢ i naprawé zaprawy weber KS131. Podia 0 znacznej wilgotrigi
nalezy osuszy.

Mocowanie ptyt wyrownujcych za pomag zaprawy klejowej weber KS131 nie
wymaga uprzedniego gruntowania na typowych paath mineralnych. W
przypadku bardzo silnie gsych podtay ich nadmiers chtonng¢ mazna zmniejsz§
stosugc ptyn gruntugcy weber PG221 okoto 12 godzin przed przyklejaniem.

W przypadku wtpliwosci do wytrzymatdci podiaza przeprowadzi probe
przyczepneci.

Zaprawa weber KS131 me by stosowana na wszelkiego rodzaju padto
mineralne z betonu, cegly, prefabrykat@elbetowych, bloczkéw ceramicznych,
silikatowych, betonowych, keramzytowych, gazobetoyah, kamieni naturalnych,
tynkbw mineralnych itp. powierzchni na obiektach wowznoszonych jak i
poddawanych renowaciji.
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Zapravwe weber KS131 mieszagsk czysi wodg w proporcji okoto 6 litrow / 25 kg
(worek), @& do wuzyskania jednorodnej, eglej, plastycznej konsystencji. Po
odczekaniu okoto 5 minut nale jeszcze raz krotko wymieszaDo mieszania 1y¢
mieszadto obrotowe do zapraw. Nie dodawd¢cej wody ni zaleca instrukcija,
poniewa zmniejszy to wytrzymakg oraz zwekszy skurcz zaprawy.
Niedopuszczalne jest ,,ulepszanie” wyrobu poprzsiadianie piasku lub cementu.

5. 14. 2. 15. Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.

Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych kotkamalety wykona po

catkowitym wyschngciu kleju, gdy wiercenie otworOw nie spowoduje mekcia

ptyt wyrbwnujcych, ale nie wczmiej niz po 48 godzinach od ich przyklejenia. W

niesprzyjagcych warunkach atmosferycznych czasazania kleju mee ulec

wydtuzeniu.

Przyjeto mocowanie mechaniczne za pomé&eznikoOw systemowych w ikei:

- do wysokdci 8m — co najmniej 4sztAma powierzchniciany, 8szt/mw strefie
krawedziowej (szer. 1,0m),

- od 8-20m — co najmniej 4szt’/ma powierzchnisciany, 8szt/rh w strefie
krawedziowej (szer. 1,5m).

5. 14. 2. 16. Mocowanie mechaniczne welny mineralne;j.

Kotkowanie mana rozpoczé po wstpnym zwizaniu zaprawy (po uptywie co
najmniej 24 godzin).

Ze wzgkdu na niskiej jakéci podiaze, lamelowa wetna mineralna musi ¢by
mocowana take za pomog tagcznikbw mechanicznych z trzpieniem metalowym i
talerzykiem dsrednicy okoto 14 cm. Zwykle stosujecgt-5 kotkdw / mi.

Piyty z wetny mineralnej kotkujemy w kdym przypadku.

Przyjgto mocowanie mechaniczne za pomégrznikow systemowych (z trzpieniem

metalowym) w ilgci:

- do wysokdci 8m — co najmniej 4sztAima powierzchniciany, 8szt/riw strefie
krawedziowej (szer. 1,0m),

- od 8-20m — co najmniej 4szt'ma powierzchnisciany, 8szt/rh w strefie
krawedziowej (szer. 1,5m).

5.14. 2. 17. Montaz naroznikdw.

W celu zwikszenia odporniei na wszystkich nadmikach pionowych i poziomych
naleey przed przyklejeniem tkaniny wkleialuminiowy lgtownik perforowany z
siatky. Montaz naranikdw z siatly nalezy wykona w taki sposobzeby siatka z
jednego narinika zostata wtopiona na wéreej zamontowany nasmik.

W przypadku stosowania nawrokow perforowanych bez siatki, nale pameta¢ o
wywinigciu siatki z jednegciany na drug. Montujgc naraniki na Ggciezach naley
zwrocik uwag: na doktadne pgtzenie naranika pionowego i poziomego.
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W miejscach pajczen warstwy wyrownujcej z obrébkami blacharskimi, dylatacjami
oraz stolark okienry /drzwiowg nalezy uszczelni odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi np.: silikon obeiny dla styropianu.

5. 14. 2. 18. Wykonywanie warstwy zbrojacej.
Wykonanie warstwy zbrojacej na cokotach:

Ewentualne nierowrci stykdw i powierzchni przyklejonych wcade] piyt
wyrownujgcych naley przeszlifowa i wyrOwna.

Zamontowa listwy nar@nikowe oraz siatk wzmacniajcag naraza wokoét otworéw
okiennych i drzwiowych itp.

Do 4,5 - 5,0 litréw czystej wody wsypa25 kg (worek) suchej mieszanki weber
KS126 i miesza&przez 3 - 4 minuty wolnoobrotowym mieszadiem elgidnym, a

do uzyskania jednorodnej masy (bez grudek). W @mdlp stosowania betoniarek
zapraw nalezy mieszg przez 7 - 10 minut. Wymieszarzapraw pozostawé na
okoto 5 minut i ponownie krotko wymieszaPrzygotowywa porcje, ktore zostan
zuzyte w chgu 2 godzin. Nie dodawawigce] wody ni zalecana il&, poniewa
obnizy to wytrzymaild¢ oraz zwekszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
Lulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, ceméptu

Zapraw szpachlow weber KS126 naktadana powierzchri ptyt wyréwnupcych
ciagta warstwg, pasami o szerokoi siatki zbrogcej. Natychmiast po nateniu
zaprawy, przykld siatke zbrogca Weber PH914 wciskag ja w zapraw za pomog
pacy ze stali nierdzewnej. Doktadnie zaszpachéopasma siatki w celu catkowitego
jej przykrycia i uzyskania réwnej i gtadkiej powrehni. Grubé¢ warstwy
szpachlowe] powinna wyndsiokoto 3 mm, a otulina siatki winna wynésmin.
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawetsoogjo, siatki bez otulenia
zapravg szpachlow. Pasma siatki uktadaz 10 cm zaktadem, a na naagh z 20 cm
zakladem. Szpachlowane powierzchnie w pach otworéw okiennych i
drzwiowych wzmacni& dodatkowymi pasami siatki o wymiarach okoto 200xein
przed nataeniem warstwy szpachlowej.

W obszarach natanych na uszkodzenia mechaniczne (do wysakd,5m powyej
poz. terenu) naky zastosowadwie warstwy siatki zbrage;.

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwgzpachlowej na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowameans podtaza!

Wykonanie warstwy zbrojacej powyzej cokotu (na styropianie):

Ewentualne nieréwriai stykow i powierzchni przyklejonych wcade) piyt
wyrownujcych naley przeszlifowa, odkurzy i wyréwna. Zamontowa listwy
naraznikowe, profile podparapetowe oraz siatkvzmacniajcg narza wokot
otworow okiennych i drzwiowych itp. Zainstalowalementy néne, na ktorych
mocowane bda daszki, pogcze, rolety itp. Wykona dodatkowe zamocowanie
mechaniczne zgodnie z zaémiami wskazanymi w projekcie technicznym.

21



Zapraw klejowg weber KS122 mieszagse czyss, zimm wodg w proporcji 5,5 — 6
litrow na 25 kg zaprawy. Nie dodawavi¢ccej wody nik zaleca instrukcja, poniewa
zmniejszy to wytrzymaks& oraz zwekszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cemk innych dodatkow.
Mieszanie wykonywa do uzyskania jednorodnejggiej i plastycznej konsystencii
przy wyciu mieszadta elektrycznego o niskich obrotach. ddozekaniu okoto 5
minut zapraw ponownie wymiesza Przygotowana zaprawa zachowuje swoje
wiasciwosci przez okoto 3 godziny od wymieszania. W chtodnyakresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotéd powietrza czas schyuia zaprawy klejowej weber
KS122 mae ulec znacznemu wydtaniu. Zaschritej zaprawy nie mma ponownie
miesz& z wody w celu jej wykorzystania. Wykonywanie warstwy zoreej mona
rozpocz¢ po minimum 3 dniach od przyklejenia piyt styromarych. Siatk
zbrojgcg z nadrukiem Weber nalge uktada& pasami pionowymi z géry na dét
zatapiagc ja w swiezo naniesion zapraw klejowo — szpachlow weber KS122.
Uzycie pacy zbkowanej 10mm-12mm pozwoli uzyskebwnomiern grubcé¢. Pasy
siatki musz na siebie zachodzimin. 10 cm. W narmach wewstrznych i
zewretrznych siatk nalezy wywinagé min. 20cm. Powierzchaiwygtadz& szerokimi
pacami przy pomocy nadmiaru w§aictego kleju. Powierzchnia warstwy zbgogj
powinna by gtadka i rowna. Siatka zbemja nie mae by widoczna. Po catkowitym
zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualnglady po wygtadzaniu pacnaley wyréwna
papieremsciernym. Grubé¢ warstwy zbrojonej winna wynasimin. 3mm — 4mm a
siatka powinna hy zlokalizowana w 2/3 catkowitej jej grubad liczac od spodu piyt
izolacyjnych.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi naley najpierw naklei kawatek
tkaniny z wibkna szklanego, wielka 20 x 30 cm (tzw. zbrojenie diagonalne).

W obszarach naranych na uszkodzenia mechaniczne (do wy&tkd,5m powyej
poz. terenu) naky zastosowadwie warstwy siatki zbrage,;.

Prace zwjzane z przyklejaniem piyt izolacyjnych oraz z wylkaaniem warstwy
zbrojonej przy wuyciu zaprawy klejowej weber KS122 naje wykonywa w
temperaturze powietrza i pod# pomedzy +5° a +30°C przy wzgtinej wilgotngci
powietrza poriej 80%. Podczas nakfadania orazzania zaprawy naky unika
bezpdredniego nastonecznienia i chrérelewacg przed bezpoednim wpltywem
opadow atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazagt stosowanie siatek oraz
plandek ochronnych.

Wykonanie warstwy zbrojacej powyzej cokotu (na wetnie mineralnej):

Wykonywanie warstwy zbrggej mana rozpocgé po minimum 3 dniach od
przyklejenia wetny. Zapragvszpachlow weber KS141 nakiadana powierzchni
piyt ciagly warstwg, pasami o szerokoi siatki zbrogcej. Natychmiast po nateniu
zaprawy, przykle siatke zbropca z nadrukiem Weber wciskay ja w zapraw za
pomo@ pacy ze stali nierdzewnej. Doktadnie zaszpachéiopasma siatki w celu
calkowitego jej przykrycia i uzyskania réwnej i dkaej powierzchni. Grubdt
warstwy szpachlowej powinna wynésikoto 3 mm, a otulina siatki winna wynési
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minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawiensyat miejscowo siatki bez
otulenia zaprawszpachlow.

Pasma siatki ukladaz 10 cm zakiadem, a na naach z 20 cm zakiadem.
Szpachlowane powierzchnie w nzach otworow okiennych i drzwiowych
wzmacnig dodatkowymi pasami siatki o wymiarach okoto 20 & dm przed
natazeniem warstwy szpachlowej. W obszarach #namgch na uszkodzenia
mechaniczne npsciany garay, strefy cokotowe nalg/ zastosowa dwie warstwy
siatki zbrogce.

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwgzpachlowej na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowameags podtaza!

Prace ociepleniowe nalg wykona& w temperaturze powietrza i podé& pomedzy
+5°C a + 25°C przy wzglnej wilgotngci powietrza poriej 80%. Podczas
naktadania oraz wrania zaprawy naky unika® bezpdredniego nastonecznienia i
chroni elewacg przed bezpoednim wptywem opadow atmosferycznych oraz
silnym wiatrem.

5. 14. 2. 19. Renowacja w miejscach szczeg6lnych.

Sciana w strefie cokotu:
Remont z wayciem styropianu lub wetny mineralnej] w miejscactwardzonych
nalezy rozpocza¢ od wykonania listwy startowej aluminiowej z kapseon.

Oscieza okienne i drzwiowe:

Do wykoaczenia &ciezy okien i drzwi zaleca si stosowanie specjalnej,
samoprzylepnej listwy weber PH933.

Przy uszczelnianiu podokiennikéw lub przy gm#eniach materiatu wyréwrnagego z
elementami elewacji o innej rozszerzdliadermicznej zaleca sistosowanie profili
PH942 oraz samorozgimych tam uszczelniajcych weber PH931 i PH932.

Gzymsy:
Na zakaczeniach gzymsow nalg wklei¢ profile kapinosowe systemowe weber
PH935 wklejane na zaprawbropca.

5. 14. 2. 20. Wykonanie warstwy gruntujgcej pod wyprawe tynkarskg.

Podiaze musi by stabilne, néne, réwne, suche, wolne od kurzu i innych
zanieczyszczepowtok malarskich.

Przed naktadaniem faglwymiesza doktadnie mieszadtem elektrycznym.

Preparat naktada przy pomocy watka malarskiego Ilubedzla. Starannie
rozprowadz& w obu kierunkach (metoda kraywa), aby podige bylo obficie
nasycone. Pozostatwilo wyschngcia (okoto 12 godzin).

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczep@taza nie mae by nizsza nk

+ 5°C ani wysza od + 25°C. Naky unikat bezpdredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotngci wzglednej powietrza, chrotiprzed bezpoednim wplywem
opadow atmosferycznych.
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5.14. 2. 21. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy 2,0rm:

Przemieszany tynk weber TD351 nakladea zagruntowane i wyschie podiae
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nglgo naktada rownomiernie, nadmiar
tynku sciggat paa i wygtadz& zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o
grubaici odpowiadajcej granulacji tynku. Tynku weber TD351 nie zacigita

Po wygtadzeniu na powierzchni pojawe snleczny nalot, ktéry po pewnym czasie
zaniknie. Pod wpltywem dej wilgotnasci (deszcz, mgta) ni@ pojawt Sic
ponownie, lecz z czasem zniknie catkowicie. Jeskjgavisko naturalne dla tego
materiatu.

Podczas nakladania i gmiania tynku temperatura otoczenia i padiamie mae by
nizsza nt + 5°C i nie wyzsza nk + 25C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie nme
by¢ zbyt wysoka. Wykonywan wyprawe naleey chront przed bezpaednim
dziataniem staca i opadow atmosferycznychy, do petnego zwgzania tynku.

Czas wizania w przypadku wysokiej wilgotda powietrza i/lub niskiej temperatury
maoze st znacznie przedhyé¢. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od naémia, tynk nie
moze by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci.

W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbystg (diisze przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk moa rozciéczy¢ niewielky ilosciag czystej wody -
zazwyczaj nie wicej niz 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk akrylowy 1,5mm

Powierzchnia powinna Byrowna i gltadka. Warstwa zaprawy klejowo - szpasigio

z zatopion zbrojca tkanimg szklary powinna dobrze zweat i wyschryé¢ (ok. 3 dni).
Ewentualne nieréwrigi, slady po pacy wygtadzipapieremsciernym. Przynajmniej
12 godzin przed pofmniem masy tynkarskiej weber TD321 podiczagruntowa
ptynem gruntujcym weber PG221.

Masa tynkarska jest dostarczana w postaci gotowejuaycia, naley ja tylko
doktadnie wymiesza uzywajac mieszadta elektrycznego. W przypadku, gdy
konsystencja masy jest zby¢sga (dhisze przechowywanie, wysokie temperatury,
itp.) mazna p rozciewczy¢ niewielky iloscig czystej wody — zazwyczaj nie geej niz
200 ml na wiadro 30 kg. Zalecacsnakladé na petne powierzchnigciany masg
tynkarsly z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numeii s& opakowaniu). W
przypadku, gdy nie jest to mlove zaleca s mieszanie kilku wiader tynku z 0ych
partii w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie ubyeeajmasy.
Przemieszan mag tynkarsly weber naktadana uprzednio zagruntowane padio
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Maalery naktadé rownomiernie,

nadmiar tynkusciggat pa@ do uzyskania warstwy o grukm odpowiadajce]
granulacji tynku (przy fakturze ,baranek”, ze wajh na wzajemne klinowaniegsi
ziaren, grub& warstwy mae by do 50% weksza). Tynk zacietaniezwtocznie po
natazeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztuczne@ae do zacierania
nalezy, co pewien czas ocggi¢ szpachelk z przywierajcej zywicy. Zywicy nie
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naleey wrzuc& z powrotem do wiadra. Nie nale zacieré mokrym nargdziem.
Petne, niepodzielne powierzchnieiany tynkow& w cataci, bez przerw w pracy.
Prace tynkarskie natg zorganizowa w odpowiedni sposéb, w zaleosci od
wielkosci tynkowanej powierzchni i warunkow atmosferycznyc

Prace zwjzane z wykonywaniem tynkow cienkowarstwowych przyciu masy
tynkarskiej weber naly wykonywa w temperaturze powietrza i pode pomedzy
+5°C a +25°C przy wzgltne] wilgotngci powietrza pordej 80%. Podczas
nakladania oraz wrania masy naly unikat bezpdredniego nastonecznienia i
chroni elewacg przed bezpoednim wplywem opaddéw atmosferycznych oraz
silnym wiatrem. Takie warunki magnacacy wplyw na wizanie masy, zmienigg
znacznie czas otwarty, ¢to uniemaliwiajagc wiasciwe jej zatarcie. Czas
catkowitego wizania masy tynkarskiej weber w warunkach wysokidgatnosci
wzglednej powietrza i niskiej temperatury gese wydtuzy¢ do kilku dni. Wskazane
jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk silikatowo - dikonowy

Powierzchnia powinna Byrowna i gltadka. Warstwa zaprawy klejowo - szpaaieio
z zatopion zbropca tkanim szklam powinna dobrze zwrat i wyschra¢ (ok. 3 dni).
Ewentualne nieréwrigi, slady po pacy wygtadzipapieremsciernym. Przynajmniej
12 godzin przed pofeniem masy tynkarskiej podie zagruntowa ptynem
gruntupcym weber PG221.

Tynk silikatowo-silikonowy weber TD336 jest dostaaoy w postaci gotowe] do
uzycia, naley go tylko doktadnie wymieszauzywajac mieszadta elektrycznego. W
przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbystg (dhisze przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk moa rozciéczyt niewielky iloscig czystej wody —
zazwyczaj nie wicej niz 200 - 300 ml na wiadro 30 Kkg.

Zaleca st naktad@ na petne powierzchnigiany tynk z tej samej partii produkcyjnej
(ten sam numer serii na opakowaniu). W przypadkly, mje jest to madiwe zaleca
sic mieszanie kilku wiader tynku z zoych partii w wekszym pojemniku i
systematyczne uzupetnianie ubyuesgj zaprawy.

Przemieszany tynk weber TD336 nakfade uprzednio zagruntowane padqorzy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalenaktada rownomiernie, nadmiar tynku
sciggat pa@ do uzyskania warstwy o gruim odpowiadajcej granulacji tynku (przy
fakturze ,baranek”, ze wzgflu na wzajemne klinowaniegsziaren, grub& warstwy
maoze by do 50% wgksza). Tynk zacietaniezwiocznie po nal@niu przy pomocy
twardej pacy z tworzywa sztucznego. falo zacierania naty co pewien czas
oczysci¢ szpachelk z przywieragcej zywicy. Nie naley zacieré mokrym
narzdziem. Petne, niepodzielne powierzchéseany tynkowa w catcci, bez przerw
w pracy. Prace tynkarskie najezorganizowa w odpowiedni sposob, w zaleosci
od wielkasci tynkowanej powierzchni i warunkow atmosferyczimyc

W trakcie naktadania i weania tynku temperatura otoczenia i padimie mae by
nizsza nk + 5°C ani wysza nt + 25°C. Wykonywa#; wyprawe nalezy chront przed
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bezpdrednim dziataniem opadoéw atmosferycznychda petnego zwazania tynku.
W trakcie naktadania tynku nale unika wietrznej pogody, a take bezpéredniego
dziatania promieni stonecznych gaiarne — takie warunki prz§pieszag wigzanie
tynku, skracac znacznie czas otwarty naémej wyprawy i uniemdiwiajac
wiasciwe zatarcie. Czas calkowitego agwania tynku w warunkach wysokiej
wilgotnosci wzglednej powietrza i niskiej temperatury aeose wydtuzy¢ do kilku
dni.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

. 14. 3. Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Nowe obrdbki blacharskie wykoéa blachy powlekanej gr. 0,65mm. Parapety pod
oknami oraz obrébki blacharskie: gzymséw, podryn@ownontowd przed
wykonaniem prac tynkarskich. Obrobki gaianach attykowych natg zaktad&
zaraz po zakczeniu prac tynkarskich..

. 14. 4. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezamontowé nowe rynny i rury spustowe
PCV z czyszczakami. Lokalizacja oraednica rur spustowych i rynien bez zmian w
stosunku do stanu istnigego. Dodatkowo projektujegsuzupetnieni ubytkéw rury
spustowej na elewacji frontowej. Rury spustowe toony atrium zostappodihczone
do kanalizacji og6lnosptawnej po uprzednim jej udieniu.

. 14. 5. Montaz kratek wentylacyjnych.

W scianach budynku w miejscu istriejch otworéw okiennych natg zamontowé
nowe kratki wentylacyjne. Wszystkie kratki wentyawe naley zabezpieczy siatky
miedziar 0 oczkach 2x2 mm unierdwiajaca przedostawanie sowadow.
Kratki nalezy montowa w licu wyrGwnanegciany.

. 14. 6. Montaz oswietlenia.

W miejscach istnigcych naley zamontowd& nowe punkty éwietleniowe. Monta
nalezy wykona przy wyciu tulei dystansowych.

. 14. 7. Montaz zadaszenia wejcia do mieszkania.

Nad wefciem do mieszkania (gro IlI) projektowany jest monta uprzednio
zdemontowanego daszka systemowego z pglamu. Monta nalezy wykona przy
uzyciu tulei dystansowych.

. 14. 8. Prace kaacowe.

Demonta rusztowa oraz uporzdkowanie terenu wokot budynku.
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5.14. 9. Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje s} zastosowanie materiatow i koloréw firmy weber zgiedz projektem
kolorystyki.

5. 15. Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny b&yprowadzone pod nadzorem o0s6b pos@Enah
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budawmi. Prace budowlane
powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednirz@szkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia robot npldokonywa czgsciowych odbiorow
robét zanikajcych.

Odbioru powinien dokonywa Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KO NCOWE:

Calds¢ robot naley wykonywa& zgodnie z dokumentacjprojektowy, sztuk
budowlan, aktualnie obowgzujacymi przepisami, pod nadzorem oséb posigriah
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami.BHP

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przysapieniem do prac
budowlanych.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Rodzaj opracowania : )
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Budynek mieszkalny wielorodzinny,
obiektu Bedzin, Plac 3go Maja 11 dz. nr 96 km 21
budowlanego :
Inwestor : Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.o.

Z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania :  |mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przysipieniem do prac naty przygotowa zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzi€li nalezy ogrodzeniem i oznacgy zgodnie z
przepisami.

Projektuje s§ remontscian elewacji budynku wraz z wymigrczesci stolarki
zewretrznej.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodeigo zlokalizowanego w
Bedzinie, Plac 3go Maja 11, dz. nr 96, km 21.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest przeohowy budynek
wielorodzinny oraz budynek gospodarczy.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiérkowych veozaistnié ryzyko upadku elementéw budynku:
stolarka okienna, obrobki blacharskie ...

Podczas prac ziemnych we zaistnié ryzyko osungcia ziemi, wpadnicia do
wykopu.

Przy pracach na wysoka niezlgdne jest ustawienie rusztowatére musz byc
zabezpieczone przed upadkiem rdez i ewentualnych materiatébw budowlanych.
Teren prac musi l&y odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed ¢pesh
0s6b nieupowanionych.

WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbiorkowe, mortawe, dekarskie i inne roboty budowlane ugle
prowadz¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

- Prace na wysokoi wickszej nz 5m winny by wykonywane przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wyséko

— Rusztowania powinny ldyzabezpieczone przed upadkiem z wyscko

- Nalezy zapewnt wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcéw
posiadajcych specjalistyczny spsiz

- Podczas prac ociepleniowych nalezwrocié szczegdla uwag na linie
niskiego napicia oraz przycze energetyczne usytuowane na elewac;i
frontowej zagraajace bezpieczestwu pracownikéw. Przed rozpaeiem
robét ociepleniowych i ustawianiem rusztawakierownik budowy
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zobowhzany jest do okienia warunkéw odpowiedniego zabezpieczenia linii
niskiego napicia.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przyspieniem do robdét budowlanych pracownicy powinni tads
przeszkoleni przez uprawnigrosolg do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI |
INNYCH ZAGRO ZEN:

- informacg o0 sposobie prowadzenia instrukia pracownikow przed
wykonywaniem robo6t szczegélnie niebezpiecznych, wm t okrelenie
postpowania w przypadku wysienia zagreenia, konieczn&& stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zasady beggainiego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyzore w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania rmagie, wyrobow,
substancji oraz preparatéw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji Wydoraz dokumentow
niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn iggzen technicznych.
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WITOLD JOZEFOWSKI
(imke i nazwisko )

1076/61
(nr uprawnig )

SL-0722
(nr cztonkowski izby zawodowej )

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdaeg] projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z g6Zm. ) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany :

Projekt renowaciji elewacji $cian budynku z
wymian g stolarki okiennej i drzwiowe,;.
PROJEKT BUDOWLANY
Bedzin, Plac 3go Maja 11
(dz. nr 96 k.m. 21)
( pod& nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzdzony w dniu kwieciah 2013r.
dla:

Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16
( pod& nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z ob@a&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( piecze¢ wraz z podpisem )
kwiecie n 2013r.
(data)
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MAGDALENA ZAJAC
(imke i nazwisko)

6/06/SLOKK
(nr uprawnig)

SL-1155
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdaeg] projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z g6Zm. ) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany :

Projekt renowaciji elewacji $cian budynku z
wymian g stolarki okiennej i drzwiowe,;.
PROJEKT BUDOWLANY
Bedzin, Plac 3go Maja 11
(dz. nr 96 k.m. 21)
( pod& nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzdzony w dniu kwieciah 2013r.
dla:

Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16
( pod& nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z ob@a&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( piecze¢ wraz z podpisem )
kwiecie n 2013r.
(data)
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MIROSLAW ZAWARTKA
(imke i nazwisko )

SLK/2121/POOK/08
(nr uprawnig )

SLK/BO/5696/08
(nr cztonkowski izby zawodowej )

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzegj projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pbéZm. ) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany :

Projekt renowaciji elewacji scian budynku z
wymian g stolarki okiennej i drzwiowe,;.
PROJEKT BUDOWLANY
Bedzin, Plac 3go Maja 11
(dz. nr96 k.m. 21)
( poda nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporadzony w dniu kwieciaa 2013r.
dla:

Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
Z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16
( poda nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z oba&ujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

( piecze¢ wraz z podpisem )
kwiecie n 2013r.
(data)
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JANUSZ GETTER
(imke i nazwisko)

516/70
(nr uprawnig)

SLK/BO/6769/01
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzegj projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pbéZm. ) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany :

Projekt renowaciji elewacji scian budynku z
wymian g stolarki okiennej i drzwiowe,;.
PROJEKT BUDOWLANY
Bedzin, Plac 3go Maja 11
(dz. nr96 k.m. 21)
( poda nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporadzony w dniu kwieciaa 2013r.
dla:

Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
Z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16
( poda nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z oba&ujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

( piecze¢ wraz z podpisem )
kwiecie n 2013r.
(data)
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