Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

DLA ZADANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

mieszkalnym

zlokalizowanym

w  Bedzinie przy  ul

wraz 7z wymianq priylqcza kanalizacji sanitarnej w podworzu.

Kody i nazwy CPV

Modrzejowskiej 60

ST CpPV Opis
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Czgé¢ ogdlna
SST-01 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
SST-02 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
SST-03 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA (CPV 45000000-7)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku
mieszkalnym  zlokalizowanym w  Bedzinie przy ul.  Modrzejowskiej 60
wraz 7 wymiang przylqcza kanalizacji sanitarnej w podworzu.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot jak
w punkcie 1.1. 1 dotyczy prac objetych zakresem W przedmiarze robot.

Budynek mieszkalny, w sktad ktorego wchodza budynek glowny i dwie oficyny. Budynek glowny
i oficyna I to budynki o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, oficyna Il posiada 3
kondygnacje nadziemne, z czego 1 kondygnacj¢ stanowia pomieszczenia gospodarcze (piwnice).

Budynki wykonane na przetomie XIX i XX wieku metoda tradycyjna z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej, stropy drewniane, nad piwnicami i w klatkach schodowych ceglane, odcinkowe.

Budynek glowny jest dostgpny bezposrednio z chodnika poprzez wejscie znajdujace si¢ w bramie
przejazdowej budynku. Rowniez przez brame¢ dochodzi si¢ do posesji, gdzie usytuowane sa budynki
oficyny I'i 1l.

Budynki wyposazone sa w instalacje¢ wody zimnej i kanalizacje. Usytuowanie pionow instalacji
naniesiono na rzutach kondygnacji budynku (Zatacznik Nr 10 do niniejszej SIWZ). Nowo instalowane
piony i poziomy beda przebiegaly w tych samych miejscach co demontowane piony instalacji wodnej
i kanalizacyjnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej naniesiono na plan sytuacyjny obiektow. Wymianie podlega przytacze
z rur kamionkowych na rury PCV oraz naprawa 1 szt studzienki kanalizacyjnej poprzez uzupetnienie
cegiel, wymiang pokrywy nadstudziennej i wlazu zeliwnego.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja jak w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacii,
1.45. wurzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

1.49. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb Ww rozumieniu przepisow
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0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa,
1.4.10. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6ézn. zm.),

1.4.11. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoSci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.12. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do Kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

1.4.13. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.14. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

1.4.16. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.17. Inspektor — oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosc
SST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i przedstawienia metod
przyjetych do wykonania gtéwnych elementow robot.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w sposob uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt niezbednego zaplecza
budowy. Migjsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczgciem
realizacji Inwestycji.
1.5.3. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk.
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b/ mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty rozbiérkowe =zostana usuni¢te poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

1.5.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci, instalacji
1 urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia urzadzen
1 instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Przed planowanym uzyciem materiatdbw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie §wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot:

- oznakowanie znakiem CE oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisjg¢ Europejska, albo,
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwo$é do robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzg¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie SIWZ lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewniacé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete
z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe
do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Realizowane roboty beda prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia
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terenu prowadzonych robdt przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca ma obowiazek wykonania foliowych ekrandéw skutecznie zabezpieczajacych wnetrze
pomieszczen od pylu powstajacego podczas prac budowlanych folia ochronna.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci
przestrzegania warunkow bezpieczenstwa pracy.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robot ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow z czestotliwo$cia zapewniajaca,
ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1
i ktore spetniaja wymogi ST.

¢/ dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczna urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow, ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda
partia dostarczonych materiatow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzaja
ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy — nie jest wymagany

6.3.2. Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

Strona 6 z 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego jesli jest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencjg¢ na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne
dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Ble¢dne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu realizacji ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.
7.2. Zasady okreSlania ilosci robo6t i materialéw
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.
Objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4. Czas i czgstotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego =zalacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Przejecie robét i odcinkow
Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora
nie wczesniej niz 7 dni przed tym, kiedy roboty bgda w opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe
do przejecia. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobnie wystapic
o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.
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Inspektor, w ciagu 5 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy

Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora Roboty zostaty ukoniczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do przejecia Robét

Zamawiajacy okresla formg Dokumentacji Protokoétu odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST,

dokument potwierdzajacy wywoz i skladowanie materiatow niebezpiecznych na sktadowisku,

8. ew. dokumentacje fotograficzna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny by¢ wymienione

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot wykonanych wadliwie wyznaczy komisja.

8.2. Przejecie czeSci robot

Inspektor moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Protokol Przejecia

dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Protokotu Przejecia dla jakiej$S czgSci Robot, Wykonawcy

jak najwcze$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi

te préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu

odnos$nego okresu zglaszania wad.

8.3. Protokét odbioru

Inspektor wystawi Protokot Odbioru w ciagu 5 dni od najp6zniejszej z dat uptywu okreséw zglaszania

wad, lub pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukonczy

wszystkie roboty 1 dokona ich prob, wlacznie z usunigciem wad.

Oryginal Protokétu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Nogk~w

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne przepisy

Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcg opisana

w Przedmiarze Robodt. Podstawa platnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie

cena lub kwota podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie

ze standardami i normami jako$ci opisanymi w SST i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- koszt uzytych materialtdow razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- Koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,

- Koszty posrednie, kalkulacjg zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami).
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SST-01
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie: wymiany piondw i podej$¢ doptywowych instalacji wodociagowej (z.w.u.),
oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i podejs¢ odptywowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym
przy ul. Modrzejowskiej 60 w Bedzinie wraz z wymiana przytacza kanalizacji sanitarnej w podworzu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1 ST-00
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i1 majace
na celu wykonanie nowej, instalacji wodociagowej i instalacji kanalizacji sanitarnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji oraz nowego przylacza kanalizacji sanitarnej po uprzednim
zdemontowaniu starego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
» roboty demontazowe:
pionow i podejs¢ doptywowych instalacji wodociqgowej z rur stalowych,
- pionow i podejs¢ odptywowych instalacji kanalizacyjnej z rur zeliwnych,
» roboty montazowe:
pionow i podejs¢ dopltywowych instalacji wodociqgowej z rur PP,
pionow i podejs¢ odptywowych instalacji kanalizacyjnej z rur PVC,
» przylqcze kanalizacji sanitarnej:
- rozbiorka nawierzchni z plyt betonowych szesciokatnych (trylinka),
wykop,
demontaz rurociqgu kamionkowego fi 200,
kanat z rur PVC fi 200,
zasypanie wykopu,
nawierzchnia z plyt betonowych (trylinka odzysk),
naprawa studzienki kanalizacyjnej,
wymiana pokrywy nadstudziennej,
wymiana wlazu zeliwnego,
> roboly towarzyszqce (przebicia, zamurowania, itp.),
> Wywoz gruzu i ziemi.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstegpstwa od zatozen Inwestora moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia przewidzianych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych w charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt. 2.

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany

wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury instalacyjne

2.1.1. Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur PP PN20 o potaczeniach zgrzewanych.

2.1.2. Instalacja kanalizacyjna bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

2.1.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane z rur PVC.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00, pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow i ich sktadowania podano w ST-00, pkt. 4.

4.1. Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt. 5.

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociagowej z rur stalowych i kanalizacyjnej z rur Zeliwnych
wykonywany bedzie bez odzysku materiatu.

Rury stalowe nalezy pocia¢ na odcinki 0 dlugosci pozwalajacej na wyniesienie ich z budynku i transport
do sktadnicy ztomu lub na najblizsze miejsce ich sktadowania i utylizacji.

5.2. Montaz rurociggow

5.2.1. Instalacja wody zimnej

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur PP PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Rury powinny odpowiadaé
warunkom technicznym zawartym w PN-EN ISO 15874-2:2004. Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2 : Rury.

Ksztaltki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w PN-EN ISO 15874-3:2004. Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢
3: Ksztattki.

5.2.2. Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PCV zgodnych z PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne
wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru)

5.3. Prowadzenie przewodow w bruzdach

Przed zamontowaniem przewodow nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Piony wodociagowe i kanalizacyjne, podejscia doptywowe i odptywowe ukladane beda czesciowo
w bruzdach lub bezposrednio na $cianach.
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Laczenie odcinkow instalacji wodnych odbywac si¢ bedzie poprzez zgrzewanie. Piony oraz przylacza
od przyborow nalezy wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych. Bosy koniec rury z PCV powinien by¢
sfazowany pod katem 20° i wsuwany w kielich przy uzyciu past poslizgowych.

Przewody nalezy mocowac za pomoca uchwytow z podktadkami elastycznymi zapewniajacymi izolacjg
akustyczna. Obejmy uchwytow powinny mocowac rurg pod kielichem.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania robét

- demontaz istniejacej instalacji wod.-kan.

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie bruzd,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- wykucie bruzd pionowych i poziomych

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

- wykonanie potaczen,

- zakrycie bruzd.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeh miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

Uwaga: Montaz nowych misek ustepowych bedzie koniczny tylko i wylacznie w sytuacji,
gdy podczas ich demontazu ulegly zniszczeniu.

55.1. Miski ustgpowe (nowe typu kompakt i z odzysku), mocowaé¢ do posadzek w sposob
umozliwiajacy ich demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Pomiedzy przyborem i posadzka stosowaé
podktadke elastyczna i wykonczenie silikonem.

5.5.2. Wanny (z odzysku) montowa¢ z kompletem przelewowo-spustowym. Przelewy z wanny nalezy
laczy¢ z podejsciem kanalizacyjnym powyzej zamknigcia wodnego.

55.3. Zlewozmywaki (z odzysku) montowa¢ w miejscach uprzednio zamontowanych, w szafkach
kuchennych lub mocowane do $cian w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie
przyboru.

W celu odcigcia instalacji i urzadzen, nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe, umieszczone
w tatwo dostgpnych miejscach.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd. W razie konieczno$ci zakrycia przewodow
mozna wykona¢ czesciowa probe szczelnosci. Do proby szczelno$ci wszystkie otwory nalezy
zakorkowac¢ a instalacje¢ dokladnie odpowietrzy¢é. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrolg
wszystkich polaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci polaczen nalezy podwyzszy¢ ci$nienie
do 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji
1 armatury. Instalacje uwaza si¢ za szczelna gdy w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadkow
cisnienia. Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej: piony nalezy sprawdzaé podczas swobodnego
przeplywu przez nie wody, poziomy napeti¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe", zeszytem nr 7
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” COBRTI 2003.
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Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosSci
producenta. Wyniki i przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
W miarg postegpu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych
robot z wymaganiami SST. W szczegblno$ci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowo$ci wykonania Robdt

kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt. 8.
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.
- jednostka obmiaru rur jest mb

- jednostka obmiaru armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt. 7.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe", oraz zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji

Wodociagowych” COBRTI 2003.

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych,

- ulozenie pozioméw odptywowych pod posadzka

7Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych

dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg§ciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatno$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce; opisana

w Kkosztorysie ofertowym. Podstawa platnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma,

bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie

ze standardami i normami jakosci opisanymi w SST i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- Koszt uzytych materiatdbw razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- Koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,

- Koszty posrednie, kalkulacjg zysku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. PN-EN 806-1:2004- Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 1:Postanowienia ogdlne.
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10.2. PN-81/10700.00-Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. WWymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

10.3. PN-EN ISO 15874-1:2004 Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

10.4. PN-EN ISO 15874-2:2004. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2 : Rury.

10.5. PN-EN ISO 15874-3:2004. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 3: Ksztaltki.

10.6. PN-EN ISO 15874-5:2004. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

10.7. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom. Instalacje wod-
kan. Wydawnictwo Arkady-Warszawa 1988.

10.9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401).

10.10.Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogodlnych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650).

10.11.Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; Dz. U.
2000.82.930).

10.12.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

10.13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041)

10.14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
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SST-02
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace usuwania i wywozu
gruzu i zlomu powstalego w trakcie realizacji robot zwiazanych z wymiang pionéw i podejsé
doptywowych instalacji wodociagowej, piondéw instalacji kanalizacji sanitarnej z podej$ciami
odptywowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Modrzejowskiej 60 w Bedzinie oraz gruzu i ziemi
w zwiazku z wymiang przylacza kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje:

- usunigcie gruzu i ztomu z budynku,

- zatadunek gruzu i ztomu,

- wywoz gruzu i ztomu na odlegto$¢ okreslong przez Zamawiajacego,
- sktadowanie i utylizacj¢ gruzu,

- zaladunek, wywo6z gruzu i ziemi,

- skladowanie i utylizacje gruzu i ziemi.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Roboty mozna wykonywane
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet reczny, mechaniczny,
samochdd skrzyniowy do 5 t.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Powstaly gruz moze by¢ przewozony $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Srodki
transportu uzyte do przewozu ztomu, gruzu i ziemi nie moga powodowac uszkodzen nawierzchni drog
dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z jego
winy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt. 5.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot.

Wszystkie materialy z demontazu nalezy na biezaco segregowaé, sktadowa¢ w kontenerach, a nastgpnie
sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany zlom z rozbidrki nalezy
systematycznie wywozi¢ do skupu ztomu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji technicznej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt. 6.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7.
Szczegodlowe zasady obmiaru:

- jednostka obmiarowa wywozu gruzu i ziemi jest m?,
- jednostka obmiarowa utylizacji gruzu i ziemi jest m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00, pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zataczy¢ karty przekazania odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- zatadunek i wywoz gruzu i ziemi,

- oplate za utylizacj¢ gruzu i ziemi.

Uwaga:

Zamawiajacy nie placi za zaladunek i wywoéz zlomu. Uzyskana kwota za zlom rekompensuje
Wykonawcy transport ztlomu na zlomowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowiazujace przepisy w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
—(tj. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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