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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 
dla budynku Budynek wielorodzinny mieszkalno – usługowy  

 
 
 

 
 
 
 
Budynek oceniany: 
Nazwa obiektu Budynek wielorodzinny mieszkalno – usługowy Zdjęcie budynku 

Adres obiektu 42-500 Będzin Aleja Kołłątaja 34,  
dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obręb 0001 

Całość/ część budynku Całość budynku 

Nazwa inwestora Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 
Będzinie 

Adres inwestora ul. Krakowska  

Kod, miejscowość 42-500, Będzin 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) Bez zmian do stanu istniejącego 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) Bez zmian do stanu istniejącego 

Powierzchnia netto (Pn, m2) Bez zmian do stanu istniejącego 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) Bez zmian do stanu istniejącego 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) Bez zmian do stanu istniejącego 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) Bez zmian do stanu istniejącego 

Kubatura budynku (V, m3) Bez zmian do stanu istniejącego 

 
 
 
 
 Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data 

Projektant: mgr inż. Mirosław Zawartka SLK/2121/POOK/08  2015-06-02 

Sosnowiec, 2015-06-02
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Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

3)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

4)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 

5)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 

 
 
 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 
I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,22 0,25 Tak 

 
 

Parametry przegród przezroczystych 
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2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 
 
 
 
3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 
 
 
 
 
 
Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1 

 
 Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Styczeń 0,730 

2 Luty 0,736 

3 Marzec 0,652 

4 Kwiecień 0,499 

5 Maj 0,104 

6 Czerwiec -0,479 

7 Lipiec -1,688 

8 Sierpień -1,571 

9 Wrzesień 0,155 

10 Październik 0,447 

11 Listopad 0,626 

12 Grudzień 0,731 
 
Miesiąc krytyczny: Luty 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,74 
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3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 
 
 
 
 
 
3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 
 
 
 

 Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 

2•K)] 
fRsi [W/(m 

2•K)] 
fRsi>fRsi,max 
[W/(m 2•K)] Warunek 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,22 0,971 0,971 > 0,736 Spełniony 
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3) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 
 
 
 
Część budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Istniejące źródło ogrzewania 141114,98 155226,48 

Suma 141114,98 155226,48 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Istniejące źródło ciepłej wody 83333,33 91666,67 

Suma 83333,33 91666,67 

 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Istniejące źródło światła 0,00 0,00 

Suma 0,00 0,00 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 246893,15 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,C+QK,L+Eel,pom) / Af 204,04 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 
EP=QP/Af 

224,45 kWh/(m2•rok) 
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Budynek referencyjny wg WT 2014 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 
Bez zmian do 
stanu istniejącego m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 105,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia Δ EPL 0,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 105,00 kWh/(m 2•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 
EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

224,45 < 105,00 Warunek niespełniony 
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4) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 
 
 
 
Dane zbiorcze ze stref budynku 

Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 
Bez zmian do 
stanu istniejącego m 2 

Grupa: Część budynku 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EP 224,45 kWh/(m2•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPmax 105,00 kWh/(m2•rok) 

Średnioważony współczynnik EPm 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EPm 224,45 kWh/(m2•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPmmax 105,00 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię 
końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody oraz chłodzenia 

EKm 204,04 kWh/(m2•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 
EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

224,45 < 105,00 Warunek niespełniony 
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5) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 
 
 
 

 
 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax  Tak  

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   
 
 


