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Konstrukcja sciany

Zaprawa klejowa
ARSANIT Styramit THS—-04
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: Ptyta ocieplajgca/wyréwnujgca:
_ styropian EPS—70 040 FASADA
_

_

Zaprawa zbrojqca

ARSANIT THERMA+TH—-03

Siatka zbrojgca z witdékna szklanego

ARSANIT (2x siatka zbrojgca

. \I/\w w strefie wzmocnionej)
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tgczniki mechaniczne
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Podkfad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—AM

tynk akrylowy

ARSANIT THERMATynk—A . . ) . . .
Projekt opiera sie na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
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L. ’ g A\ | Dopuszcza sie zastosowanie innych systemow ocieplenia
UWAGA: metodq BSO pod warunkiem uzyskania rownowaznych parametrow
GRUBOSC PLYT OCIEPLAJACYCH | WYROWNUJACYCH WG RYS. A_... ﬁQOISmONDV\Oj oraz UOQQQQS_Q Q_AﬁCQ_DV\Oj swiadectw lub

GRUBOSC PtYT OCIEPLACJACYCH POTWIERDZIC NA BUDOWIE (NIE MNIEJ NIZ 15cm)

GRUBOSC PLYT WYROWNUJACYCH POTWIERDZIC NA BUDOWIE. aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA™ MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-UStUGOWY
BEDZIN, ALEJA KOLLATAJA 34, dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obreb 0001

NAZWA OPRAC. | OCIEPLENIE SCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU FRONTOWEGO, SKALA: NR RYS.:
RENOWACJUA | PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN
BUDYNKU FRONTOWEGO | OFICYNY, REMONT BALKONOW
ORAZ WYMIANA CZESCI STOLARKI OKIENNEJ.
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