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3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. Strona tytułowa 

2. Zawartość dokumentacji 

3. Podstawa opracowania

4. Opis budynku

5. Spis rysunków

6. Załączniki

 uprawnienia projektanta,

 przynależność do izby inżynierów

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

4.2. Inwentaryzacja architektoniczna budynku.



5. OPIS BUDYNKU

Celem  niniejszego  opracowania  jest  uzgodnienie  projektu  kolorystyki  budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Kołłątaja 34 w Będzinie.

Projekt  kolorystyki  uzgadnia  się  w  związku  z  planowanymi  na  obiekcie  pracami  tj.

ociepleniem ściany zachodniej budynku frontowego, renowacją i przebudową pozostałych ścian

budynku frontowego i oficyny, remontem balkonów oraz wymianą części stolarki okiennej. 

Przebudowa ścian zewnętrznych polegająca na zamurowaniu części okien strychowych,

częściowym zmniejszeniu gabarytów otworów okiennych piwnicznych oraz strychowych.

6. ZESTAWIENIE KOLORÓW

Projektuje  się  zastosowanie  materiałów  i  kolorów firmy  ARSANIT.  Zostanie  zachowany

istniejący układ na elewacji frontowej, m.in. istniejące cegły zostaną oczyszczone.

Dobór kolorystyki wg wzornika firmy ARSANIT:

 Elewacja północna (budynek frontowy) 

◦ Cokół – Thermatynk 188

◦ Kolor na parterze, elementy ozdobne na wyższych kondygnacjach  –

63P3

◦ Kolor na I-III piętrze – 31P3

◦ Istniejąca cegła zostanie oczyszczona

 Elewacja północna (oficyna)

◦ Cokół – Thermatynk 188

◦ Kolor główny – 31P3

 Elewacja zachodnia (oficyna)

◦ Cokół – Thermatynk 188

◦ Kolor główny – 31P3

◦ Kolor wzdłuż klatki schodowej – 63P3

 Elewacja południowa (oficyna )

◦ Cokół – Thermatynk 188

◦ Kolor główny – 63P3

 Elewacja zachodnia (budynek frontowy)

◦ Cokół – Thermatynk 188

◦ Kolor główny – 31P3

◦ Kolor na parterze oraz na przyporach – 63P3

 Elewacja południowa (budynek  frontowy)

◦ Cokół  – Thermatynk 188

◦ Kolor główny – 31P3

◦ Fragmenty ścian z lewej strony– 63P3

 Elewacja wschodnia (budynek frontowy  i oficyna )

◦ Cokół – Thermatynk 188

◦ Kolor główny – 31P3



7. SPIS RYSUNKÓW

Mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza

K_01 Elewacja północna (budynek frontowy) i elewacja północna (oficyna)

 - projekt kolorystyki budynku

K_02 Elewacja zachodnia  (oficyna i budynek frontowy) i elewacja południowa

 (oficyna) - projekt kolorystyki budynku

K_03 Elewacja zachodnia (budynek frontowy) i południowa (budynek frontowy) 

- projekt kolorystyki budynku

K_04 Elewacja wschodnia (oficyna i budynek frontowy) - projekt 

kolorystyki budynku


