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LEGENDA

. ISTN. STOLARKA OKIENNA

PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV

PROJ. ZAMKNIECIA OTWOROW PIWNICZNYCH — BLACHA PERFOROWANA

ISTN. STOLARKA/SLUSARKA DRZWIOWA

ISTN, STOLARKA'/ SLUSARKA DRZWIOWA — PROJ. MALOWANIE

COKOL (ELEWACJA FRONTOWA) — PROJ. RENOWACJA: SKUCEE PLYTEK,

TYNK MOZAIKOWY NA WARSTWE ZBROJACEL.

0OKGL (POZOSTALE ELEWACJE NIEOCIEPLANE) — PROJ. RENOWACJA:

SKUCIE CZESCI WYSUNIETEJ POZA LICO SCIANY, WYROWNANIE

TYNKIEM CEMENTOWYM, TYNK MOZAIKOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

(NIE SKUWAC COKOLU W OKOLICY ANKROW NA SZER. MIN 100cm)

8. COKOL (CZESC PODZIEMNA DO GLEBOKOSCI 1,0m ponizej p.p.t) -
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 120 035 FUNDAMENT) gr. ~15cm,
OSLONIETE FOLI4 KUBELKOWA

9. COKOL (CZESC NADZIEMNA) — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE:
STYROPIAN EPS—120 035 FUNDAMENT gr. ~15cm, TYNK MOZAIKOWY,
STYROPIAN EPS-120 035 FUNDAMENT STOSOWAC ~50cm POWYZEJ POZ.
TERENU, POWYZEJ STOSOWAC STYROPIAN EPS—70 040 FASADA

10. SCIANA NADZIEMIA WRAZ Z ELEMENTAMI SZTUKATORSKIMI (ELEWACJA FRONTOWA)
— PROJ. REMONT: CZYSZCZENEE, UZUPELNIENIE UBYTKOW, HYDROFOBIZACJA

11. SCIANA NADZIEMIA (POZOSTALE ELEWACJE NIEOCIEPLANE)
— PROJ. RENOWACJA: WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,
TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBROJACE!

12. SCIANA NADZIEMIA, STREFA WEJSCIOWA — PROJ. RENOWACUA: WYROWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWYM, TYNK MOZAIKOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

13. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE (STREFA WZMOCNIONA
DO WYS. 2,5m n.p.t): STYROPIAN FASADA 040 gr. ~15cm,
TYNK AKRYLOWY NA WARSTWEE ZBROJACEJ

14, SCIANA NADZIEMIA — PROJ. WYRGWNANIE (STREFA WZMOCNIONA
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28. ISTN. WNEKA SCIENNA — PROJ. WYROWNANIE:
STYROPIAN 040 FASADA GR. <8cm, TYNK AKRYLOWY
NA WARSTWIE ZBROJACEJ

29. PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE ISTN. OTWOROW OKIENNYCH

30. PROJ. PRZEBUDOWA — ZMNIEJSZENIE | UJEDNOLICENIE
ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH

31. ISTN. BALKON STALOWO-DREWNIANY — PROJ. REMONT KONSTRUKCuI
ORAZ BARIEREK WRAZ Z ICH PODWYZSZENIEM DO WYS. >1,Im.
WYMIANA PLYTY NA KOMPOZYTOWA.

31a.ISTN. BALKON STALOWO-DREWNIANY — PROJ. REMONT KONSTRUKCJI
ORAZ BARIERKI (ZACHOWANIE ISTN. BARIERKI)
WYMIANA PLYTY NA KOMPOZYTOWA.

32. ISTN. BALKON STALOWO-DREWNIANY — PROJ. REMONT:
WYMIANA NA BALKON SYSTEMOWY, STALOWY, PODWESZANY, PODEST
Z PEYTY KOMPOZYTOWEJ. BARIERKA STALOWA WYS. MIN 1,im

33. ISTN. POKRYCIE DACHU — PAPA.

34. PROJ. RYNNY ¢130 — STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE.

35. PROJ. RURY SPUSTOWE (#110) — STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE.

36. ISTN. KOMINY MUROWANE | TYNKOWANE — PROJ. RENOWACJA:
WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM, MALOWANIE

37. ISTN. LAMPY — PROJ. PRZELOZENIE

38. ISTN. SKRZYNKA ELEKTRYCZNA

39. ISTN. KOMINKI WENTYLACYINE

40. ISTN. OGRODZENIE MUROWANE: PROJ. ROZBIORKA ORAZ WYKONANIE
OGRODZENIA SYSTEMOWEGO BETONOWEGO WYS. 2,0m.
(PEYTY IMITUJACE CEGLY LUB KAMIEN).

41. ISTN. ELEMENTY STALOWE — PROJ. RENOWACJA:
CZYSZCZENIE | MALOWANIE

42. ISTN. SZYLD REKLAMOWY - PROJ. PRZEFOZENIE

S.W. — STREFA WZMOCNIONA
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DO WYS. 2,5m np.t): STYROPIAN FASADA 040 gr. ~15cm, ~ ==w=ee PROJ. ROZBIOKA
TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWE ZBROJACE UWAGA:

15. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE W PASMIE NA SZER. KOMINA KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI ZATWIERDZONEGO
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+ 50cm (STREFA WZMOCNIONA DO WYS. 2,5m n.p.t.): PRZEZ POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKGW WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWEE. ZBROJACE
16. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. WYROWNANIE W PASMIE NA SZER. KOMINA WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
+50cm (STREFA WZMOCNIONA DO WYS. 2,5m np.t):
(WELNA MINERALNA TWARDA X<0,040) gr.~15cm
TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACE

7
/ % 17. SCIANA NADZIEMIA (POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.):
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN FASADA 0405 gr. ~15cm,

R[]
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%M ,,,,,, . A TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

18. SCIANA NADZIEMIA (POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.):

PROJ. WYROWNANIE (STYROPIAN FASADA 040) gr. ~15cm,
=—_=—— S TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACE
19. SCIANA NADZIEMIA (POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.):

PROJ. WYROWNANIE (STYROPIAN FASADA 040) qr. ~12cm,

B
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TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWE ZBROJACEJ

190.5CIANA NADZIEMIA (POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.):
PROJ. WYROWNANIE (STYROPIAN FASADA 040) qr. ~12cm,
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TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

20. SCIANA NADZIEMIA (POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.): INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
PROJ. WYROWNANIE (STYROPIAN FASADA 040) gr. ~18cm, Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACE
21. SOIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE W PASMIE NA SZER. KOMINA + 50cm OBIEKT, ADRES | BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-USLUGOWY

(POWYZE J WYS. 2,5m n.p.t): (Vﬂ'.NA MINERALNA TWARDA )\<0’040) gr.~15cm BEDZ'N, ALEJA KOLLATAJA 34, dz. nr 91, 52, 90, 101 /2, Obl'eb 0001

TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWE ZBROJACEJ NAZWA OPRAC. | OCIEPLENIE SCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU FRONTOWEGO, SKALA: NR RYS.:
22. SCIANA NADZIEMIA (POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.): RENOWACJA | PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN

PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN FASADA 0405 gr. ~24cm, BUDYNKU FRONTOWEGO | OFICYNY, REMONT BALKONOW

TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ ORAZ WYMIANA CZESCI STOLARKI OKIENNEL.
23. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. WYROWNANIE W PASMIE NA SZER. KOMINA + 50cm

(POWYZEJ WYS. 2,5m npt): (WELNA MINERALNA TWARDADD,040) groi2om | NAZWARYS. | ELEWACJA POLUDNIOWA (BUDYNEK FRONTOWY) , A 02
1 1 TYNK KRZEMANOWO-SILKONOWY NA WARSTWE ZBROUACEJ PROJEKT 11100 | A_
. . . 2, (SPC(I)AV;JY/;E tl]Av%ISEMIZ/;As- PROil.) wErRWEoLmA% Ev; AmimTEw %oizgo g%d)INA t gcomcm M, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: | DATA: | PODPIS:
Ot - 2,5m np.t): ,040) gr.~ PROJEKTOWAL - KWECIER
ELEWACJA POLUDNIOWA TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWE ZBROJACE! ARCHITEKTURA |9 inz. orch. WITOLD JOZEFOWSKI| ~ 1076/61 |  ARCHTEKTIRA | ye”
(BUDYNEK FRONTOWY) 25. ISTN. GZYMS — WARSTWA ZBROJACA, TYNK AKRYLOWY SPRAWDZIL o arch. MAGDALENA ZAJAC KWECIER
26. |gsm. SCHODY ZEWNETRZNE DO PIWNICY — PROJ. NAPRAWA ARCHITEKTURA |Mgr inz. arch. AC | 6/06/SLOK | ARCHITEKTRA | o
27. SCIANY BOCINE PRZY SCHODACH ZEWN. DO PIWNICY — PROJ. REMONT: PROJEKTOWAL | - KWECER
TYNK MOZAIKOWY NA WARSTWE ZBROJACEJ, MONTAZ BARIERKI KONSTRUKCJA |Mar in2. MIROSLAW ZAWARTKA  |SIK/z121/POOK/08|  KONSTRUKCIA |, "
DO WYS. MIN 1,im POWYZEJ POZIOMU SCHODOW SPRAWDZIL KWECER

KONSTRUKCJA |Mar inZ. GRZEGORZ ZAJAC PDK/0129/PWOK/04{ ~ KONSTRUKCJA 2015




