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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

)
3) Tabela zbiorcza wynikdw energii pierwotnej i kohcowej
) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

)

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 3
Licencja dla: Pracownia Projektowa "MIZAWA" mgr inz. Mirostaw Zawartka [LO1]

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [VV/mQ.K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,22 0,25 Tak

Parametry przegréd przezroczystych
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc frsiminW/mK]
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,104
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimax=0,74
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol UJ}’}‘(’ﬁm fRSizEng(m []:,Rji/?rﬁs‘zif“}f’)‘] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,22 0,971 0,971 > 0,736 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qkn QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Istniejgce zrodio ogrzewania 141114,98 155226,48

Suma 141114,98 155226,48

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Istniejgce zrodto cieptej wody 83333,33 91666,67

Suma 83333,33 91666,67

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qk.L QpL
kWh/rok kWh/rok

1 Istniejgce zrodto Swiatta 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+ Qpw+Qp . 246893,15 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Quu+Qrw+Qx c+Qk +Eeipom) / At 204,04 kWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

Eig%);rke} do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia 224,45 kWh/(mQ-rok)
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As Et(;ﬁjrir;i; ?e?a()cego m?
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPysw 105,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 0.00 KWh/(m 2rok)
oswietlenia L ,

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 105.00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max ’

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi
224 .45 < 105,00 Warunek niespetniony
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4) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Bez zmian do 2
Ay

Powierzchnia ogrzewana cato$ci budynku stanu isniejacego

Grupa: Czesé budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 224,45 kWh/(mQ-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPomax 105,00 KWh/(mZerok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPn 224,45 kWh/(mQ-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPrmmax 105,00 KWh/(m?Zerok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EK 204,04 kWh/(mQ-rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi
224 .45 < 105,00 Warunek niespetniony
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5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

l Oceniany budynek
\50 100 150 200 1250 1300 350 400
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespemiony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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