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S. OPIS BUDYNKU

Celem niniejszego opracowania jest uzgodnienie projektu kolorystyki budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Kottataja 34 w Bedzinie.

Projekt kolorystyki uzgadnia si¢ w zwigzku z planowanymi na obiekcie pracami tj.
ociepleniem $ciany zachodniej budynku frontowego, renowacja 1 przebudowa pozostatych $cian
budynku frontowego i oficyny, remontem balkonéw oraz wymiang czesci stolarki okienne;.

Przebudowa $cian zewnetrznych polegajaca na zamurowaniu czgsci okien strychowych,
czesciowym zmniejszeniu gabarytow otwordw okiennych piwnicznych oraz strychowych.

6. ZESTAWIENIE KOLOROW

Projektuje si¢ zastosowanie materialdéw 1 koloréw firmy ARSANIT. Zostanie zachowany
istniejgcy uktad na elewacji frontowej, m.in. istniejgce cegly zostang oczyszczone.
Dobdr kolorystyki wg wzornika firmy ARSANIT:
o Elewacja pétnocna (budynek frontowy)
o Cokot — Thermatynk 188
o Kolor na parterze, elementy ozdobne na wyzszych kondygnacjach —
63P3
o Kolor na I-III pietrze — 31P3
o Istniejgca cegla zostanie oczyszczona
o Elewacja pdétnocna (oficyna)
o Cokot — Thermatynk 188
o Kolor glowny — 31P3
« Elewacja zachodnia (oficyna)
o Cokot — Thermatynk 188
o Kolor glowny — 31P3
o Kolor wzdhuz klatki schodowej — 63P3
« Elewacja potudniowa (oficyna )
o Cokol — Thermatynk 188
o Kolor gléwny — 63P3
o Elewacja zachodnia (budynek frontowy)
o Cokot — Thermatynk 188
o Kolor gléowny — 31P3
o Kolor na parterze oraz na przyporach — 63P3
« Elewacja potudniowa (budynek frontowy)
o Cokot — Thermatynk 188
o Kolor gléwny — 31P3
o Fragmenty $cian z lewej strony— 63P3
o Elewacja wschodnia (budynek frontowy 1 oficyna )
o Cokot — Thermatynk 188
o Kolor glowny — 31P3



7. SPIS RYSUNKOW

Mapa ewidencyjna
Mapa zasadnicza

K 01 Elewacja p6tnocna (budynek frontowy) i elewacja poéinocna (oficyna)
- projekt kolorystyki budynku

K 02 Elewacja zachodnia (oficyna i budynek frontowy) i elewacja potudniowa
(oficyna) - projekt kolorystyki budynku

K 03 Elewacja zachodnia (budynek frontowy) i potudniowa (budynek frontowy)
- projekt kolorystyki budynku

K 04 Elewacja wschodnia (oficyna 1 budynek frontowy) - projekt

kolorystyki budynku



