Powfoka koncowa:
tynk akrylowy
ARSANIT THERMATynk—A

Podkfad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—AM

Zaprawa zbrojgca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca z witdkna
szklanego ARSANIT

Wyrdwnanie:
tynk cementowy

LINIA ZMIANY RODZAJU TYNKU

Powtoka koricowa:
tynk mozaikowy

ARSANIT THERMATynk—M

Podktad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—AM

Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca z wtdkna
szklanego ARSANIT

Wyrdwnanie:
tynk cementowy

Projekt opiera sie na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

Istn. teren metodq BSO pod warunkiem uzyskania rownowaznych parametrow
technicznych oraz posiadania aktualnych swiadectw lub

aprobat technicznych.
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NAZWA OPRAC. | OCIEPLENIE SCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU FRONTOWEGO, SKALA: NR RYS.:
RENOWACJUA | PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN
BUDYNKU FRONTOWEGO | OFICYNY, REMONT BALKONOW
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