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ELEWACJA WSCHODNIA
(OFICYNA TYLNA) «

LEGENDA
g

. ISTN. STOLARKA OKIENNA PCV
2. PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV
2a. PROJ. ZAMKNIECIA OTWOROW PIWNICZNYCH — BLACHA PERFOROWANA
3. ISTN. SLUSARKA DRZWIOWA
4. COKOt — PROJ. RENOWACJA:
SKUCIE CZESCI WYSUNIETEJ POZA LICO SCIANY, WYRGWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWYM, TYNK MOZAIKOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
5. COKOt — PROJ. OCIEPLENIE (STREFA WZMOCNIONA):
STYROPIAN EPS—120 033 FUNDAMENT gr. 12cm, TYNK MOZAIKOWY,
STYROPIAN EPS-120 033 FUNDAMENT STOSOWAC ~50cm POWYZEJ POZ.
TERENU, POWYZEJ STOSOWAC STYROPIAN EPS-70 036 FASADA
6. COKOt — PROJ. OCIEPLENIE PRZY PRZEJEZDZE (STREFA WZMOCNIONA):
STYROPIAN EPS-120 033 FUNDAMENT gr. 6-12cm, TYNK MOZAIKOWY,
STYROPIAN EPS—120 033 FUNDAMENT STOSOWAC ~50cm POWYZEJ POZ.
TERENU, POWYZEJ STOSOWAC STYROPIAN EPS-70 036 FASADA.
PROJ. OCIEPLENIE WYKONAC JAKO SFAZOWANE NA DLUGOSCI, GR. ~6-12CM
7. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. RENOWACJA: WYROWNANIE TYNKIEM
CEMENTOWYM, TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
8. SCIANA NADZIEMIA, STREFA WEJSCIOWA — PROJ. RENOWACJA:
WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM, TYNK MOZAIKOWY NA WARSTWIE ZBROJ.
9. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. RENOWACJA WRAZ Z DEZYNFEKCJA
(WNEKA NA OBSZARZE POMIEDZY GZYMSAMI): SKUCIE TYNKU, WYROWNANIE
TYNKIEM CEMENTOWYM, TYNK AKRYLOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
10. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE (STREFA WZMOCNIONA
DO WYS. 2,5m n.p.t.): STYROPIAN FASADA 036 gr. 12cm,
TYNK KRZEMIANOWO—SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
SCIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE PRZY PRZEJEZDZE (STREFA
WZMOCNIONA DO WYS. 2,5m n.p.t.): STYROPIAN FASADA 036 gr. 12cm,
TYNK KRZEMIANOWO—SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
11. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE W PASMIE NA SZER. KOMINA + 2x50cm
(STREFA WZMOCNIONA DO WYS. 2,5m n.p.t.):
(WEENA MINERALNA TWARDA X<0,036) gr.12cm
TYNK KRZEMIANOWO—SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
12. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE (POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.)
PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 036) gr. 12cm,
TYNK KRZEMIANOWO—-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
SCIANA NADZIEMIA — PROJ. OCIEPLENIE W PASMIE NA SZER. KOMINA + 2x50cm
(POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.): (WEENA MINERALNA TWARDA X<0,036) gr.12cm
TYNK KRZEMIANOWO—SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ
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ISTN. GZYMS — WARSTWA ZBROJACA, TYNK AKRYLOWY

ISTN. GZYMSY — PROJ. SKUCIE, WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,

TYNK AKRYLOWY NA WARSTWE ZBROJACEJ

ISTN. SCHODY ZEWNETRZNE — PROJ. NAPRAWA ORAZ WYKONANIE OKtADZINY
Z PLYTEK CERAMICZNYCH ZEWNETRZNYCH, MROZOODPORNYCH, ANTYPOSLIZGOWYCH
SCIANY BOCZNE PRZY SCHODACH ZEWN. — PROJ. REMONT: TYNK MOZAIKOWY
NA WARSTWIE ZBROJACEJ, MONTAZ BARIERKI DO WYS. MIN 1,1m POWYZEJ
POZIOMU SCHODOW ) ) )
PROJ. PRZEBUDOWA - PRZYWROCENIE PIERWOTNEJ WYSOKOSCI OTWOROW
OKIENNYCH (ROZBIORKA ISTN. NADPROZA PO POTWIERDZENIU DOBREGO STANU
PIERNOTNEGO NADPROZA).

PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMURQWANIE ISTN. OTWOROW WENTYLACYJINYCH
PROJ. PRZEBUDOWA — ZMNIEJSZENIE | UJEDNOLICENIE

ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH

ISTN. BALKON STALOWO-DREWNIANY — PROJ. REMONT: WYMIANA NA BALKON
SYSTEMOWY, STALOWY, PODWIESZANY, PODEST Z PLYTY KOMPOZYTOWEJ.
BARIERKA STALOWA WYS. MIN 1,1m POWYZEJ POZ. PODESTU

ISTN. BALKON ZELBETOWY — PROJ. REMONT. WYMIANA NA BALKON
SYSTEMOWY, STALOWY, PODWIESZANY, PODEST Z PrYTY KOMPOZYTOWEJ
BARIERKA STALOWA WYS. MIN 1,1m POWYZEJ POZ. PODESTU

ISTN. POKRYCIE DACHU — PAPA.

PROJ. RYNNY 8130 — STALOWE, OCYNKOWANE.

PROJ. RURY SPUSTOWE (#110) — STALOWE, OCYNKOWANE, POWLEKANE.

ISTN. KOMINY MUROWANE | TYNKOWANE — PROJ. OCIEPLENIE:

PO BOKACH: WEENA MINERALNA TWARDA GR. 6cm, X<0,036,

OD FRONTU: WELNA MINERALNA TWARDA GR. 12c¢m, 2<0,036.

TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

ISTN. KOMINY MUROWANE | TYNKOWANE — PROJ. RENOWACJA:

WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,

TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

ISTN. WNEKA SCIENNA — PROJ. WYROWNANIE:

STYROPIAN 040 FASADA GR. <8cm, TYNK AKRYLOWY

NA WARSTWIE ZBROJACEJ

ISTN. LAMPY — PROJEKTOWANA WYMIANA NA SYSTEMOWE TYPU LED”

PROJ. KRATKA WENTYLACYJINA PCV

— STREFA WZMOCNIONA
PROJ. ROZBIOKA

UWAGA:

KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
— ZAMIESZCZONEGO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

INWESTOR

MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. MALACHOWSKIEGO 42, dz. nr 105/2, 76/1, 79, obreb 0001

NAZWA OPRAC.| RENOWACJA ELEWACUI PLD. | WSCH. (OFICYNA PRAWA | skaa: | MR RYs:
| TYLNA) | ZACH. (OFICYNA PRAWA), OCIEPLENIE
ELEWACUI PEN. (OFICYNA PRAWA | TYLNA),
W OFICYNACH: PRZEBUDOWA ELEWACJ, WYMIANA
BALKONGW ORAZ CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEJ.
NAZWA RYS. | ELEWACJA WSCHODNIA (OFICYNA TYLNA).
PROJEKT 100 A_03
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
o N, [mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI| ~ 1078/61 | konirur | HARZEC
ARCUTEKTURA | mar inZ. arch. MAGDALENA ZAJAC | - 6/06/S0KK | ARcTEKTURA | B
PROSEKTOWAL |\ mar inz. MIROSLAW ZAWARTKA  [sLk/2121/P00K /08| KONSTRUKCUA pruwmo
SPRAIDZL. | mar inz. GRZEGORZ ZAJAC poK /o128 PHok/o4  KonsTRUKGaA | MORZEC




