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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Liczba lokali mieszkalnych:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m*:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
186,36 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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305821,16
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120,00
72,26
27,53
99,79
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2216,91
1784,86
296570,19

173707,11
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Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’gmy Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 s1 sciana z 0,245 0,000 1664,00 / 1269,88

2 STNK_8 Strop nad ostatnig kondygnacja 8 0,135 0,000 660,00 / 660,00

3 str n piwn Strop nad piwnica 0,839 0,000 660,00 / 660,00

4 s2 sciana w 2,654 0,000 344,00/ 309,22
Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g POWiFn';zthnia
1 okno okno 1,300 0,80 0,75 416,87
2 o1 drzwi alu 1,700 0,80 0,75 12,03
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
001

Lp. Symbol Opis [W;.rJ\:ZK] [\'IJV‘/:r’;IH:IZ]
1 s1 Sciana o budowie jednorodnej 0.245 0.25

2 s1 Sciana o budowie jednorodnej 0.245 0.25

3 STNK_8 Strop nad ostatnig kondygnacja 0.135 0.2

4 str n piwn Strop o budowie jednorodnej 0.839 0.25

5 s1 Sciana o budowie jednorodnej 0.245 0.25

6 s2 Sciana o budowie jednorodnej 2.654 0.25
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
001

Lp. prsz):eng1|l'):(:=y Opis [W/Unf«] [\|IJ\I(I:r’\'1“:I2]
1 okno Sciana zewnetrzna zach 1.3 1.3

2 okno Sciana zewnetrzna zach 1.3 1.3

3 okno Sciana zewnetrzna zach 1.3 1.3

4 okno Sciana zewnetrzna zach 1.3 1.3

5 okno Sciana zewnetrzna wsch 1.3 1.3

6 okno Sciana zewnetrzna wsch 1.3 1.3

7 okno Sciana zewnetrzna wsch 1.3 1.3

8 okno Sciana zewnetrzna wsch 1.3 1.3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

9 o1 Sciana zewnetrzna wsch 1.7 1.3
10 okno Sciana zewnetrzna pin 1.3 1.3
11 okno Sciana zewnetrzna pld 1.3 1.3
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

199217,36 [kWh/rok]

199217,36 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Qkn

232460,35 [kWh/rokK]

225344,22 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezet cieplny kompaktowy bez
obudowy 100 - 300 kW

Wezet cieplny kompaktowy bez
obudowy 100 - 300 kW

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej:

wegiel kamienny

Ciepfo sieciowe z cieptowni lokalnej:

wegiel kamienny

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.93 0.93
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.95 0.98
budynku nra ) )
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.97 0.97
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,86 0,88

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - 001

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

4168,58 [m°/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

1784,86 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

75895,52 [KWh/rok]

75895,52 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

158115,67 [KWh/rok]

131763,06 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny
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System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy bez
obudowy (ogrzewanie i ciepta woda)

Wezet cieplny kompaktowy bez
obudowy (ogrzewanie i ciepta woda)

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej:

wegiel kamienny

Ciepfo sieciowe z cieptowni lokalnej:

wegiel kamienny

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 0.48 0.58
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 0.96
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ! ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.50 0.60
budynku nwd ) )
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacii cieptej wody w 1.00 1.00

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - 001

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
; Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem
1 sclana z spoin i przykryciem ich paskami folii 0.04 15
Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
2 Strop nad ostatnig kondygnacja 8 przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg, 0.042 30
powietrza
3 Strop nad piwnica Ptyty pilSniowe porowate 0.05 4

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁ;alania ZapOtEI:S\?r%wanie

1 CcO Regulacja wezta cieplnego — ogrzewanie i ciepta woda 0.138 8760 1207.57
Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o powierzchni

2 cwu ponad 250 [m?], praca przerywana do 8 godz/dobe 0.138 5840 805.04

3 oswietlenie oprawy $wietléwkowe 41.355 5000 186097.5

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

232460,35 [kWh/rokK]

225344,22 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Q«w

158115,67 [kWh/rok]

131763,06 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

392588,64 [kWh/rokK]

359119,89 [kWh/rok]

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

c!

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

99,79 [kWh/m? rok]

99,79 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

142,40 [KWh/m?rok]

130,26 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

186,36 [kWh/m?rok]

170,58 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2014

120,00 [kWh/m?rok]

120,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.049 [t CO2/m? rok]

0.045 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 71611.88 65587.51
EP [kWh/m?rok] 186.36 170.58
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

75000
67500+
60000+
52500+
45000+
37500+
30000+
22500+
15000+

7500

system system
zaprojektow any alternatywny

W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

200+

186.38

150+

100+

50+

system system
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

199217.36 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

75895.52 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

186097.5 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

461210.38 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Ciepfo sieciowe z cieptowni lokalnej: wegiel kamienny 1.3 390576.028 kWh 0.18
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 2012.61 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy 100 - 300 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepta woda)
System alternatywny:

System ogrzewania: Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy 100 - 300 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepta woda)
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Komentarz
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