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PROJEKTOWANE OCIEPLENIE gr. 15¢cm — STYROPIAN EPS-70 031, TYNK SILIKONOWY
PROJEKTOWANE QCIEPLENIE ODPORNE NA UDERZENIE (OCIEPLENIE WZMOCNIONE)

min. wys. 2,5m OD ZIEMI gr. 15cm — STYROPIAN EPS-70 031, TYNK SILIKONOWY
PROJEKTOWANY COKOL BUDYNKU, POW. OCIEPLONA ODPORNA NA UDERZ. gr. 12em -
— STYROPIAN EPS-150 036, TYNK MOZAIKOWY, DO WYS. ISTN. COKOtU
PROJEKTOWANY COKOL BUDYNKU W MIEJSCU UTWARDZONEGO GRUNTU
PROJEKTOWANA OBROBKA BLACHARSKA PLYT LOGGII — BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
PROJEKTOWANA OBROBKA BLACHARSKA OKIEN — BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
PROJEKTOWANA OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI — BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
PROJEKTOWANA OBROBKA BLACHARSKA ZADASZENIA WEJSCIA — BL. OCYNK. POWL.
PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE | ZWODY PIONOWE INSTALACJ ODGROMOWEJ
UKRYTE W OCIEPLENIU WRAZ ZE SZKRZYNKA OCHRONNA + PRZENIESIENIE POZIOMOW O GR. OCIEPLENIA
PROJEKTOWANA RYNNA ¢110 — STALOWA, ZAB. ANTYKOROZYUNIE
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA ¢110 — STALOWA, ZAB. ANTYKOROZYJNIE
PROJEKTOWANE BALUSTRADY LOGGII — METALOWE ZAB. ANTYKOROZYUNIE
PROJEKTOWANY REMONT PLYTY LOGGII — WG DETALU
PROJEKTOWANA SKRZYNKA GAZOWA — SYSTEMOWA
PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYINA 10x20cm
PROJ. OCIEPLENIE SCIAN POPRZECZNYCH WEJSCIA — STYROPIAN EPS-70 031 GR. 8cm, TYNK SILIKONOWY
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPODACHU NAD MASZYNOWNIA gr. 25cm — STYROPAPA EPS-100 040
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPODACHU NAD CZESCIA MIESZKALNA gr. 25cm — GRANULAT M=0,040
PROJEKTOWANE PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH DOMOFONU O GR. OCIEPLENIA
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE LOGGII gr. 10cm — PEYTY SCIENNE PIANKA PU }=0,021, TYNK SILIKONOWY
PROJEKTOWANY REMONT ZADASZENIA WEJSCIA — WG DETALU
PROJEKTOWANY REMONT KANALU WENTYLACYUINEGO PIWNICY
WYMIANA NA NOWY, STALOWY, SYSTEMOWY TYPU "Z’, UKRYTY POD WARSTWA OCIEPLENIA

— PROJEKTOWANE ZADASZENIE LOGGII OSTATNIEJ KONDYGNACJ — MARKIZA 120 FASTLOCK
— PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ATTYKI gr. 10cm (8cm bok od strony wewnetrznej)— STYROPIAN EPS-150 036

WYKONANIE NOWYCH WIENCOW WOKOL ATTYKI NAD MASZYNOWNIA
~ PROJEKTOWANY REMONT DRABINY TECHNICZNEJ WEJSCIA NA MASZYNOWNIE ORAZ
PRZEDLUZENIE ISTNIEJACEJ DT ODPOWEDNIO O GR. OCIEPLENIA
— PROJEKTOWANY REMONT ELEMENTOW STALOWYCH — OCZYSZCZENIE, GRUNTOWANIE, MALOWANIE

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644

INWESTOR

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin

OBIEKT, ADRES

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
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