Ptyta termoizolacyjna gr.15cm:
styropian EPS—70 038 FASADA

Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH—-03

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
ARSANIT (2x siatka zbrojqca
w strefie wzmocnionej)

Podklad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powtoka kohcowa:
tynk silikonowy
ARSANIT THERMATynk—SN

| Przektadka z blachy ocynkowanej
0,55mm szer. 11cm

e e ————— ——

Odciecie kielniq

Listwa kapinosowa systemowa

Powtoka konicowa: tynk mozaikowy
ARSANIT THERMATynk—M

Tynk poprowadzi¢ ponizej terenu
na gt. ~5cm

Podktad tynkarski gruntujgcy THERMAGrunt—AM

Grunt: Izohan lzobud WL rozcienczony z wodq 1:1

Izolacja przeciwwilgociowa: lzohan lzobud WM

Klej do styropianu: Izohan Izobud WL

Ptyta termoizolacyjna gr. 10cm
styropian EPS 120 035 FUNDAMENT

Zaprawa zbrojgca ARSANIT THERMA+TH-03

2x siatka zbrojqca z widkna
szklanego ARSANIT - .

StoFlexyl 2x jako uszczelnienie

Kostka brukowa gr. 6cm

L

5cm

— Podsypka

. piaskowa
~40cm gr.10cm

> 100cm

Ptyta termoizolacyjna gr. 10cm
styropian EPS 035 FUNDAMENT

Klej do styropianu: lzohan lzobud WL

Izolacja przeciwwilgociowa: —
|lzohan lzobud WM

Grunt: Izohan Izobud WL
rozcienczony z wodq 1:1
Folia kubetkowa jako ochrona przed obcigzeniami mechanicznymi

UWAGA:
IZOLACJE, PRZECIWWILGOCIOWA ORAZ KLEJ BITUMICZNY
STOSOWAC DO POZ. min 50cm POWYZEJ POZ. TERENU

IZOLACJE, PRZECIWWILGOCIOWA WYKONAC DO POZ. POSADOWIENIA
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