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Ocieplenie - Retingera 6 kwalifikowane

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Razem
1 Demontaze
1|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-04
((50,0*0,4)+(8,4+13,20*2+7,60)*1,5)/10000 ha
0,008
2 Wywoz Scietych karzkéw na wysypisko kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl.
1,000
3|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
1,43*2,37*4*6+1,43*1,57*4*6+0,84*1,9*3*3<elewacja potn.- zach.> m?2
1,2*2,10*3<drzwi wejscia> m?2
0,43*0,5*2+0,43%0,47+0,43*0,49*4+0,43*0,48+0,43*0,46*3<piwnice> m?2
(1,63*1,65+2,54*0,93)*4*6+1,43*1,57*4*12<elewacja potu.- wsch.> m?2
0,43*0,46*11+0,43*1,0+0,43*0,8*3<piwnice> m?2
392,064
4 Zerwanie istniejgcego podfoza (tynk+warstwa zbrojgca) - wykonywane recznie m2
d.1|kalk. wlasna
12,07*51,18-(149,585)<elewacja poétn.- zach> m2
12,07*10,41+12,07*10,51+12,05*10,38-(1,43*1,57*4*12)<elewacja potu.- wsch> m?2
12,56*9,68+1,42*1,2<elewacja poéin - wsch.> m2
12,56*9,7+1,42*1,18<elewacja potu.- zach.> m2
984,770
5 Zerwanie starego ocieplenie $cian budynkoéw (ptyty styropianowe gr. 5 cm - roboty wy- |m?2
d.1|kalk. wlasna  |konywane recznie (wspét. do R*0,5)
984,77 m?2
984,770
6|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. do 20 mm - ciecie zamocowan |szt.
d.1{1305-08 starego ocieplenia
analogia
4*984,77<przyjeto> szt.
3939,080
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z m2
d.1/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,3%(51,18*2)+0,7*(10,88*2)<obr. dachu> m?2
0,4*(13,2*4)<obr. dylatacji> m2
0,1*2,8*24<ptyty balkonowe> m2
0,3*1,2*4+0,3*1,18<wneki na $cianach szczyt.> m2
75,574
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0353-11
2,37*4*6+1,57*4*6+1,9*3*3<elewacja poin.- zach.> m
1,65*4*6+1,57*4*12<elewacja potu.- wsch.> m
226,620
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej - M do odzysku m
d.1|0545-05
13,4*4 m
53,600
10|/KNR 4-02 Demontaz koszy zlewowych- M do odzysku szt.
d.1/0234-13
analogia
4 szt.
4,000
11|KNR-W 4-01  |Rozebranie rynny- M do odzysku m
d.1|0545-04
50,22*2 m
100,440
12|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-06
20 szt.
20,000
13|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych - bez odzysku szkia m2
d.1{1111-01 uwa-
ga pod tablicag
5,913 m?2
5,913
14/ KNR-W 4-01  |Wykucie z muru okienek piwnicy o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-03
analogia
23+3+1 szt.
27,000
15|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe - demontaz szt
d.1(1016-07 Krotnos¢ = 0,3
analogia
1 szt
1,000
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16|KNR 2-17 Demontaz kominkéw wentylacyjnych- M do odzysku / rezygnacja szt.
d.1/0152-01 Krotnos¢ = 0,3
analogia
0 szt.
0,000
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia |m2
d.1/0519-06 z.sz. |do 10 m2
2.3.9909-01
(0,47+3,38)*2*9+(0,47+1,7)*2*11<na czapkach kominow> m2
117,040
18/KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych / rezygnacja m2
d.1/0212-07
0 m?2
0,000
19|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana fi110 szt.
d.1/0234-11
8 szt.
8,000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych- demontaz wpustéw deszczowych szt.
d.1/0232-04
analogia
2 szt.
2,000
21|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -|m3
d.1/0108-11 wywiezienie gruzu na 10 km
3 m3
3,000
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. |m3
d.1/0108-12 1 km
Krotnos¢ = 9
3 m3
3,000
23 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
3 m3
3,000
24 Wywoz i utylizacja styropianu na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
984,770*0,05 m3
49,239
25 Wywoz i utylizacja papy na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
117,04*0,01 m3
1,170
2 Naprawa elementéw zelbetowych
26|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz-|m2
d.2|0301-02 nych
50<przyjeto> m2
50,000
27|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2608-01
50<przyjeto> m2
50,000
28 Mineralny mostek szczepny i zabezpieczenie przed korozja podtozy betonowych - m2
d.2|kalk. wtasna  |StoCrete BE Haftbrucke
50<przyjeto> m2
50,000
29 Mineralna zaprawa gruboziarnista - zakres zastosowania 6-30mm StoCrete TG202 - do |m?2
d.2|kalk. wlasna  |wykonczenia mostku szczepnego
50<przyjeto> m2
50,000
30|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 |m
d.2|0805-01 mm - recznie
15 m
15,000
31|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. do 12 m
d.2|0807-01 mm
15 m
15,000
3 Montaz nowej stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej, zamurowania
32|KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 0.4 m2 m2
d.3(1023-01
0,46*0,4*23<0OP1> m?2
0,76*0,4*3<0OP2> m?2
0,98*0,4*1<0OP3> m?2
5,536
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33|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach  |m
d.3|0708-01 szer.do 15 cm
(0,46+0,4)*2*23+(0,76+0,4)*2*3+(0,98+0,4)*1 m
47,900
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3[1204-02
0,2*47,9 m?2
9,580
4 Instalacja odgromowa.
35|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 1,0 m w gruncie |m
d.4|0701-1101 kat. Ill - pod bednarke
(13,2+53,4)*2 m
133,200
36| KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4|0608-07
133,2 m
133,200
37|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 1,0 m w m
d.4|0704-1102 gruncie kat. lll
133,2 m
133,200
38|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza |m
d.4/0101-10 mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
6*13,4 m
80,400
39|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-01
80,4 m
80,400
40|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na betonie |m
d.4|0607-04 z wykonaniem otworu recznie - pret o ér. do 10 mm
analogia
80,4 m
80,400
41|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mo- |szt.
d.4/0404-07 cowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
6 szt.
6,000
42|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. 8 mm na dachu ptaskim pokry-|m
d.4/0604-03 tym papg na betonie
(11,0+51,3)*2<poziomy> m
2,5*9<kominy> m
147,100
43|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z |m
d.4|0607-03 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
1,50*9<kominy> m
13,500
44 |KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zlgczy skrecanych uniwersalnych |szt.
d.4|0618-01 krzyzowych
12,00 szt.
12,000
45|KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - bednarka 120 mm2 szt.
d.4|0617-05
6 szt.
6,000
46 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.4(1205-03
1,00 pomiar.
1,000
47|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.4(1205-04
5,00 pomiar.
5,000
48 Wykonanie projektu (przez Wykonawce) szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt.
1,000
5 Remont kominéw
49|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.- m3
d.5/0122-01 nadbudowa istniejgcych kominéw / rezygnacja
analogia
0 m3
0,000
50|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm / rezygnacja m2
d.5/0220-05
0 m?2
0,000
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51|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, pustakéw |m2
d.5/0725-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu / rezygnacja
0 m?2
0,000
52|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. AkrylGrunt AG - 015 - powierzchnie piono- |m2
d.5(1134-01 we
(0,55+0,20+0,74+0,20)/2*(0,47+3,38)*2*3+(0,52+0,20+0,74+0,20)/2%(0,47+3,38)*2*6+ |m2
(0,47+1,7)*2*(0,23+0,2)*11
78,394
53 Ocieplenie kominéw ptytami z welny mineralnej gr. 6 cm klejonymi do podtozaz wykona- |m?2
d.5|kalk. wlasna  |niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie np. Arsanit tynk krzemianowo-
silikonowy
(0,55+0,20+0,74+0,20)/2%(0,59+3,5)*2*3+(0,52+0,20+0,74+0,20)/2*(0,59+3,5)*2*6+ m?2
(0,59+1,82)*2*(0,23+0,2)*11
84,271
54| KNR 0-28 Montaz kapinosow / rezygnacja m
d.5(2629-06
0 m
0,000
55/KNR 2-02 Kominki wentylacyjne o srednicy wlotu do 20 cm M z demontazu / rezygnacja szt.
d.5/0513-01
analogia
0 szt.
0,000
56| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.5/0213-07
8 szt.
8,000
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - czapki ko- |m2
d.5|0504-03 minowe
34,268*1,1 m?2
37,695
58|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie nasady|m
d.5/0617-06 z podtozem i listew dociskowych
analogia
201*0,35 m
70,350
59|KNR-W 2-02 |Kliny z wetny mineralnej 5,0*5,0cm na styku komina m
d.5/0616-01
analogia
(0,59+3,5)*2*9+(0,59+1,82)*2*11 m
126,640
60|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
d.5/0541-01 cm
126,64<listwa dociskowa> m?2
((0,65+3,56)*2*9+(0,65+1,88)*2*11)*0,10<wokét czapek kominow> m?2
139,784
6 Ocieplenie stropodachu
61|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu m2
d.6/0518-01
30<przyjeto> m2
30,000
62|KNR-W 2-02 |Belka okapu - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6(0406-01 drew.
analogia
(0,08*0,16+0,03*0,25)*(51,18-0,48*2)*2 m3
drew.
2,039
63|KNR-W 2-02 |Docieplenie dachu budynku styropapg gr. 20cm m2
d.6(2606-01
analogia
(51,18-2*0,48)*10,88 m?2
546,394
64| KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropapy do stropu kotkami Ejot szt
d.6/0123-01
analogia
546,394*4 szt
2 185,576
65 Montaz tacznika katowego szt.
d.6|kalk. wlasna
50,22*2/0,5 szt.
200,880
66|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.6|0541-02
0,45*50,22*2 m?2
45,198

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39921 Uzytkownik: MZBM Bedzin




Ocieplenie - Retingera 6 kwalifikowane

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
67|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- |m
d.6/0522-02 wej ocynkowanej M z demontazu
50,22*2 m
100,440
68|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementéw M z de- |szt.
d.6|0522-05 montazu
4 szt.
4,000
69|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o s$r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - M z demontazu m
d.6|0526-04
4*13,4 m
53,600
70|KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne o $r. 100 mm w czesci przyziemia - M z demontazu / rezygnacja szt.
d.6/0220-03
0 szt.
0,000
71|KNNR-W 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewlng dwuwarstwowe m2
d.6|W0503-02
546,394*1,1 m?2
601,033
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.6/0541-01
0,25*50,22*2 m?2
25,110
73 Montaz kominkéw wentylacyjnych pokrycia szt
d.6|kalk. wlasna
12 szt
12,000
74|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na m2
d.6/0612-06 sucho - gr 3cm
0,2*10,88*2< dylatacje dachu> m2
4,352
75|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.6/0541-01
0,25*10,88*2<brobka profilowana w ksztatt litery V o szer. ~25¢cm> m2
5,440
76| KNNR-W 2 Pokrycie dachow papa termozgrzewlng jednowarstwowe - podktadowa m2
d.6|W0503-01
0,7*10,88*2<dylatacja dachu> m2
15,232
77|KNNR-W 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewlng jednowarstwowe - wierzchnia m2
d.6|W0503-01
(1,0+0,35)*10,88*2<dylatacja dachu> m2
29,376
7 Nadbudowanie attyk
78|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na ptaszczyznie poziomej. / |m?2
d.7/0211-01 rezygnacja
analogia
0 m?2
0,000
79|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji zelbetowej wienca. / rezygnacja m2
d.7|0201-05
0 m?2
0,000
80|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm. /re- |kg
d.7/0202-03 zygnacja
0 kg
0,000
81|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gtadkich o $r. 8 mm. / rezygnacja (kg
d.7|0202-02
0 kg
0,000
82|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych wiencéw z betonu monolitycznego. / rezygnacja m3
d.7|0203-07
0 m3
0,000
83|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian - przyklejenie ptyt styropapy o gr. 6 cm (roboty |m?2
d.7/0101-01 wykonywane reczne)
(0,3+0,48)*11,18*2<attyki> m?2
17,441
84|KNR-W 2-02 |Kliny z wetny mineralnej 5,0*5,0cm na styku dachu i attyki. m
d.7|/0616-01
analogia
11,18*2<attyki> m
22,360
85/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt OSB o gr.2,2cm poziome na sucho. m2
d.7|/0612-03
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0,65*11,18*2<attyki> m?2
14,534
86|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do 10 mm |szt.
d.7/0803-01 pod przykrecenie ptyty OSB
(11,2*2/0,40)*2 szt.
112,000
87|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych w gotowych $lepych otworach - |szt.
d.7/0809-03 przykrecenie ptyty OSB do wienca.
112 szt.
112,000
88|KNNR-W 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewlng dwuwarstwowe - attyki. m2
d.7|W0503-02
1,00*11,2*2<attyki> m?2
22,400
89|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.7|0541-02 25 cm -attyki.
0,95*11,2*2*2<attyki> m?2
42,560
8 Ocieplenie scian budynku powyzej cokotu
90|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz- |m2
d.8|2608-01 ne i zmycie
12,26*51,18+0,49*0,55*2-(149,585+1,2*1,6*3)<elewacja péin.- zach.> m?2
12,31*34,27-(229,006)<elewacja potu.- wsch.> m2
(0,4+0,28+0,76)*2,8*24+(0,98+0,2)*2,8*24<spody + lico ptyty loggi> m?2
((1,34-0,4)*2)*2,54*24+0,4*2*2,26*24<Sciany boczne loggii> m?2
12,77*10,88*2<pot.-wsch. i potu.-zach.> m2
0,15%((1,43*2+2,37*2)*4*6+(1,43*2+1,57*2)*4*6+(0,84*2+1,9*2)*3*3)<0Scieza elewacja |m?2
zach.>
0,15%(1,2+2,10*2)*3<0s$cieza drzwi wejscia> m2
0,15*((1,63*2+2,54*2+0,93)*4*6+(1,43*2+1,57*2)*4*12)<o$cieza elewacja wsch.> m?2
1412,815
91|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i|m2
d.8|0726-02 pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
(1412,815-176,064-157,997)*25% m?2
(176,064+157,997)*10% m?2
303,095
92|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.8/1134-02 Grunt AG - 015 Akrylowy - jednokrotnie- powierzchnie pionowe pod styropian
analogia
1412,815 m?2
1412,815
93|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.8|2608-05
analogia
1412,815 m?2
1412,815
94 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 70 klejonymi do pod-|m2
d.8|kalk. wikasna |toza w technologii Arsanit Therma tynk silikonowy + wraz z wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej - roboty wykonywane recznie
(2,8-0,11-0,06)*0,87*18<wewn. strona piyty balustrady> m2
41,186
95 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm EPS 70 033 klejonymi do |m?2
d.8|kalk. wlasna  |podfoza w technologii Arsanit Therma tynk silikonowy + wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
56,358+76,572<0Scieza> m?2
132,930
96 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm EPS 70 033 klejonymi do |m2
d.8|kalk. wikasna |podtoza w technologii Arsanit Therma tynk mozaikowy + wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
2,43<0$cieza> m2
2,430
97 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 6 cm EPS 70 033 klejonymi do |m?2
d.8|kalk. wlasna  |podfoza w technologii Arsanit Therma tynk silikonowy + wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
(0,69*2,49+0,4*2,21)*18<$ciany loggi - bok> m?2
46,838
98 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 11 cm EPS 70 031 klejonymi do |m2
d.8|kalk. wikasna |podtoza w technologii Arsanit Therma tynk silikonowy + wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
(0,69*2,49+0,4*2,21)*18+2,8*2,49*18-(1,63*1,65+2,54*0,93)*18<$ciany loggi> m?2
81,403
99|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 20 cm (roboty wykonywane reczne) m2
d.8/0101-04
2,32*2,39*9+0,95*2,39*3-(0,84*1,9*9)<wneki potu.- zach> m?2
(2,12+2,3*3)*1,2+(2,28+2,3*3)*1,18<wneki $cian szczyt.> m2
64,007
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10 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 21 cm EPS 70 038 klejonymi do |m2
d.8|kalk. wikasna  |podtoza w technologii Arsanit Therma tynk silikonowy + wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
2,8*1,0*24<wneki balkonowe barierki> m2
67,200
101 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 15cm EPS 70 038 klejonymi do |m?2
d.8|kalk. wlasna  |podfoza w technologii Arsanit Therma tynk silikonowy + wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
12,27*51,36+0,51*2*0,7-(1,43*2,37*24+2,32*2,39*9+2,39%0,95*3+1,43*1,67*24+3,05* |m?2
2,2*3)<pdin.- zach.>
12,27*51,36+0,51*2*0,7-(2,63*11,1*6+1,43*1,57*48)+2,63*0,55*16<potu.- wsch> m?2
12,77*11,12*2<pétn.-wsch. i potu.-zach.> m2
1073,963
102 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm EPS 70 038 klejonymi do |m?2
d.8|kalk. wlasna  |podfoza w technologii Arsanit Therma tynk akrylowy + wraz z wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej - roboty wykonywane recznie
2,2*3,05*3-(1,2*1,6*3)<podtn.- zach.> m?2
14,370
103 Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian Arsanit Therma tynk silikonowy+ szpachlowa- |m?2
d.8|kalk. wikasna |nie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) -
pow. nieocieplone
(0,4+0,28+0,76)*2,8*18<spody ptyty loggi> m2
56,358+76,572+2,43<styropian przy osciezach> m2
207,936
104 Tynki elewacyjne silikonowe o wiasciwosciach o strukturze baranek lub kornik - , wyko- |m?2
d.8|kalk. wlasna  |nywane recznie
207,936-2,43 m?2
205,506
105 Tynki elewacyjne akrylowe o witasciwosciach o strukturze baranek lub kornik - , wykony- |m?2
d.8|kalk. wlasna  |wane recznie
2,43 m2
2,430
106 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.8|kalk. wlasna
13,5*4 m
54,000
107|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na m2
d.8/0612-06 sucho - gr 3cm
13,5*2*0,1< dylatacje $ciany> m2
2,700
108/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na m2
d.8/0612-06 sucho - gr 5cm
13,5*2*0,1< dylatacje $ciany> m2
2,700
109 Zbrojenie naroznikow okiennych i drzwiowych - zbrojenie diagonalne szt
d.8|kalk. wlasna
(20*3+24*3)*4 szt
528,000
110|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.8|0121-02
2,0%(51,36+11,12)*2 m?2
249,920
111 Montaz listwy do osciezy i naroznikow m
d.8|kalk. wlasna
(56,358+76,572+2,43)/0,15 m
13,45+13,33+13,43+13,34 m
12,8*2*3 m
2,49*2*18+2,8*18+1,24*2*18 m
1217,430
112 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt
d.8|kalk. wtasna
(62,45+108,538+67,2+1073,963+14,374)*7 szt
9 285,675
113 Montaz listwy kapinos m
d.8|kalk. wtasna
2,8*18 m
50,400
114|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.8|0541-01
0,25*226,62< parapety> m2
56,655
115 Montaz tasmy uszczelniajacej m
d.8|kalk. wtasna
800 m
800,000
116 Kratki wentylacyjne kpl
d.8|kalk. wtasna
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5<przyjeto> kpl
5,000
117 Wykonanie napisu - adres budynku, napisy kl. sch. kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl.
1,000
9 Ocieplenie scian cokoét
118|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betono-  |m2
d.9|0815-02 wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(52,18*2+11,88*2-2,3*3)*0,5 m?2
60,610
119|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.9|0104-02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il - wykop wzdtuz $cian cokotu
0,5%(52,18+12,12)*2*1,0 m3
64,300
120|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz- |m2
d.9|2608-01 ne i zmycie
0,68*(16,99-1,2)+(0,68+0,65)/2*(17,07-1,2)+(0,65+0,56)/2*17,01 m?2
(0,57+0,55)/2*17,0+(0,55+0,61)/2*17,07+(0,61+0,66)/2*16,99 m?2
0,62*10,83 m?2
(0,53+0,58)/2*10,83 m?2
74,517
121|KNR-W 7-12  |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych m2
d.9|0301-02
1,0*(51,06*2+10,83*2) m?2
123,780
122|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-im2
d.9|0726-02 pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
(123,78+74,517)*10% m?2
19,830
123|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.9(2608-05
analogia
123,78+74,517 m?2
198,297
124|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami Izohan Izobud WL - powierzchnie pionowe m2
d.9(1134-02
analogia
235,248 m?2
235,248
125 Woykonanie izolacji przeciwwilgociowej Izohan WM m2
d.9|kalk. wlasna
235,248 m?2
235,248
126|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 120 035 klejonymi  |m2
d.9/0105-02 do podtoza w technologii Arsanit Therma tynk mozaikowy wraz z wykonaniem wyprawy
analogia elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
0,5%(51,27-1,2*3) m?2
0,5*51,26 m?2
0,5*11,03+0,5*11,03 m?2
60,495
127|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 70 033 klejonymi do |m?2
d.9|0105-02 podfoza w technologii Arsanit Therma tynk mozaikowy wraz z wykonaniem wyprawy ele-
analogia wacyjnej - roboty wykonywane recznie
0,15*(17,09-1,2)+0,165*(17,07-1,2)+0,105%(17,11-1,2) m?2
0,06*17,10+0,08*17,07+0,105%17,09 m?2
(0,62-0,5)*11,03 m?2
0,055%11,03 m?2
12,790
128|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian Arsanit - przyklejenie ptyt styropianu o gr. 10  |m?2
d.9|0101-02 cm (roboty wykonywane reczne)
analogia
(51,27+11,03)*2*1,0 m?2
124,600
129|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.9|0121-02
0,8*2*(51,27+11,03) m?2
99,680
130|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianu kotkami do $cian szt
d.9/0123-01
(60,495+12,79)*4 szt
293,140
131|KNZ 14 19-01 |Ocieplenie $cian ptytami izolacyjnymi z folii wyttaczanej m2
d.9|analogia
(51,27+11,03)*2*1,05 m?2
130,830
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132|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.9|0541-01
(51,27+11,03)*2*0,11<pas odgradzajgcy styropian> m2
13,706
133 Montaz listwy kapinos m
d.9|kalk. wlasna
(51,27+11,03)*2 m
124,600
134|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.9/0105-02 warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
(0,5-0,11)*((52,18+12,12)*2-2,3*3)*(1,0-0,16) m3
39,869
135|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z przy- |m3
d.9/0610-02 gotowaniem kruszywa
0,4%((52,18+12,12)*2-2,3*3)*0,05 m3
2,434
136|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.9/0511-01
0,4%(52,18+12,12)*2-2,3*3 m?2
44,540
137|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |{m
d.9/0407-03 piaskiem z odzysku
(52,18+12,12)*2-2,3*3 m
121,700
138|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il m3
d.9/0108-06 0108-
08
64,3-(39,869+2,434+44,54*0,06) m3
19,325
139 Utylizacja ziemi m3
d.9|wycena indywi-
dualna
19,325 m3
19,325
140|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.9/0108-11 0108- [km
12
60,61*0,07 m3
4,243
141 Utylizacja gruzu m3
d.9|wycena indywi-
dualna
4,243 m3
4,243
10 Rusztowanie
142|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13.5 m - interpolacja m2
d.10{1604-01/02
(12,0+51,5)*2*13,5 m?2
1714,500
143|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10|z.sz.5.15 (poz.:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,26,27,28,29,30,31,38,39,40,62,66,67,68,69,72,90,91,92,93,94,95,96
,97,98,99,100,101,103,104,106,107,108,109,111,112,113,114,115,144,145)
144|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 15 |m2
d.10{1613-02 m
1714,5 m?2
1714,500
145|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10{1622a-01
1714,5 m?2
1714,500
146|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - materiaty z rozbiorki m2
d.10|0420-04 z.sz.
2.2.9908-01
2,4*1,2*3 m?2
8,640
11 Roboty zamienne
147 doliczenie blachy i hakéw dla rynien dachowych / do pozycji 67 kpl.
d.11|kalk. wtasna
1 kpl.
1,000
148 doliczenie blachy i uchwytéw dla rur spustowych / do pozycji 69 kpl.
d.11|kalk. wtasna
1 kpl.
1,000
149 Konserwacja przez malowanie wszystkich szynardéw kominowych wraz z drobnymi na- |kpl.
d.11|kalk. wtasna  |prawami / bez wymiany
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1 kpl.
1,000
150 Przerébka potgczen dolnych odcinkéw rur spustowych z podziemng czescig odptywdéw | kpl.
d.11|kalk. wlasna  |deszczowych wraz z osadzeniem czyszczaka fi 160 z pcv
2 kpl.
2,000
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