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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNA

UWAGA:

KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI

WYMIARY PODANO W [

cm]

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

LEGENDA

ISTN. STOLARKA OKIENNA
PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV
ISTN. SLUSARKA DRZWIOWA — PROJ. REMONT
COKOE (CZESC PODZIEMNA DO GLEBOKOSCI min 1,0m) — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS120 035 FUNDAMENT) gr. 10cm, OSEONIETE FOLIA KUBEYKOWA
5. COKOL (SCIANA PRZYZIEMIA) — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE
Aw?xog/z EPS120 035 FUNDAMENT) gr. 10cm, TYNK MOZAIKOWY
6. SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m 3.3. STREFA WZMOCNIONA
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS70 038 FASADA) gr. 15c¢m, TYNK SILIKONOWY
7. SCIANA NADZIEMIA (WEJSCIE DO BUDYNKU) — STREFA WZMOCNIONA
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS70 038 FASADA) gr. 15¢m, TYNK MOZAIKOWY
8. SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS70 040 FASADA) gr. 15cm | WYROWNANIE WNEK|
(STYROPIAN EPS70 040 FASADA) gr. ~20cm (GRUBOSC POTWIERDZIC NA BUDOWIE),
TYNK' SILIKONOWY
9. SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS70 038 ﬁ>m>@>v gr. 15ecm
10. SCIANA NADZIEMIA (SCIANY LOGGI)
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS70 031 FASADA) gr. 11cm, TYNK SILIKONOWY
11, SCIANA NADZIEMIA (SCIANY BOCZNE LOGGII — NIE SASIADUJACE Z MIESZKANIEM)
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS70 033 FASADA) gr. 6cm, TYNK SILIKONOWY
(

TYNK' SILIKONOWY

12. SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS70 038 FASADA) gr. 15cm | WYROWNANIE WNEKI
(STYROPIAN EPS70 FASADA) gr. ~20cm (GRUBOSC POTWIERDZIC NA BUDOWIE),
TYNK SILIKONOWY

13. BARIERKI (SCIANKI) LOGGH ZWIENCZONE PORECZA STALOWA, WYROWNANIE OD ZEWN.
STYROPIANEM EPS70 040 FASADA gr.~21cm (GRUBOSC POTWIERDZIC NA BUDOWIE),
0D WEWN. STYROPIANEM EPS70 gr. 2cm, TYNK SILIKONOWY. SCIANKA BARIERK]
ZAMKNIETA OBROBKA BLACHARSKA. ISTN. PORECZ STALOWA MALOWANA
ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIE, REMONT POLEGAJACY NA MONTAZU BARIERKI AZUROWEJ
STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ. MONTAZ DO LICA SCIANY BUDYNKU.

14. ISTN. PLYTY LOGGII — PROJ. REMONT POSADZKI,
0D SPODU TYNK SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ

5. ISTN. SKRZYNKA INSTALACYUNA

6. DYLATACJA KONSTRUKCYINA ZAKRYTA PROJ. LISTWA DYLATACYINA NAROZNA

7. ISTN. SPOCZNIK — PROJ. REMONT NAWERZCHNI

8. ISTN. SKRZYNKI GAZOWE )

20. PROJ. ZADASZENIA WEJSCIA ZE SCIANKAMI BOCZNYMI

21. ISTN. LAMPY — PROJ. PRZEFOZENIE NA WIERZCH OCIEPLENIA

22. DOMOFONY — PROJEKTOWANY MONTAZ W LICU OCIEPLENIA

23. PROJ. OCIEPLENIE STROPODACHU — STYROPAPA EPS100 036 gr. 20cm,
POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ.
PROJEKTOWANE ZASLEPIENIE OTWOROW WENTYLUJACYCH STROPODACH.

24. PROJ. WIENIEC ZELBETOWY ATTYKI WYS. 15cm — PROJ. OCIEPLENIE:
0D STRONY ELEWACJ (STYROPIAN EPS-70 038 FASADA), OD GORY
| OD STRONY POKRYCIA (STYROPAPA EPS 100 036 gr. 6cm)

25. ISTN. KOMINY = PROJ. REMONT: NADMUROWANIE KOMINOW O 20cm,
TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY NA WARSTWIE ZBROJACEJ,
WEENA MINERALNA GR. 6cm, "CZAPKI™ BETONOWE ZAIZOLOWANE
OSADZENIE KOMINKOW WENTYLACYINYCH (TYP WG STANU ISTN.).

26. ISTN. WYtAZ DACHOWY — PROJ. WYMIANA NA SYSTEMOWY OCIEPLONY

27. ISTN. RYNNY DACHOWE | RURY SPUSTOWE STALOWE — PROJ. PRZEFOZNIE
| MALOWANIE

28. ISTALACJA ODGROMOWA — PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE INSTALACJI
ODGROMOWEJ UKRYTE W OCIEPLENIU WRAZ Z SZKRZYNKA OCHRONNA
| NOWYMI ZWODAMI PIONOWYMI INSTALACJ ODGROMOWEJ #8mm

S.W. — STREFA WZMOCNIONA
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