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Konstrukcja sciany

Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH—-03

Siatka zbrojgca
z witdkna szklanego ARSANIT

— Podklad tynkarski gruntujqcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

——- Powloka konrcowa:
tynk silikonowy
ARSANIT THERMATynk—SN
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t.qczniki mechaniczne

Zaprawa klejowa
ARSANIT Styramit THS—-04
catopowierzchniowo

Ptyta termoizolacyjna gr.15cm:
styropian EPS—70 038 FASADA

Zaprawa klejowa
ARSANIT Styramit THS—-04

)
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Ptyta termoizolacyjna:
styropian EPS—70 FASADA gr.~20cm
(grubos¢ potwierdzi¢ na budowie)

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41—200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644
INVESTOR | WSPOLNOTA MIESZKANIOWA RETINGERA 6 W BEDZINIE
OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. RETINGERA 6; dz. nr 200/15; obreb 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU SKALA: NR RYS.:
NAZWA RYS. | WYROWNANIE WNEK SCIENNYCH.
PROJEKT D 06
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PROLKTOWAL | mgr inz. MROSLAW ZAWARTKA [Sk/2121/POOK/08|  KONSTR—BUD. | SN




