Proj. pochwyt stalowy, ocynkowany,

malowany np. rura 51x3,2

T—1

Powloka koricowa: tynk silikonowy

—styropian EPS 031 FASADA gr.11cm

(na scianie przylegajqgcej do mieszkania)
—styropian EPS 033 FASADA gr.6cm

(na scianie nie przylegajqcej do mieszkania)

Ptytki ceramiczne zewn. klejone zaprawq
klejowq Atlas Plus, spoiny wypetnione fugq Atlas

Posadzka cementowa ARSANIT ZP-07

min 3,5¢cm, zbrojona siatkq posadzkowq,

(warstwa wyréwnawcza dla odwodnienia)

modyfikowana SBS
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Klin z wetny

mineralnej 5x5cm
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UWAGA:

PRZED WYKONANIEM:

— PODKrADU TYNKARSKIEGO NA OCIEPLANYCH SCIANACH

— POWLOKI GRUNTUJACEJ NA WEWN. STRONIE BARIERKI

NALEZY WYKONAC POWLOKE WODOCHRONNA W POSTACI NP. ATLAS WODER S LUB STOFLEXYL.
POWLOKE WYKONAC DO WYSOKOSCI MIN. 30cm.

NA ZYCZENIE INWESTORA PRZYJETO MONTAZ WPUSTOW PODr.OGOWYCH BALKONOWYCH

| ODPROWADZENIE WODY Z BALKONOW POD OKtADZINA POSADZKOWA.

ZE WZGLEDU NA ROZNE WYSOKOSCI ISTN. PROGOW DRZWIOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO
POTWIERDZIC MOZLIWOSC WYKONANIA PROJ. POSADZKI WRAZ Z WARSTWA STYROPIANU.
W PRZYPADKU ZBYT MACEJ WYSOKOSCI PROGU DRZWIOWEGO ZASTOSOWAC

W NAJNIZSZYM PUNKCIE RZYGACZ UMIESZCZONY NA POZ. POSADZKI (RURA PCV DN32)

W PRZYPADKU ZBYT MALEJ WYSOKOSCI PROGU DRZWIOWEGO NA ZASTOSOWANIE POSADZKI

PLYWAJACEJ ZASTOSOWAC POROWNYWALNE W POSTACI POSADZKI NP. CERESIT NA MOSTKU SCZEPNYM.

Podklad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powtoka koncowa: tynk silikonowy
ARSANIT THERMATynk—SN

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq
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