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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

e

Dobor kolorow zgodnie z wzornikiem ARSANIT:

- 35pP1 35P3 - THERMATYNK 188

UWAGA:

- Kolory wydrukowane na projekcie majg charakter orientacyjny ze wzgledow
technologicznych;

- Wneki okienne oraz wnetrza loggi w kolorze 35P3;

- Obrobki blacharskie i barierki w kolorze RAL 801%;
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNA
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA™ MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644

INWESTOR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA RETINGERA 6 W BEDZINIE

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. RETINGERA 6; dz. nr 200/15; obreb 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU SKALA: | NR RYS.:
NAZWA RYS. | PROJEKT KOLORYSTYKI BUDYNKU K O].
ME_NAZWSKO NR UPRAWNER | SPECIALNOSG: | DKTA | PovPIs. _

PROJEKTOWAL : SIERPIEN
KONSTRUKCJA |M9r inZ. MIROSLAW ZAWARTKA  (SLK/2121/POOK/08 | KONSTR.-BUD. 2018r.
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